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1.

Zleceniodawca 

P4 sp. z o.o.,  
ul. Wynalazek 1,  
02-677 Warszawa  

  
 

Istotne informacje dostarczone 
przez klienta 

h do 
sprawozdania 

 
Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy 
instalacji, poprawka pomiarowa 

Prowadz cy instalacj  P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Lokalizacja obiektu - -mazurskie 

Miejsce instalacji anten Dach budynku 

Miejsce instalacji urz dze  Outdoor 

Osoby wykonuj ce pomiar Roman Murawski 

Data wykonania pomiaru 17.11.2020 

 8,0 

 9,0 

Warunki atmosferyczne   

[%]  55,0 

 60,0 

Inne 
elektromagnetycznych oznaczone 
na za  

 

Parametry pracy instalacji  Rzeczywisty 

2. Podstawa prawna. 
 

 
 

dotrzyman  

 
Obwieszczenie Ma
jednolitego tekstu ustawy -  

 
Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o dnia 17 lutego 2020 r. 

w spraw
. 
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 Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m 
300V/m pracuj ca w pa mie 0,1  90 GHz, wiadectwo wydane przez 

Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wro
wiadectwo wa ne do 01.06.2022 r. 

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091  w zakresie temperatury -10 C - 
+50 C oraz - 95% 

rozszerzona wynosi 58,8
ika rozszerzenia k=2. 

 Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, 
wiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium 

Pomiarowe "MUTECH". 
Przymiar wst gowy STABILA, nr wiadectwo 

sku. 
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 
na podstawie licencji punktu, zg okresowych IS/PO-
16-11/03.  

 1.

pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 

poz. 258), 
2.

netycznych o poziomach 

ra
 

3.  
4.

 
5.  p

2,0. 
 

ne warunki podczas 
 

 
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony 

zm.9)) 
 

 
 Klimatu z dnia 

17 
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l elektromagnetycznych. 
 

 zienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r.  nr 2 (Dz. U. z 2019r. 
poz. 2448). 

Parametr fizyczny 
 
Zakres 

elektromagnetycznego 

 
 

(V/m) 

 
 

(A/m) 

 
 

(W/m2) 

od 400 MHz do 2000 MHz 1 0,5 0,5   f / 200 
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16  10 

5  
 

zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 za zenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku. 
 
Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta 

Charakterystyka promieniowania kierunkowa 

 24 

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne 
L
p  sektor 1 sektor 2 sektor 3 

I Nadajnik stacji bazowej: 

1 Typ / Producent DBS / Huawei 

2  2600 1800 2100 900 2600 1800 2100 900 2600 1800 2100 900 

3 Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 52,04 50,79 50,79 46,02 52,04 50,79 50,79 46,02 52,04 50,79 50,79 46,02 

II  

1 Typ anteny 
Huawei 

ATR4518R14 
Powerwave 

7752.00 
Huawei 

ATR4518R14 
Powerwave 

7752.00 
Huawei 

ATR4518R14 
Powerwave 

7752.00 

2 Producent anteny Huawei Powerwave Huawei Powerwave Huawei Powerwave 

3  1 1 1 1 1 1 

4 Azymut 100 240 340 

5  0-5 0-5 0-8 2-9 0-5 0-5 0-8 2-8 0-3 0-3 0-5 2-5 

6 
pochylenie anten (ustawione do 

 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 2,0 

7  30,00 33,00 33,00 

8 EIRP [W] 17306 8017 17306 8017 17306 8017 

 
Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta 

Charakterystyka promieniowania kierunkowa 

 24 

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne 

Lp 

Linia radiowa Antena 

typ/producent [GHz] moc  typ/producent    

1 OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 VHLP1-80/Andrew 0,3 148 30,00 

2 OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23S80S06/Huawei 0,6 261 33,00 
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6. Wyniki
 

 
 

Nr 
PP

Pole-E 
[V/m] 

Pole-E 
*kE, +U 
[V/m] 

Pole-H 
[A/m] 

Pole-H 
*kE +U 
[A/m] 

Wys. 
pomiaru 

[m] 
Opis pionu Uwagi WME WMH 

1 1,1 3,49 0,003 0,009 1,2 
N: 31.85  
E: 53.30" 

otoczenie stacji bazowej - 50m 
- GKP 

0,090 0,089 

2 0,9 2,86 0,002 0,008 1,1 
N: 31.54  
E: 55.84" 

otoczenie stacji bazowej - 100m 
- GKP 

0,073 0,072 

3 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 N: 31.09  
E: 58.71" 

otoczenie stacji bazowej - 150m 
- GKP 

<0,065 <0,064 

4 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
N: 30.74  
E: 30'01.91" 

otoczenie stacji bazowej - 200m 
- GKP <0,065 <0,064 

5 0,8 2,54 0,002 0,007 1,1 
N: 30.33  
E: 30'04.32" 

otoczenie stacji bazowej - 250m 
- GKP 

0,065 0,064 

6 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
N: 30.04  
E: 30'06.72" 

otoczenie stacji bazowej - 300m 
- GKP 

<0,065 <0,064 

7 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
N: 29.87  
E: 30'08.17" 

otoczenie stacji bazowej - 330m 
- GKP <0,065 <0,064 

8 1,3 4,13 0,003 0,011 0,8 
N: 31.09  
E: 45.75" 

otoczenie stacji bazowej - 50m 
- GKP 

0,106 0,105 

9 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
N: 30.18  
E: 43.26" 

otoczenie stacji bazowej - 100m 
- GKP 

<0,065 <0,064 

10 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 N: 29.50  
E: 40.96" 

otoczenie stacji bazowej - 150m 
- GKP 

<0,065 <0,064 

11 1,1 3,49 0,003 0,009 1,4 
N: 28.73  
E: 38.25" 

otoczenie stacji bazowej - 200m 
osi promieniowania - GKP 0,090 0,089 

12 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
N: 28.02  
E: 35.74" 

otoczenie stacji bazowej - 250m 
- GKP 

<0,065 <0,064 

13 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
N: 27.12  
E: 33.04" 

otoczenie stacji bazowej - 300m 
- GKP 

<0,065 <0,064 

14 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 N: 26.78  
E: 31.91" 

otoczenie stacji bazowej - 330m 
- GKP 

<0,065 <0,064 

15 1,7 5,40 0,005 0,014 1,1 
N: 33.90  
E: 47.56" 

otoczenie stacji bazowej - 50m 
- GKP 0,139 0,137 

16 1,1 3,49 0,003 0,009 0,8 
N: 35.50  
E: 46.50" 

otoczenie stacji bazowej - 100m 
- GKP 

0,090 0,089 

17 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
N: 2'36.89  
E: 45.54" 

otoczenie stacji bazowej - 150m 
- GKP 

<0,065 <0,064 

18 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
N: 39.55  
E: 44.34" 

otoczenie stacji bazowej - 250m 
- GKP <0,065 <0,064 

19 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
N: 41.35  
E: 43.06" 

otoczenie stacji bazowej - 300m 
- GKP 

<0,065 <0,064 

20 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
N: 42.17  
E: 42.49" 

otoczenie stacji bazowej - 330m 
- GKP 

<0,065 <0,064 

21 0,8 2,54 0,002 0,007 1,1 N: 29.92  
E: 52.71" 

otoczenie stacji bazowej - 50m 
- GKP 

0,065 0,064 

22 1,2 3,81 0,003 0,010 1,0 
N: 33.17  
E: 45.36" 

otoczenie stacji bazowej - 50m 
- GKP 0,098 0,097 

23 1,1 3,49 0,003 0,009 1,0 
N: 35.94  
E: 49.76" 

otoczenie stacji bazowej - GKP 0,090 0,089 

24 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
N: 33.35  
E: 50.88" 

otoczenie stacji bazowej - GKP <0,065 <0,064 

25 1,0 3,18 0,003 0,008 0,9 N: 32.65  
E: 52.10" 

otoczenie stacji bazowej - GKP 0,082 0,080 

26 1,0 3,18 0,003 0,008 0,9 
N: 30.58  
E: 49.63" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,082 0,080 

27 0,9 2,86 0,002 0,008 1,4 
N: 29.88  
E: 46.16" 

otoczenie stacji bazowej - GKP 0,073 0,072 

28 0,9 2,86 0,002 0,008 1,3 
N: 31.35  
E: 42.73" 

otoczenie stacji bazowej - GKP 0,073 0,072 
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29 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0
N: 33.26  
E: 45.77" 

otoczenie stacji bazowej - GKP <0,065 <0,064

A 1,1 3,49 0,003 0,009 1,5 Sembrzyckiego 2, pomiar przed budynkiem -DPP 0,090 0,089 

B <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 , pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

C <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0  7, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

D <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0  8a, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

E <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0  8, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

F 0,9 2,86 0,002 0,008 1,2  4, pomiar przed budynkiem -DPP 0,073 0,072 

G <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Pomieszczenie gospodarcze, pomiar przed budynkiem 
-DPP 

<0,065 <0,064 

H 0,9 2,86 0,002 0,008 1,5 , pomiar przed budynkiem -DPP 0,073 0,072 

I 1,1 3,49 0,003 0,009 1,5  2, pomiar przed b  -DPP 0,090 0,089 

J 0,8 2,54 0,002 0,007 1,2 Wojska Polskiego 2, pomiar przed b  -DPP 0,065 0,064 

K <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
Pomieszczenie biurowe, pomiar przed budynkiem -

DPP 
<0,065 <0,064 

L <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Wieniawskiego 3, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

M <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 na 1a, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

N 1,2 3,81 0,003 0,010 1,2  1 -DPP 0,098 0,097 

O <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Wojska Polskiego 4, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

P <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 
Pomieszczenie gospodarcze, pomiar przed budynkiem 

-DPP 
<0,065 <0,064 

R 1,1 3,49 0,003 0,009 1,5 na 1c, pomiar przed budynkiem -DPP 0,090 0,089 

S <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 11 Listopada 24b, pomiar przed b  -DPP <0,065 <0,064 

T <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 11 Listopada 24d, pomiar przed b  -DPP <0,065 <0,064 

U <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 11 Listopada 24a, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

W <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Moniuszki 1, pomiar przed b  -DPP <0,065 <0,064 

V <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Moniuszki 2, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

X <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Moniuszki 4, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

Y <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Wiejska 1, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

Z <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0  23, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

A1 0,9 2,86 0,002 0,008 1,2 Ludowa 1a, pomiar przed budynkiem -DPP 0,073 0,072 

B1 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Ludowa 2a, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

C1 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Sembrzyckiego 5, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 

D1 <0,8* <2,54 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Sembrzyckiego 7, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064 
 

GKP -  
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe  
DPP- dodatkowe punkty pomiarowe 
PP  pion pomiarowy 
U -  
kE poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,65),  poprawka pomiarowa w 
przypadku oddzia ywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0) 

WME - 
elektrycznej pola 

WMH - 
magnetycznej pola 

Przyj najni dopuszczaln warto adowej elektrycznej pola dla obj ego pomiarami zakresu cz totliwo i  
min(MEgr)= 38,89 V/m oraz sk adowej magnetycznej min(MHgr)= 0,105 A/m. 

7.  
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zenia 

17 lutego 2020 r. (poz. 
ykonanych w dniu 17.11.2020 

podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

. 

8 wiadczenie. 
 

 
 

. 

9  
 

 
 

3.  
 

Koniec sprawozdania 
 

a obiektu 

 
iczne 

 E 
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LEGENDA:  
 

 

 
  
antenowej wynosi min.:  

Skala: 1:4600 
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. ki graficzne.

 


