
AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ 

 
Starosta Olecki 

twa 
19-400 Olecko 
Ul. Kolejowa 32 

 
 

in  
-MAZURSKIE 2.6.28 (TERYT: 28) (KTS: 10042800000000), pow. olecki 4.6.28.55.13 (TERYT: 

2813) (KTS: 10042815513000), gm. Olecko 5.6.28.55.13.04.3 (TERYT: 2813043) (KTS: 10042815513043) 
nia lub siedziby 

P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa  
 

19-40 ki 

spraw  879). 

 GHz. 
 

ie.  
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
Wszystkie dni tygod . 

 
Antena Sektorowa 12_DL: 11722W 
Antena Sektorowa 13_T: 2032W 
Antena Sektorowa 22_DL: 11722W 
Antena Sektorowa 23_T: 2032W 
Antena Sektorowa 32_DL: 11722W 
Antena Sektorowa 33_T: 2032W 
Radiolinia RL1: 6918W 
Radiolinia RL2: 8822W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 

o 

 
11  
Konstrukcja stacji ogr

 
ie

 
 
LP 1. 

 

geograficzne anten instalacji: 
 

 
 

 
Antena Sektorowa 32  

 
 
 

LP 2. 

 

 
900MHz,1800MHz,23GHz,80GHz 

LP 3.   elektrycznych anten nad poziomem terenu: 
Antena Sektorowa 12_DL: 53,20m 
Antena Sektorowa 13_T: 53,20m 
Antena Sektorowa 22_DL: 53,20m 
Antena Sektorowa 23_T: 53,20m 



Antena Sektorowa 32_DL: 53,20m 
Antena Sektorowa 33_T: 53,20m
Radiolinia RL1: 49,30m
Radiolinia RL2: 50,70m 

LP 4. 
 

Antena Sektorowa 12_DL: 11722W 
Antena Sektorowa 13_T: 2032W 
Antena Sektorowa 22_DL: 11722W 
Antena Sektorowa 23_T: 2032W 
Antena Sektorowa 32_DL: 11722W 
Antena Sektorowa 33_T: 2032W 
Radiolinia RL1: 6918W 
Radiolinia RL2: 8822W 

LP 5. 
Instalacji: 

pochylenie 0-  
-  

Antena Sektorowa 22_DL: azymut -  
-  

ylenie 0-  
-  

-3  
-  

LP 6. 
 

promieniowania, 

wskazanym p
promieniowania, 
Dla anteny Antena Se

promieniowania, 

i 
promieniowania, 

wskazanym 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektoro

promieniowania, 
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z 

is
2019 r. Dz.U. 2019 poz. 
1839

a isko. 
LP 7. omagnetycznych   

  -12-11 
    

 
Podpis: 
 

mu  
Data z  

 
 

 
 
 

Podpis jest prawid owy

Robert
Podświetlony

Robert
Podświetlony


