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SPIS TRESCI

ST-B-00 Wymagania ogélne — CPV 45000000-7

ST-B-01 Roboty rozbiérkowe — CPV 45111300-1

ST-B-02 Roboty ziemne — CPV 45111200-0

ST-B-03 Roboty betonowe wraz z wykonaniem zbrojenia CPV 45262300-4 + 45262310-7
ST-B-04 Konstrukcje i elementy murowe orazciany dzialowe — CPV 45262520-2
ST-B-05 Przewody wentylacyjne — CPV 45331210-1

ST-B-06 Konstrukcje drewniane — CPV 45261100-5

ST-B-07 Zabezpieczenie konstrukcji z drewna — CPV5142120-4

ST-B-08 Izolacje przeciwwilgociowe — CPV 45320000-6

ST-B-09 Izolacje termiczne — CPV 45321000-3

ST-B-10 Pokrycia dachowe — CPV 45261210-9

ST-B-11 Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe— CPV 45261320-3

ST-B-12 Osadzenie stolarki §lusarki okiennej i drzwiowej — CPV 45421000-4
ST-B-13 Tynki wewretrzne i zaprawy — CPV 45410000-4

ST-B-14 Podtogi i posadzki oraz oktadziny z ptytekeramicznych — CPV 45430000-0
ST-B-15 Stropy podwieszanedcianki z ptyt gipsowo-kartonowych — CPV 45421152-4
45421146-9

ST-B-16 Roboty malarskie — CPV 45442100-8

ST-B-17 Elementyslusarsko-kowalskie — CPV 45421160-3

ST-B-18 Docieplenigcian budynku w technologii ,lekkiej-mokre]” — CPV 45443000-4
ST-B-19 Urzadzenia windowe — CPV 45313100-5

ST-B-20 Profilowanie i zagszczanie podt@a gruntowego oraz wykonanie warstw
podbudowy — CPV 45233222-1

ST-B-21 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej trylinki, ustawienie kraw ¢znikow i
obrzezy betonowych — CPV 45233222-1

ST-B-22 Zielai — CPV 45112710-5

ST-B-23 Ogrodzenie i gabiony — CPV 45342000-6

ST-B-00 WYMAGANIA OGOLNE — CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét
budowlanych zwizanych z przebuday nadbudow, rozbudow i zmiary sposobu izytkowania budynku
wielofunkcyjnego w Olecku przy ul. Wiejskiej 8A.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicf8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecergalizacji remontu pomieszazev piwnicy budynku.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania rob6t oraz ich zgod§toz zahczonym przedmiarem
robot, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.3.1. Wprowadzenie na do pomieszcagemontowanych

Wprowadzenie do pomieszagzeemontowanych odialzie st z udzialem przedstawicieli Zamawjaggo i
Wykonawcy udokumentowanedizie spisaniem protokotu przekazania.

1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia pomiesaaeenontowanych w okresie trwania realizacji
zadania wynikajcego z Umowy ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczge w tym znaki
ostrzegawcze i wszelkigodki niezlzdne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
Umowy.



1.3.3. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Materiaty fatwo palne ¢xla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.3.4. Bezpieczgstwo i higieny pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdiie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpiecagstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszystkie ugdzenia zabezpieczgie,

socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje st ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

1.3.5. Roboty towarzysgce i tymczasowe

Uznaje st ze wszystkie prace tymczasowe i towarzygsz maliwe do przewidzenia w momencie spgaizania
oferty cenowej $ wkalkulowane w cefijednostkow lub kwot ryczattova.

1.3.6. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Do obowizkoéw Wykonawcy bdzie naléato zabezpieczenie terenu prac z tytutu szkddektdog zaistni€ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialciacywilnej oraz nagpstw nieszcgliwych wypadkow
dotyczcych pracownikdw i 0s6b trzecich, ktore to wypadiags powst& w zwigzku z prowadzonymi pracami.
1.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placioty, w ktérym uwzgidni miejsce sktadowania
materiatléw i zaplecze techniczno-socjalne (w opgisthiepce warunki terenowe). Nie wygtujg trudngci w
dostpie do wody i energii elektryczne;.

1.3.8. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Stogajsie do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgd na:
lokalizacg baz materiatéw, magazynéw, sktadowislgdki ostra@nosci i zabezpieczenie przed mivoscia
powstania pgaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazaksgyoznymi.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycrce,

zamawiania lub wykonywania materialéw przeznaczbmnya wykonanie remontu w celu ich zatwierdzenia.
Materiaty budowlane powinny spetdissymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Spiéegfach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez wykonawg wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykeaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do iywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ wykonanych robét.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania rob6t ma byutrzymany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Powinien on By godny z normamirodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkdw transportu ktre nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z Umow oraz za jak&t zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego daigezakceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdinbt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowiekaetw normach , aprobatach technicznych i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru inwestegeklz;dg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez



niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykorgwod grdbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakéci robét lzdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robot i jakdé materiatow.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robo6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia, wbudowania, instalacji i montowania tylkonbateriaty, ktére posiadaj
A. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

B. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

Polslg Normy lub aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktére spetniaj wymogi ST.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.

6.3. Dokumenty

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyaho& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz®taska stubowego. Zapisy ¢xa czytelne, dokonywane
trwalg technilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim bez przerw.

Zakyczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyelmda oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdbprzediazone Inspektorowi
Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowanigwisprawie przedstawionych zagadnie

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whaweca podpisuje z zaznaczeniem ich pgrag lub
Zajeciem stanowiska.

6.3.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczacsidwniez nastpujace dokumenty :

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustale

e) korespondengjna budowie.

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢dg stale przechowywane na terenie budowy w miejs@owaikdnio zabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgalrawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projektows i ST,

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robat.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmiéniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru lkedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich roboét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inspektora na finie.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:



-odbiorowi robét zanikowych i uleggych zakryciu,

-odbiorowi kaiacowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okreskajmi i gwarancji.

8.1 Odbidr robdt zanikowych i ulegapcy zakryciu

Odbiér robét zanikowych i uleggjych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonangaitot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbiér rob6t zanikowych i ulegaych zakryciu bdzie dokonywany w
czasie umdiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandaania ogéinego pagiu robot.
Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru inwestiegi.

Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior kedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak niemp@j niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
odbioru.

8.2. Odbiér koncowy robét

Odbiér kaicowy robét polega na ocenie rzeczywistego wykonestiét w odniesieniu do ich #ai i jakosci.
Odbioru kaicowego dokona Zamawigly z udziatem Inspektora nadzoru dokacupceny jakéciowej robot na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdw pomiaréw, oceny wizualogz zgodnéci wykonania robot z
przedmiarem, ST i wymaganiami Zamaw@go.

8.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych raobgigzanych z
usungciem wad, ktore ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresekojmi i gwarancji
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z ugdrgeniem zasad opisanych w punkcie
8.2. ,0dbidr kacowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnaci okresli Umowa zawarta poradzy Zamawiagcym a Wykonawsg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®e U. z 2013 r. poz. 1409, z 46 zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdpilicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zzp6zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronieqivgmozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, zZmé
zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze teamym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z4pdzm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochriwaglowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 zp6zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfiziiDz. U. z 2013 r. poz. 260 z {0 zm.)

10.2. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198,
poz. 2041)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uposvaonych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 2d8z. 2497)

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @rzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2008 hpoz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc#®320. w sprawie informacji dotygze]
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieeste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robét budowlanych oraz progusam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moita
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaxgarajacego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butbmo-montaowych, (tom 1, 11, 1lI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butbmych. ITB, Warszawa 2003.



ST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotyee wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zwizanych Zorzebudow, nadbudow, rozbudovy i zmiarg sposobu zytkowania

budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy ul. Wiejsk&A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicen
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacjg Techniczrg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majice na celu wykonanie
rozbiérek wysgpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchogz

- rozebranie obrébek blacharskich,

- rozebranie rynien dachowych i rur spustowych,

- rozebranie pokrycia dachowego z blacho dachéwki,

- rozebranie wizby dachowej drewnianej o konstrukcji ptatwiowo-klesowej,

- rozebranie wizby dachowej drewnianej prostej (przybudéwki ze siztmi),

- zerwanie folii wiatroizolacyjnej na dachu,

- rozebranie tacenia dachow,

- rozebranie — rozbicigelbetowej ptyty stropodachu, wraz z usioiem warstw pokrycia (budynek parterowy),
- wykucie z muru écieznic drewnianych i stalowych,

- demonta wypetnienia otwordw z luksferow,

- wykucie z muru parapetéw okiennych weitvanych,

- rozebranigcianek dziatowych z cegty,

- rozebranigcian konstrukcyjnych z cegly wapienno-piaskowej,

- rozebranie polep na stropie naddtpm,

- rozebranie posadzek z plytek ceramicznych,

- rozebranie podtég drewnianych,

- rozebranie stropéw wykonanych z ptyt z drewngadkego,

- rozbranie (oderwanie) mat z trzciny (otynkowanjygteybitych od spodu stropéw,

- odbicie tynkéw zd&cian wewrtrznych,

- wykopy wykonywanegtznie — odkopanie istniggych fundamentéw,

- rozebranie — rozbicigcian fundamentowych i fundamentéaibetowych,

- rozebranie — rozbicie schodéw betonowychseievych do busynku,

- rozebranie muru oporowego z bloczkéw betonowych,

- rozebranie nawierzchni i schodéw terenowych z pétonowych chodnikowych,

- rozebranie — rozbicie nawierzchni z betonu (chlodrodjazd),

- ostrazne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych ,trkitn(do odzysku),

- wywiezienie gruzu, blachysmieci samochodami samowytadowczymi.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikagjizgodne z obowzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania rob6t oraz ich zgoditoz Umowg, SST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY
Dla ww. rob6t rozbiérkowych materiaty nie wyptja.

3. SPRZET

Sprzt ktérym ma:na wykona rozbiorki to :

- koparko-tadowarka, koparka wypasaa w miot hydrauliczny,

- koparka,

- koparka lub maszyna przeznaczona do wyhynagposaona w miot, szaki kruszice lub szceki
przecinagce.



4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki e odbywa sie samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi.
Przewaony tadunek naley zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem. Wywdz wzadkéi od rodzaju
materiatu na odpowiednie wysypisko.

5. WYKONANIE ROBOT

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nglerzestrzegaprzy prowadzeniu rozbiorek, obejmujizej
wymienione zalecenia:

a) teren, na ktérym prowadzongmrace rozbiérkowe powinien bygrodzony i oznakowany w sposéb
zabezpieczapy osoby niezatrudnione na budowie przedseiejn na teren obiektu.

b) przed rozpoezxiem rozbiorki nalgy odigczy¢ wszelkie instalacje i media.

Miejsca od§czenia, wydczniki, zawory, winny znajdowsasic poza obgbem robo6t budowlanych.

c) roboty rozbhiérkowe powinny Byprowadzone tak, by nie zostata naruszona statéczopbieranego obiektu
oraz tak, by usuwanie jednego elementu konstrukggmie wywotato utraty statecziwd przewrdcenia
drugiego fragmentu konstrukcji.

Niedopuszczalna jest rozhiérka przez podkopywarbeplodcinanie konstrukcji od dotu.

d) przede wszystkim natg usuny¢ wszystkie elementy zagmajace bezpiecaestwu pracujcych, a wec
zwisapce czsci murdw, stropy pozbawione i podpor itp.

e) w czasie rozbiorki niedozwolona jest praca ray6h kondygnacjach obiektu.

Gruz i materiaty drobnicowe nate usuré przez specjalne kryte zsypy zabezpiegzajprzed pyleniem.

W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzégarzez okna na zewtrz.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzeniiszych ilgci materiatldw i gruzu na stropach.

f) roboty rozbiérkowe naley wykonywa: z zachowaniem maksimum ostnmsci, nalery przestrzegaprzepisy
bezpieczastwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowychy azczegdInéci:

- stosowa odpowiednie naktlzia i sprzt,

- stosowa urzadzenia zabezpieczgge i ochronne,

- stosowa srodki zabezpieczage pracownikéw,

-zapewnt bezpieczastwo publiczne.

g) rozbiérki prowadzi tylko na jednym poziomie (zaczyaajod gory);

h) rozbidrkiscian prowadz sukcesywnie igk od gory, w przypadku muréw z elementéw drobnovaroivych
nie wycina fragmentow murow.

i) rozbiérka drewnianej wizby dachowej naley rozpoca¢ od rozbidrki pokrycia (od gory kalenicy w kierunku
okapu).

Kolejno, poczynajc odsciany szczytowej, odcirdeod murtat, ptatwi uktady krokwiowe i opusz&zaa teren.
Rozbiorle nasnej konstrukcji dachowej nalg prowadzt ostraznie, z zachowaniem warunkéw bezpietsteva
pracy. Wzadnym razie nie wolno zrzuca goéry na ziemgi blachy, desek, itp., lecz spuszé¢iana linach i
blokach.

Wraz z demonteem dachu rozebéaciany szczytowe do poziomu stropu.

j) zabronione jest usuwanie lub podcinanie elemeikdnstrukcyjnych mogeych spowodowa
niekontrolowane rugcie fragmentu budynku lub katastrofy lawinowej. Bidzke wykona firma specjalistyczna
posiadaica d@gwiadczenie w tego typu pracach, dyspanagjprzeszkolonym personelem i odpowiednim
sprztem.

k) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych matgneiery segregowéi oddziel te, ktére mog by¢
wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy toeta i szklo, gruz. Pozostate elementy wbudowake ja
ceramika i drewno, pozane w rG@nym stopniu przez korozje biologiczatylizowa’.

[) powstaty wykop po rozbidrce nalezasypd piaskiem zagszczonym warstwami do 1s>0,98.

) Przed przysipieniem do rozbiérek wykonawca zapoznazskonstrukcy budynku, rozbiérki podzieli na etapy
umazliwiajgce bezpieczne i racjonalne prowadzenie prac roziidych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakasci robot naley prowadzé zgodnie z ST-B-00 ,Wymagania ogélne” oraz z Dokuataep
Techniczn.

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robot rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umoloé¢ rob6t oblicza si
wedtug sporgdzonych z natury obmiaréw. Jednostkami obmiarowsgmil m, 1 m2, 1 m3,



8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikaych. Celem, odbioru jest protokolarne dokonanie
oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiemiucth ilosci, jakasci i wartasci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zasadami podanymi w ST-B-00 ,Wymaganiarogj'.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wystpuja.

10.2. Inne dokumenty

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2008 Hhpoz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajgcego dane dotygeze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

ST-B-02 ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwizanych Zorzebudow, nadbudow, rozbudovg | zmiarg sposobu zytkowania
budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy ul. Wiejsk8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majice na celu wykonanie
robét ziemnych wyspujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchoglz

1) Wykopy

2) Zasypywanie wykopow

3) Wywo6z nadmiaru ziemi z wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jaékach wykonania, ich zgodié z dokumentagj projektove, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania rob6t materiaty nie wystlja.

2.2. Do zasypywania wykopow ri® by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia réinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, przy odkopywaniu istgigch fundamentow —
odcinkami gcznie. Roboty ziemne nina wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ rGwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpie&zprzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodsm warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpebiektu naley sprawdzé zgodnd¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celieaawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokasciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jé&sintrolowanie warunkéw gruntowych.



5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesitosowanie nagbujacych bezpiecznych

nachyle skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach ggoiso nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylenimpay by¢ stosowane nagtujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegagym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna Bywolna od nasypow i materiatéw, oraz tspadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roenprzez wody opadowe powinnochyisuwane z
zachowaniem bezpiecznych nactiyle

- stan skarp naky okresowo sprawdZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych

5.1.3. Postpowanie w wypadku przeghienia wykopow

1. Wykopy powinny b wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

2. Warstwa gruntu o grubci 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powiyaa

usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

3. W przypadku przeghienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza peppoziomu

projektowanego posadowienia rigi@orozumié si¢ z Inspektorem celem padja odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypywanie wykopéw

1. Zezwolenie na rozpoezie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigék#ora, co powinno Ity

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

a. Zasypanie wykopow powinno bwykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robot.

b. Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnattnczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych §mieci.

c. Ukladanie i zagszczanie gruntow powinno byvykonane warstwami o gruba 0,25 m, z zastosowaniem

ubijakéw mechanicznych,

d. Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js > 0,98.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Sprawdzenie i odbioér robét ziemnych
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréizqo ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodndé¢ wykonania rob6t z dokumentacj
- prawidlowad¢ wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podio
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie wykopow.
6.2. Zasypywanie wykopow
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubg¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposob i jak& zagszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

- wykopy — [1 m?]

- zasypki — [1 m?]

- transport gruntu — [1 m?] z uwzginieniem odlegtéci transportu, ktGr okresla Wykonawca w przypadku
gruntu, ktérego zagospodarowanie na terenie budestyniemaliwe.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikaych. Celem odbioru jest protokélarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w @diéniu do ich iléci, jakasci i wartasci.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platnéci za wykonanie poszczegélnych robét gkag warunki Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdlne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasyasymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntow.

ST-B-03 ROBOTY BETONOWE WRAZ Z WYKONANIEM ZBROJENIA
— CPV 45262300-4 + 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotycegce wykonania

i odbioru rob6t betonowych wraz z wykonaniem zbmniezwigzanych Zorzebudow, nadbudow,
rozbudowg i zmiarg sposobu #ytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy ul
Wiejskiej 8A.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoab6t zwizanych z wykonaniem :

- faw i stop fundamentowych monolitycznych,

- stropéw, belek oraz wiedw monolitycznych,

- schodow zewgtrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych,

- muréw oporowych monolitycznych,

- przygotowania i montai zbrojenia elementdwelbetowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Konstrukcje betonowe— konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonamastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ildéci mniejszej od minimalnej dla konstrukéglbetowych.

Konstrukcje zelbetowe— konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimefami stalowymi wspoétpracagymi
z betonem w iléci nie mniejszej od iléci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcjelbetowych.

Beton zwykly — beton o gstasci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przedsgasniem betonu.

Beton towarowy— mieszanka betonowa wykonana i dostarczona prygeorce zewretrznego.

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralrymhentualnych dodatkéw przechadych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

w/c — wskanik wodno-cementowy stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania— pomocnicze budowle styce do formowania elementéw betonowych wykonywanyah
miejscu.

Prety stalowe wiotkie —prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane grednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste— zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj do niej nagzen w sposob
czynny.

2. MATERIALY

2.1 Materialy do wykonania betonéw

1. Cement portlandzki bez dodatkéw wg norm PN-ENX-12002 i PN 197-2:2002 o klasie min. 32,5

2. Kruszywo do betonu

a. Kruszywo grube

b. Kruszywo drobne.

3. Woda

4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sistosowanie domieszek speha@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.
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2.2 Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowycligélbetowych mana stosowéamieszank betonowy wykonywary
samodzielnie przez Wykonawtub mieszank betonowq wykonywary w Wytwérni (tzw. ,beton
towarowy”). Sktadniki mieszanki betonowej jak i samieszanka musdy¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiagg/maganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub
PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powishadbywa na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykongwab na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspeekt
nadzoru. Wykonawca musi prowaélniadzor laboratoryjny.

Dokumentacja przewiduje zastosowanie betonow : €@igton podktadowy), C20/25, C25/30 F100 W4 (beton
konstrukcyjny) .

2.3 Deskowania

Do wykonywania deskowanalery stosowa materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiadavymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PND- 96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2126taz PNEN
636-3:2001,

- gwazdzie budowlane powinny odpowiagerymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinnycy dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskaéveykapcych s¢ z betonem nafe stosowa srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowa

Materiaty stosowane na deskowania nie mdgformowa siec pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetketia st z mieszank betonovy.

2.4 Stal zbrojeniowa

a) Do zbrojenia betonu gtami wiotkimi nalery stosowa nastpujace klasy, gatunkidrednice pgtéw :

- stal A-li A-llIN

- $rednice 6+16 mm

b) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i ptow powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalnes pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hnigcia widoczne gotym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobugki i zawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowketow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptéw zebrowanych grednicy nominalnej do 25 mm, &a
0,7 mm dla pgtéw o wigkszychsrednicach.

¢) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizpopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytwaércy,

- $rednig; nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztaki d
kazdej wiazki czy kregu. Wyghd zewretrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertby
nastpujacy:

- na powierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegetdw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpawowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm
na 1 m diugéci preta.

d) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath z podziatem
wg wymiaréw i gatunkow.

e) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rngl@rzed wbudowaniem

zbadd laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
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- nasuwaj sie watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych, - stal

peka przy geciu.
Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu przy zachowaniu warunkow
ogolnych okrélonych w SST. Wykonawca powinien dysponéwa.in.:

a) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokladobz aktualnymswiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolgrobstug.

b) do wykonania deskowia

— sprztem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

¢) do uktadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu,

— wibratorami wggbnymi o odpowiedniejrednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— zacieraczkami do betonu.

d) do rozbidrki, obrobki i piegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu

— miotami i mtotami pneumatycznymi

— naycami do cgcia prtéw stalowych.

e) do przygotowania zbrojenia:

— nayce,

— gietarki ,

— prostowarki,

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiazymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Do transportu mina stosowadowolny sprzgt transportowy przy zachowaniu warunkéw ogolnych
okreslonych w SST. Skiladniki mieszanki betonowej mbg¢ przewa:one dowolnymgrodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamieygbmobdt. Kruszywo i stal przevrone na
samochodach etarowych naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eaieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zansgczgnia drég publicznych

Wykonawca bdzie usuwat na bigco i na wtasny koszt. Transport mieszanki betonovagpudowie
winien odbywa sie w pojemnikach jednych dostosowanych do transpgwgtanu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogolne

Wykonanie robét powinno ktyzgodne normami PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/2p04, PN-S-
10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PNB5G6251. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robotiagledniajgcy wszystkie warunki, w jakichelola
wykonywane roboty zwzane z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych, uwzgldniajac
planowany termin rozebrania deskowania i rusztgyak rownie plan przeprowadzania bada

5.2 Zakres wykonania robot

Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, peotziEnego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1 Wykonanie deskowa

Deskowania elementéw licowych powinnychyykonywane z elementéw deskawaniwersalnych
umazliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zetvanej. Deskowania powinny spetisvarunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe moa wykong z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiatpsowane na
deskowania nie magdeformowa si¢ pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani na skute
zetknkcia skt z mag betonow.

Po zmontowaniu deskowania powierzehstiyku z betonem pokrywarzebasrodkami o dziataniu
antyadhezyjnym.

Srodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przysfpieniem do betonowania naleusury¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
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(widry, wock, 16d, liscie, elektrody, gwidzie, drut wizatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem mglerzyjmowa zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2 Wykonanie zbrojenia

a. Czysté¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich #iyciem do zbrojenia konstrukcji nalgoczyci¢ z zendry, linych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota, Rty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,&)liub farly olejrng nalezy

opal& np. lampami lutowniczymizado calkowitego usugcia zanieczyszcze Czyszczenie ptow
powinno by dokonywane metodami nie powoalcymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani
pézniejszej ich korozji.

b. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinnyhyyprostowane. Haki, odggia

i rozmieszczenie zbrojenia najewykonywa wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowie
normy PN-B-03264:2002.4czenie p¢tdw nalery wykonywa® zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzpwania petdw nalezy wigzat drutem mekkim, spawa lub gczye specjalnymi
zaciskami.

c. Monta zbrojenia.

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawalie naley podwiesza i mocowa do
zbrojenia deskowg pomostow transportowych, udzer wytworczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwoednio w deskowaniu. Monta
zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa: przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno lByuktadane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego

w projekcie. Dla zachowania wieiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podkitadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychralmsici rownej grubéci otulenia.

5.2.3 Wbudowanie mieszanki betonowej

a) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwjzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonpasjnny by wykonywane zgodnie

Zz wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250.

Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodé rzednych

z projektem, czyst@ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjaych wymagam
wielkos¢ otuliny.

b) Zag:szczenie betonu:

Roboty zwjzane z zagszczaniem betonu powinny dywykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, PN-88/B-08250.

5.2.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia.

Betonowanie naley wykonywa: wytgcznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga

to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisenbdiennika Budowy. Jednocaee naley

zapewné mieszank betonow o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabeepémnie uformowanego
elementu przed utraitiepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskanigeprbeton wytrzymatei co
najmniej 15 MPa.

b) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotow# sposob pogpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vaapowiedniej iléci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchmiezego betonu.

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatuchotzenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien kiychroniony przed zamarzmiem

przez okres pozwalgiy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatki 15 MPa powinno hyyzbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy prgmaniu spadku temperatury pgej 0°C w okresie
twardnienia betonu natg wczeniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie
ostonkcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.5 Pie¢égnacja betonu

a) Roboty zwizane z pielgnacp betonu powinny bywykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, PN-88/B-08250

b) Woda stosowana do polewania betonu powinna isggellymagania normy PN-88/B-32250.

c) W czasie dojrzewania betonu elementy powinnydiyonione przed uderzeniami i drganiami.

d) Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla kontr. monolitycznych (zgodnie z PN-63/B-06251) wytrzymatdci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
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5.3 Wykonanie podbetonu

a) Przed przygpieniem do uktadania podbetonu rglsprawdzt poditaze pod wzgddem nénosci
zalazonej w projekcie technicznym.

b) Podiae winne by réwne, czyste i odwodnione.

¢) Beton winien by rozktadany w miar mozliwosci w sposob aiglty z zachowaniem kontroli gruboi
oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zakres kontroli i badan

6.1.1 Deskowanie

Kontrola deskowania przed przysieniem do betonowania musidgiokonana przez Inspektora
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budolgskowanie powinno odpowiaélavymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-1018@ niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskourwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu stateczéw deskowania,

— sprawdzeniu szczeléw deskowania,

— sprawdzeniu czystoi deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowagiadkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzdeskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym peémia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999

6.1.2 Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obogriek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i ninigjSpecyfikacji, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikidada dotyczcych jakaci stosowanych
materiatow.

6.1.3 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigjSpecyfikacj, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikidada dotyczicych jakdci betonu i stosowanych
materiatow. Wykonawca musi posid&datasne laboratorium lub zeza zgod Inspektora nadzoru, zleci
nadzoér laboratoryjny niezaieemu laboratorium. Wykonawca powinien uiiai ¢ udziat w badaniach
Inspektorowi nadzoru. Mieszanka betonowa powinng mitasciwosci zgodne z postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfilacj

6.1.4 Wykonanie i monta zbrojenia

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi odpowigdaymaganiom
okreslonym w pkt.2 i uzysk&akceptagj Inspektora nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy przed betonowaniem. Kontrola jakpolega na sprawdzeniu zgodobwykonania
robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w pimkc Roboty podlegajodbiorowi przed
betonowaniem.

6.1.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny bhgodne z norgmPN-S-10040:1999 oraz
niniejsz Specyfikacy. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@jyprzytoczona norma.

6.1.6 Pieégnacja betonu

Warunki piekgnacji betonu powinny kiyzgodne z norsmPN-S-10040:1999 oraz niniejs3pecyfikacj.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@yprzytoczona norma.

6.1.7 Kontrola sprztu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfika8prawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkc

— sprawdzeniu ugdzen do waenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu spgtu do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu ugdzeh do zagszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu ugdzehr do piekgnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty gjte w niniejszej Specyfikacji podlegapdbiorowi, a ocena poszczegélnych etapow
robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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6.2 Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalevykona zgodnie z zasadami oktenymi
Umowie z Wykonawg.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nadg prowadzé zgodnie z ST.

Jednostl obmiarovg robot obgtych niniejsa Specyfikacy jest:

- 1 m3 rozebranych i wykonanych konstrukcji

- 1 m2 podbetonu

- 1 kg lub 1 tona — konstrukcji zbrojenia

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawwego
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory rob6t prowadzizgodnie z warunkami og6lnymi okienymi w ST i Umowie.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowegibetowej, oraz 1 t zbrojenia konstrukigibetowej obejmuje :
- projektowanie i przygotowanie mieszanki betonqwej

- zakup, dostarczenie, przygotowanie i marghrojenia,

- transport mieszanki betonowej,

- wykonanie i rozebranie deskotya

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- testy i pomiary wymagane w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonozethetowe i spyzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. PN-ENV 206-1:2002 Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. §3¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicbdotyczce cementow
powszechnegoaytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. §3¢ 2: Ocena zgodrioi.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapbudowlanych.
9. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do héti zapraw.

10. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cgs¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodsé, znakowanie i etykietowanie.

11. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cgs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodrizi.

12. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6Inego przezeaia.

13. PN-72/D-90002 Tarcicastiiasta ogdlnego przeznaczenia.

14. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

15. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i tenmliogia. Czs¢ 1: Klasyfikacja.

16. PN-84/M-81000 Gwalzie. Ogolne wymagania i badania.

17. PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonuwgleit

18. PN-89/H-84023/06/A1:1996 Stal do zbrojenia hategatunki.

10.2 Inne dokumenty

Instrukcje ITB nr 240/82 i 306/91.
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ST-B-04 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE ORAZ SCIANY
DZIALOWE — CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem konstrukcji i elementéw murowych wkitee przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany
sposobu gytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obpgtych Specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
konstrukcji i elementoéw murowych.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Cegly, pustaki, bloczki - elementy konstrukcyjnen&twukcji murowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikagj Techniczy oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki i ptytki z betonu komérkowego (gazolten)

Bloczki i ptytki z betonu komdrkowego mggltugas¢ 490 lub 590 mm, wysoké 240 mm i grubé& 180+360
mm, przy czym grubi@ ptytek nie przekracza 120 mm (PN-B-19301).

Stosuje si do wznoszenia nadziemnycheéa budowli po warunkiemze wilgotng¢ wzgledna pomieszcze
bedzie mniejsza i 75% ize fundament ddzie odsciany odizolowany.

Do scian izolacyjnych naley stosowd bloczki i ptytki odmian M400 i M500, natomiast deléw
konstrukcyjnych odmian M600 i M700.

2.2. Cegly i bloczki wapienno-piaskowe

Proces produkcji wyrob6éw wapienno-piaskowych polegalokladnym wymieszaniu piasku kwarcowego,
wapna mielonego i wody, a ngghie poddaje dziataniu pary wodnej poéhééniem (autoklawizacji).

W zaleznosci od wymiardw cegty petne dzieliesha dwa typy : INF (normalny format) i 1,5NF; bl&cdragzone
dzieli sk na trzy typy : 2NFD (normalnego formatw#one), 3NFD, 6NFD.

W zaleznoéci od wytrzymatdci nasciskanie rozrénia sk klasy : 15L (licowka), 15, 101 7,5.
Dopuszczalna naghliwos¢ wagowa do 16%; mrozoodporne.

Gestas¢ pozorna cegiet do 1900 kg/m3; bloczkow 1400+1560rR.

Wspotczynnik przewodriai cieplnej U=0,72 W/(m°C) dla cegiet i U=0,6 W/(@) dla bloczkéw dyzonych.
2.3. Cegta klinkierowa

Cegta budowlana klinkierowa wypalana z gliny beaatw lub z otworami prostopadtymi do powierzchni
250x120 mm musi posiadlavymagane atesty dopuszczenia do stosowania w niciovie.

Nashkliwos¢ ciezarowa cegly powinna wyndsdla:

a/ klasy 35 — nie wtej niz 6%

b/ klasy 25 — nie wcej niz 12%

Cegta klinkierowa musi kiyodporna na dziatanie mrozu.

Cegta klinkierowa z otworami nie by¢ stosowana tylko w elementach budowli, pmioych powyej
najwyzszego poziomu gody gruntowe;.

2.4. Bloczki betonowe klasy M20

Bloczki betonowe powinny méeksztatt prawidlowego prostopad@ianu o prostych kraydziach i o réwnych
powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykaz§wasciwy stopieé zag;szczenia betonu, dokladito
przemieszania wszystkich sktadnikdw i brak zaniszzgé kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla
struktury elementéw. Powierzchnie zemmne pustakdéw powinny léybez rakéw , guzéw lub webien,
krawedzie — nie poszczerbione, naao- nie poobijane

Nasgkliwo$¢ wagowa blokéw powinna méei¢ si¢ w granicach do 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nglelokona& sprawdzenia:

a/ wymiaréw i wielkdci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkdsci oraz liczby i odhi naray

¢/ wielkasci i liczby peknigé

d/ przetomu

e/ wytrzymatdci nasciskanie
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Ze wzgkdu na skurcz nie natg pustakéw wbudowywawczeniej niz po 10 tygodniach od daty ich
wyprodukowania

Bloczki betonowe mugzposiadéd wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w midowvie.

2.5. Nadpraza

Belki nadpraowe typu ,L-19” lub poréwnywalne

2.6. Nadpraza prefabrykowane typu Murfor

2.7. Kotwy sciany licowej zesciana konstrukcyjn a

Stosowa kotwy @6 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wdio4 kotwy na 1 mZciany o rozstawie: w
pionie max. co 50 cm, w poziomie co 50 cm z przesiem kolejnych rzdéw o 25 cm.

2.8. Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spémigmogi przedstawione w ST-B-13.

Cegly i bloczki wapienno-piaskowe najeukiad& na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z
zapraw cementowych zaleca stosowanie zapraw klasy 5 MPa (z dodatkiem plistidra), z zapraw
cementowo-wapiennych 5 MPa.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rabétinie z w/w pozycjami w poszczegdélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddsepioszczegélnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmeéav pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane gegfitnym materialtom przez Producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Og0blne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywa warstwami , zachowaniem prawidtowegoazénia i 0 grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworibpy

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona mury négne i stupy.Scianki dziatowe grubei ponizej 1 cegty nalgy
murowa nie wczéniej niz po zak@éczeniuscian gtdwnych danej kondygnaciji

Mury nalezy wznost mazliwie réwnomiernie na catej diugoi. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbne kaicowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny leyyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu gegicla,
zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed utbeniem w murze polewtdub moczy wod.

Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakéw kilku rgdeai klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasadye kazda sciana powinna bywykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Whneki i bruzdy instalacyjne nahy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grulioi mniejszej nt 1 cegta mogby¢ wykonywane tylko przy temperaturze poxgy
0oC.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszyctz di cegta dopuszczagsiw temperaturze porej 00oC pod
warunkiem zastosowaniaodkéw umaliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okienych w
wytycznych wykonywania robét budowlano mardgevych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosterych. Przy wznawianiu rob6t najesprawdzt stan
techniczny murdw,gcznie ze zdjciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zagra

W zwyktych murach ceglanychzeli nie ma szczeg6lnych wymaganalery przyjmowa grubaé normowg
spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym gééhmaksymalna nie powinna przekraé4dad mm, a
minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych pogiych i porzecznych , przy czym gri#donaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm a minimalna 5 mm

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszeni@w podanych w tabl. 5 nie powinnachyizsza od
+100C. W przypadku temperatury:sej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wyehiu.

Mury z betonowych bloczkéw nale uklada z zachowaniem prawidiowego agania poszczego6lnych warstw
od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoirediy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy
gornej. Przed przygbieniem do murowania nafg pustaki oczyci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy
cementowej do murowania silnie ofpmnych filaréw lubscian naley bloczki przed wmurowaniem dobrze
zwilzy¢ woda.
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Grubai¢ spoiny poziomej mee st wah& w granicach od10 do 15 mm, a grébspoin pionowych — od 10 do
20 mm
Whneki i bruzdy dla instalacji naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muru.

Licowaniescian cedd licowka, zwykly, klinkierowy lub ptytami z kamieni sztucznych najewykona po
zakaczeniu wszystkich robot stanu surowego. Oktadpimainna by trwale pojczona z podizem lub
podkltadem Jeeli materiat oktadzinowy jest przewidziany do prigjknia do podtza lub osadzenia na
zaprawie musi on léypokczony z podiegem na catej powierzchni. Przed przyséniem do robot naky
materiat sprawdzipod wzgédem jednolitéci barwy.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstaw dla odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

c/ zawiadczenie o jakixi materiatdéw i wyrobow dostarczonych na bugqwzez producentéw

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw radxiizegdlnie zanikagych, jeeli roboty te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw

fI  wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobéw, zeli takie byty zalecane

o/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byhkenyywane przed odbiorem budynku

Odbidr rob6t murowych powiniengsodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych, ale
po osadzeniu stolarki §oieznic).

6.2. Odbiér muréw z cegly, bloczkédw komérkowych wapienno-piaskowych.

Mury z cegly i bloczkéw komérkowych i wapienno-giasvych oraz bloczkéw betonowych powinnycby
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanemagami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejshayc
warunkoéw wykonania robot

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cedioczkdéw komarkowych, i bloczkéw z betonu
komdérkowego powinny odpowiadavymaganiom okrdonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jaki cegiet i bloczkéw naley przeprowadz&paosrednio na podstawie wpiséw do dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzaych zgodné¢ cech uytych materiatdw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z oddeymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw mglerzeprowad#i zgodnie z wymogami obowzujacych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdeegty i pustakdéw ceramicznych oraz elementéw z
betonu komérkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
_ z cegly i pustakdw ceramicznychz
Lp | Rodzaje odchytek mury Mury drobnowym|arowych
; : . elementow z betonu
spoinowane niespoinowane .
komaorkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
1 na dtugdci 1m 3 6 4
na calej powierzchriiciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
2 na wysokgécilm 3 6 3
na wysokdci jednej kondygnaciji 6 10 6
na calej wysokeri sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego goérnej
powierzchni kadej warstwy muru:
3 : 1 2 2
na dtugdci 1m 15 30 30
na catej dtugéci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gornej
4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod strop em 5 i
na dtugdci 1m 10 20 i
na catej dtugéci budynku
Odchylenia przenikagych sé powierzchni
5 muru od kita przewidzianego w projekcie
(najczéciej prostego)
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na dtugdci 1m 3 6 10
na catej dtugéci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworéw dwietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:

szeroka¢ +6, -3 +6, -3
do 100 cm wysokai¢ +15, -10 +15, -10 *10
powyzej 100 cm szerokaé +10, -5 +10, -5

wysokaié +15, -10 +15, -10

Oktadziny powinny by wykonane z zachowaniem szczegolnej star&gin@/ymagane jest doktadne
dopasowanie okfadziny w namch i w miejscach styku z innymi elementami. Okladzie mae mi& plam,
peknieé, zarysowa i odstawa od podtaa.

6.3. Ocena wynikoéw bada przy odbiorze

Jezeli badania wykag zgodna¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjamiti@icznymi, to naley je
uzna za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania cafoi lub czs$ci rob6t za niezgodne z niniejszymi specyfikacjaaliezry ustalt, czy w
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzmstpstwa od postanowteniniejszych ST zagiaja
bezpieczastwu budowli i na ile obigjg jakos¢ wykonywanych elementdw i i konstrukcji murowychktury
zagraajace bezpieczestwu powinny by odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonasposob
prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanegoumrnaz licowanigcian.
Jednostl obmiaru jest 1 mb (metr kigcy) wykonanego nadpze.

Jednostl obmiaru jest 1 sm? (metr kwadratowy) wykonanycianek dziatowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,Wyameg ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami Inspektorazedi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie muru z bloczkéw betonowych,

- wykonanie muru z bloczkéw i ptytek z betonu kokwrego,
- wykonanie muru z cegiet i bloczkow wapienno-p@sich,
- wykonaniescian dziatowych z ptyt Ytong Multipor,

- wykonanie licowania z cegty klinkierowej,

- wykonanie otworéw vécianach na okna i drzwi,

- utozenie prefabrykowanych nadpng

- wykonanie nadprgy ze zbrojeniem Murfor,

- obmurowanigcian fundamentowych,

- ustawienie i rozebranie rusztofiva

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezaveéd konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-ISO 8930/Ak:1997  Podstawy projektowania i nigadnasci konstrukcji budowlanych. Technologia
(Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlargsady ogd6lne
PN-90/B-03001 Konstrukcje i pocka budowli

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojon@j&ktowanie i obliczenia

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niepme. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)

PN-B-30000 Cement portlandzki.

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraddwlanych.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badeéSzybka ocena wytrzymaia nasciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

PN-B-19301 Bloczki i ptytki z autoklawizowanegotbeu komdrkowego.
PN-B-12003 Cegtly petne i bloki gftone wapienno-piaskowe.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolaciji.

ST-B-05 PRZEWODY WENTYLACYJNE — CPV 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonywaniem przewodow wentylacyjnych w trakcieglsmdowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obpgtych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
przewodow wentylacyjnych.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konsfrukurowych (przewodow wentylacyjnych).
1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechniczia oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Pustaki wentylacyjne np. Leier LK

Pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiegskywowego kat.ll przeznaczongdo budowy
grawitacyjnych systeméw wentylacyjnych, do wentjlpomieszczé w budynkach mieszkalnych,
przemystowych i sayteczndci publiczne;j.

Pustaki produkowane sv nasgpujacych typach :

- LK1 o wym. 20x25x24,5 cm; masa 10,5 kg,

- LK2 o wym. 36x25x24,5 cm; masa 140,5 kg,

- LK2-40 o wym. 40x25x24,5 cm; masa 18,5 kg,

- LK2-P o0 wym. 46x20x24,5 cm; masa 17,5 kg,

- LK3 o wym. 52x25x24,5 cm; masa 26,0 kg,

- LK3-P 0 wym. 64x20x24,5 cm; masa 24,5 kg,

- LK4 o wym. 68x25x24,5 cm; masa 30,0 kg,

- LK4-P o wym. 88x20x24,5 cm; masa 34,5 kg,

Parametry techniczne :

- wytrzymala¢ nasciskanie — 2,5 N/mz,

- rozszerzalng@ pod wptywem wilgoci — 0,82 mm/m,

- reakcja na ogie: Euroklasa Al (RE 180 REI 180).

2.2. Zaprawy

Do murowania przewodow wentylacyjnych nglestosowéa zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe
min. 5 MPa.

Do zaprawy naley stosowa cement portlandzki marki 35 wg PN-B-30000.

2.3. Czapy kominowe systemowe z blachy stalowe] plakanej np. Wirplast
2.4. Wywietrzniki grawitacyjne (nasady kominowe) np Betawent Wirplast (z uzyciem adapteréw
montazowych)

3. SPRET

W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragotnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddsemposzczegdinych materiatow.
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4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie netav pokrycia powinny odbywasie tak, aby zachowa
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiaszgzegdlnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Przewody wentylacyjne niaa wykonywa w systemie tradycyjnym lub schodkowym. Przewodytykacyjne
wykonuje s¢ jako konstrukcje samo#tine. Maksymalna wysoké przewodu wentylacyjnego wynosi 9
kondygnaciji. Pomidzy przewodem wentylacyjnym,saiarg oraz w przejciach przewodu wentylacyjnego przez
strop, naley zapewnt szczelir dylatacyjr. Do murowania naley uzywa¢ zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej o wytrzymats min. 5 MPa. Zapragnalezy kias¢ na catej powierzchni stykowej, a
nadmiar zaprawy natg usunié, zeby nie ogranicg pola powierzchni przewodu. Nominalna grébdepoiny
wynosi 5 mm. Grub& spoiny nie mee by mniejsza ni 3 mm i nie mniej ri wynika to z zaleag Producenta
zaprawy.

W trakcie murowania naty stosowad sie do obowjzujagcych w tym zakresie norm i przepiséw, a prace
murarskie naley wykonywa w odpowiednich temperaturach.

Pustaki wentylacyjne nima cié, przycina i wycinat w nich otwory. Do gjcia stosowa rézne uradzenia
tnace : pity tarczowe, ptyty tanowe, tarcze tyte. Naley dostosowéa wielkosé i jakos¢ elementdw tacych do
gabarytu wyrobu i twardgi tworzywa.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania i badania dotycgce przewodow wentylacyjnych

Dopuszczalne odchylenie od pionu na wysekad kondygnacji nie powinno Bywicksze nk =5 mm, a na
wysokaci catego budynku = 10 mm

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu komimgmyeodanego w dokumentach nie powinné by
wigksze jak + 10 i =5 mm

Odbiory czsciowe trzonéw kominowych powinny obejmogva

a/ odbior dostarczonych na budomvateriatéw , przeznaczonych do wykonania przewod@ntylacyjnych,
b/ komisyjny odbiér przewodoéw wentylacyjnych pgkenaniu stanu surowego budynku.

6.2. Warunki przystapienia do badaa i sposobéw ich wykonania

Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kaoigch przy wylotach powinny ldyoznaczone numerami
okreslajacymi je jednoznacznie, zgodnie z numeracja gtgyy dokumentaciji.

W czasie wykonywania sprawdzenia szczétnprzewodow i prawidtowsei ciagu wszystkie otwory
zewretrzne (okna, drzwi) powinny lByzamkngte.

Sprawdzenie prawidtowgi ciagu naley przeprowad#, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniachcg@st
najmniej 0 100C wisza na zewgtrz budynku

Dokumenty warunkuice przysipienie do badatechnicznych przy odbiorze powinnydzgodne
dokumentagj a technicza.

Odbiory przewodéw kominowych powinny bgokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po za&peniu stanu
surowego zamketego, drugi raz — przed odbioremakowym budynku. Odbiory powinien przeprowadza
mistrz kominiarski w obecr#gi kierownika budowy i Inspektora inwestorskiego

Sposoéb przeprowadzenia bagaowinien by zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach

6.3. Odbidr koncowy

Komisyjny odbidr przewoddw powinien bylokonany po datzeniu do nich urdzer wentylacyjnych i
obejmowa kontrole materiatéw, odbidr po wykonaniu stanuoswggo budynku oraz odbiér komisyjny
wykonczonego budynku.

Odbiér materiatéw przeznaczonych do wykonaniawotBw powinien obejmowasprawdzenie zgodgoi
dostarczonych materialtdbw z wymogami:

a/ dokumentacji technicznej

b/ normom luBwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

zawiadcze o jakasci wyrobu

Komisyjny odbiér przewoddéw kominowych po wykonasitanu surowego budynku powinien obejméwa
sprawdzenie:

a/ prawidlowé¢ uzytych materiatow

b/ zgodné¢ wykonania robét z dokumentadechnicza

¢/ dranosé i szczelnéé przewodow

d/ wypetnienie spoin przewodow

e/ szczelngi przewodow

Komisyjny odbidr kaicowy przewoddéw po pogézeniu do nich urdzer wentylacyjnych powinien obejmowa
sprawdzenie:

a/ otwordéw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych
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b/ wylotéw przewoddéw

c/ prawidtowdci ciggu i szczelnéci

d/ prawidtowdci podhczenia urgdzea wentylacyjnych

e/ innych elementdw, ktérych sprawdzenie zostamiane przez komisia potrzebne.

6.4. Ocena odbieranych przewodoéw

Z kazdego odbioru przewodéw powiniendgporzadzony protokét oddzielnie dla kdej grupy przewodow.
Protokot powinien b§ sporadzony w trzech jednobrzguych egzemplarzach z ktérego jeden otrzymuje
Inspektor, drugi kierownik budowy cele agzenia do akt budowy i przedstawienia go przytestym
odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.

- Protokoty powinny b§ sporadzone wedtug wzoru ustanowionego przez zakiad kiangki.

- W przypadku uznania wszystkich lute@a przewodow za niezgodne z niniejszymi warunkami
obowigzujagcymi przepisami, przewody te powinnydgoprawione i zgtoszone ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Przewody wentylacyjne z pustakéw — jedngsikmiaru jest 1 mb przewodu.
Kratki wentylacyjne — jednosgkobmiaru jest 1 szt.

Czapy kominowe systemowe — jednastibmiaru jest 1 szt.

Wywietrzniki grawitacyjne (nasady kominowe) — jedtig@ obmiaru jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,Wyamag ogoine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami Inspektorazggi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 przewodu wentylacyjnego obeajmu;j
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie przewoddéw wentylacyjnych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena osadzenia 1 szt. czapy kominowej oraz nasadinkwej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- osadzenie czapy kominowej,

- monta& nasady kominowej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B- 03201 Kominy obliczenia i projektowanie.
PN/B-02873:1996 Ochrona pgmowa budynkéw. Metody bafigtandw rozprzestrzeniania signia

po instalacjach rurowych w przewodach instalacginy
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Badania odpogebogniowej elementow
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieazkania zbiorowego iyteczngci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nieuzbrojorejdktowanie i obliczenia.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Parametry wentylacypeezelné¢. Wymagania i badania.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

EN 771-3:2011 Pustaki wentylacyjne.

10.2. Inne dokumenty

.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiatlaudynki ich uytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z gdiejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, pd34

Zasady projektowania przewoddw wentylacji grawijaej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z
elementdw prefabrykowanych.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producentéw.
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ST-B-06 KONSTRUKCJE DREWNIANE — CPV 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem konstrukcji drewnianych w trakcie gradowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przet@ygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obpgtych Specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
konstrukcji drewnianych.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Wiezba dachowa - drewniana konstrukcja dachu.

Murtaty, ptatwie, krokwie, kleszcze, stupy — stangwelementy sktadowe wiby dachowe;j.

Piyty OSB-3, otacenie, nadbitki - elementy drevmeigpodktadu pod pokrycie dachu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikagj Techniczy oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Drewno uyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiéda/maganiom aktualnych normiftwowych
Konstrukcje lub elementy powinny bwykonane z tarcicy sosnowej lglvierkowej klasy C24.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadedtkéw, klockow, plytek itp. powinny biyz drewna
twardego — gbowego akacjowego lub innego o podobnychsaitaosciach.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjneowerma przekraczal8%.

Klasa drewna, z jakiego nalewykona poszczegoélne elementydme konstrukcji z drewna powinnadby
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji tezha;.

2.2 Wymagania ogoélne dotycegce zabezpiecaekonstrukcji z drewna

Konstrukcje z drewna powinny byhronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we vesizigh fazach ich
wykonania. Czsci konstrukcji podlegagej zabezpieczeniu przed wilgeacpowinny by zaznaczone w
dokumentacji technicznej.

Wszystkie czsci i elementy konstrukcji z drewna stykeg s¢ z elementami i ggciami budynkéw lub
konstrukcji wykonanymi z innych materiatléw chimych wilgat powinny by zabezpieczone przed
bezpdrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i elentéw — za pomadzolacji przeciwwilgociowe;
Czsci | elementy budynkéw wykonane z drewna powinny bgbezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pongesniach technologicznych itp.) przez izolacje
przeciwwilgociovw lub zastosowanie wdaiwego rozwjzania konstrukcyjnego. Rozayzianie konstrukcyjne
powinno umaliwi ¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie

Srodki zabezpieczage przed wilgoci oraz spos6b wykonania zabezpiecpezed wilgoch elementow i
konstrukcji powinny by dostosowane do rodzaju konstrukcjiytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw
srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewngdbie eksploatowana

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji jejelementéw przed zawilgoceniem powinny odpowatad
normom pastwowym, a w przypadku ich braku- powinny¢hjopuszczono do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlanej.

Srodki do zabezpieczenia konstrukgji i elementoweanha w pomieszczeniach przeznaczonych na pobgi lud
nie maze powodowd zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodlivafanzdrowia.

Sposo6b zabezpieczenia elementdéw konstrukcji z dagwred ogniem powinien bpkreslony przez
dokumentacje.

Srodki i materiaty do zabezpieaz@rzed ogniem powinny ydopuszczone do stosowania w budownictwie
normami pastwowymi lubswiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieazghemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by
dopuszczone do stosowania w budownictwie normanrstpawymi lubswiadectwami Instytutu Techniki
Budowlanej.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownécpsiwinny by zabezpieczone przed korozja
biologiczry.

Jaka¢ zabezpieczaepowinna spetni@wymagania okrdone w normie pastwowej lub w instrukcjach
wydanych przez ITB.
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Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i koksji z drewna przed korozja biologieczhowadami nie
powinny powodowé korozji fgcznikdw metalowych

miejsca podlegage specjalnym zabezpieczeniom przed korozja bickwgi powinny b§ okreilone w
dokumentacji technicznej.

2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okrélenia na rysunkach technicznych tylko klasy dok&#gnwykonania tolerancje wymiarowe
(jako suma odchytek wymiarowych w wastiach bezwzgldnych naley przyjmowa z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadriei wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziat wartéci tolerancji | Klasa doktadnéci w budownictwie

[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10

do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchwigkiarowych lub klasy doktadioi wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie poaihy wieksza nk 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wyroiva nie powinna liywieksza nk dwukrotna wartéc
podana w tablicy 2. W przypadku elementéw ekstzych wymiarach nipodane w tablicy, odchytka
wymiarowa nie powinna kiywicksza nk 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcgrewna

}’rvn{;"]"ary Odchylki }’rvn{;"]"ary Odchylki
05 0.1 251-1200 5

6-25 0.5 1201-3000 10
26-100 1.0 3001-600 20
101-250 2.0 600112000 | 30

2.4. kaczniki

Przyjete faczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji dréamej, w postaci gwalzi budowlanych powinny
spetnig wymogi postawione w dokumentaciji technicznej qvaZ.4 zhcza na gwodzie zawarte w PN_B-
031150:2000

Gwozdzie naley whija¢ wedtug jednego z trzech uktadéw:

a/ prostoltnego

b/ przestawionego

¢/ w zakosy

W uktadach wbijania gwaizi wyréznia sk szeregi i redy. Szeregi powinny biegt wzdhuz widkien drewna, a
rzedy - w poprzek lub ukinie do widkien drewna.

Zastosowanekzniki powinny posiadadopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragotnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddseposzczegoinych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie netav pokrycia powinny odbywasie tak, aby zachowa
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiaszgzegdlnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byodne z dokumentacfechnicza.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych eletdankonstrukcyjnych naley stosowd wzorniki
(szablony)z ostruganych desek o wilgarimie wickszej ni 18%, ze sklejki lub twardych ptyt giliowych.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wynéstl mm. Dokladnéc t¢ nalery sprawdzé przez prébny
monta, a nasfpnie sprawdzaokresowo za pomocyday stalowej.

Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinéanic sk od dtugaci projektowanych wicej
niz 0,5 mm
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Jezeli zachodzi konieczrio obrébki kaicow elementéw podczas momta diugdci powinny by wieksze od
dtugdsci projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu obrébki kodw elementow.

Dopuszcza sinastpujgce odchytki w rozstawie krokwi

a/ 1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ +2 cm w osiach rozstawu amaréw

Elementy wg¢zby dachowej stykape sé z murem lub z betonem powinnydw miejscu styku odizolowane co
najmniej jedna warstypapy

Na deskowanie natg stosowa ptyty OSB-3 gr. 22 mm.

Wymiary fat 5x5 cm, rozstaw osiowy tat ok. 32 mm.

Odchylenie od wymaganego péémia deskowania powinno bwicksze nk 2 mm na 1 m i 30 mm na calej
diugcici dachu, wzdha okapu powinna byumocowana deska lub tata grubsza od podktadu lwogriu
dachéwki.

6. ODBIORY JAKO SCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i casciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub ezciowe powinny by przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegoblnych fragmentdw robét przez oddzielngdmty robotnikdw oraz w przypadku kiedy nigdhie
dostpu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbéokencowym. Z keidego odbioru powinien lgy
sporzdzony protokoét w ktérym powinna byowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.
Podczas odbioru powinny bgprawdzone:

a/ zgodn& wykonania rob6t z dokumentadechniczi

b/ rodzaji klasaiytego drewna oraz wymiary elementéw

c/ Sposob zabezpieczenia drewna przed wilgaeigrzybieniem i dziataniem ognia

W szczegélnéci powinny by sprawdzone:

a/ rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaprawidtowa¢ wykonania deskowania wraz z odbojami i
wilazami dachowymi

6.2. Odbidr koncowy

Odbiorem kacowym powinny by objete elementy lub obiekty catkowicie zalazone. Do odbioru kicowego
wykonawca powinien przedstatnastpujagce dokumenty:

a/ dokumentacje techniczobiektu i robét

b/ protokdly badakontrolnych lub zawiadczé (atesty) jakéci uzytych materiatow

c/ protokoty odbiorow ngdzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotye wykonanych robét

e/ pisemne uzasadnienia e@stw od dokumentacji potwierdzone przez nadzomtiezny

Odbiér kacowy zakaczonych konstrukcji powinien polegaa sprawdzeniu:

a/ zgodné konstrukcji z dokumentagjtechniczg i warunkami technicznymi

b/ prawidlowd¢ ksztattdw i gtdwnych wymiaréw konstrukcji

c/ prawidtowd¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchyiki wymiarowe od kierunkaipmego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dada/nik dodatni, nalgy uzna wykonane roboty za wiaiwe.
Przypadku gdy chocigedno ze sprawdaedato wynik ujemny, naley uzna catas¢ lub cz$¢ za wykonane
niewtasciwie.

W razie uznania cadai lub cz$ci robét za wykonane nievdeiwe naley ustalt, czy stwierdzone odgistwa
od postanowig dokumentacji i warunkéw technicznych zagig bezpieczastwu budowli lub uniemdiwiaj g
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrajace bezpiecaestwu budowli lub uniemdiwiajace jej wytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny byozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidigrzedstawiony d
ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetnigge wymaga postawionych w niniejszych specyfikacjach leczamnza pewne
konstrukcyjnie i nie zageaja bezpieczastwu budowli i nie uniemdiwiaj g jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, madpy¢ przyjete po obnieniu wartdci rob6t o wielkd¢ ustalor komisyjne dla danego
przypadku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegskdgania
Jednostik obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegaetaa
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-00 ,Wyameg ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami Inspektorazedi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie konstrukcji z drewna,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1m2 deskowania i otacenia obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie otacenia,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 385:1999 Zcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakasciowe i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 912:2000 4czniki do drewna. Dane techniczneznikdéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewnianegcZa nadczniki mechaniczne. Ogélne
zasady okréenia wytrzymatéci i odksztalceé.

PN-ISO 2445:1994 4tza w budownictwie. Podstawowe zasady.

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawécirkonstrukcji budowlanych.
Technologia.

PN-ISO 8930/Ak:1997  Podstawy projektowania i nieadmgsci konstrukcji
budowlanych. Technologia. (Arkusz Krajowy)

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlanysatty ogoline.
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlanyngtoukcje drewniane.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczemédyszne i projektowane.

PN-B-03150/Az1:2001 Konstrukcje drewniane.i@nia statyczne i projektowanie.
EN 300 Piyty OSB.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentévgéznikow.

Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z apraltachniczna AT —06-0356/2000 r

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalnyRi¢yB—02874/1996, zatznik A wydane przez CNBOP

ST-B-07 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA
— CPV 45442120-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z wykonywaniem
zabezpieczenia p. parowego i p. grzybowego konstrukcjigdby dachowej w trakcie przebudowy,
nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposoliytiowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wliejskiej
8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

26



1.3. Zakres rob6t obptych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
impregnacji elementéw drewnianyche#ly dachowej i szaléwki (oblicéwkician zewrtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobdéjcze i ognioochronne — prepachgmiczne uodparnigglementy drewniane przed
dziataniem ognia, owadow i grzybow.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikagj Techniczg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowatréjfunkcyjny impregnat do drewna przeciw ognioatyadom i grzybom.

Powinien to by preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiaateriatdw impregnowanych, nagey
sie do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impr@gg@ebokas¢ wnikania preparatu w drewno o
wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotso 12% minimum 2 mm.

Parametry techniczne:

Barwa wg PN-76/C-04906 - bialoszara
Zapach wg PN-76/C-04906 - staby niedligcy
Konsystencja wg PN-76/C-04906 - wilgotny proszek

Zawartd¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906 - do 5 %

Zawarta¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-534C7 - do 1

Rozpuszczalni@d w wodzie dla 20% roztworu wg PN-76/C-04906 - 80%

pH 20% roztworu wg PN-76/C-04906-5

Lepkas¢ kinematyczna roztworéw wodnych w temperaturze@& s¢zenia 20% wg PN-77/C-04014
-1,53 ¢St

Temperatura krzepgtia roztwordw dla stzenia 20% - -4,80 °C

Napiecie powierzchniowe w temperaturze 18 °C dé¢aestia 20% - 0,0730 N/m

Gestas¢ w temperaturze 20 °C wg PN-85/C-04004 — 1,089 §/cm

Agresywnd¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C049Qdednia

Skuteczné¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/ 8826

- przy naniesieniu 40kg/mj materiat trudno zapalny

- przy naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapaln

Wartas¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa—klockowecivko podstawczakom wg PN-76/C-04903
— nie wecej niz 4kg/m3

Substancje lotne przechegde do powietrza : badania na wolny formaldehyd Wg78/Z-04045/02 brak
substancji lotnych badania na amoniak wg PN-7X4@4Q - brak substancji lotnych

Graniczna wart& owadobojcza dla stenia 5% wg BN-63/6058-03

- po 3 m-cach-23,3 kg/m?3

- po 6 m-cach-23,3 kg/m3.

3. SPRZET
W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragotinie z w/w pozycjami w poszczegoélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddsemposzczegdinych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meéav powinny odbywa si¢c tak aby zachowaich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczggdinateriatom przez Producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane przyoszeniu obiektéw budowlanych powinnycby
uodpornione na niszgee dziatanie czynnikdéw biologicznych przez zastamoies widciwych i dopuszczalnych
srodkéw impregnacyjnych, ponadto nalewickszy¢ odpornd¢ na dziatanie ognia. Wymagania techniczne
dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich kongtjitbudowlanych przed koragpiologiczry powinny
by¢ podane; w fazie projektowania elementu i w tokikarywania robot. Wszystkigodki impregnacyjne,
stosowane do ochrony drewna i materiatéw drewnopaeych, powinny mié pozytywne orzeczenie
Paistwowego Zaktadu Higieny.

Najwicksze zagrgenia elementow drewnianych i drewnopochodnych:

- rozwoj pleni

- rozwoj grzybow

- owadyzrace w drewnie
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Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatéw dewnopochodnychsrodkami ochrony drewna
Roboty zabezpieczaje drewndgrodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinyvleykonywane na
wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinngindiostp tylko osoby zatrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/ mie powierzchng dostosowamdo wykonywania impregnacji danego rodzaju mat@ndub konstrukcji
b/ by wyposaone w uradzenia niezbdne do prawidlowego wykonania rob4t w warunkachimatnego
zagraeniasrodowiska i 0s6b wykonagych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umaliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osolveykonupcych roboty
zabezpieczafe

d/ umaliwi ¢ zachowanie przepis6w bezpietigiva i higieny pracy wynikagych z aktualnie obowzujacych
przepiséw

e/ by wyposaone wsrodki i sprzt ochrony przeciwpzarowej

fl  by¢ wyposaone w podstawowe ugdzenia higieniczno-sanitarne, w ciggfode srodki myjgce oraz zestaw
lekéw dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczaje drewndrodkami ochronnymi magwykonywa osoby ktére uzyskaly pozytywna
opini¢ lekarsk do wykonywania tego typu rob6t. Pracownicy powibypi wyposaeni we widciwe okulary i
odziez ochronn, ktdra po zakaczeniu pracy powinna Byprzesuszona i przechowywana w szafkach
przeznaczonych tylko do przechowywania tej odgzie

Zabezpieczenie drewna by wykonywane metogd

a/ pré&niowo-cnieniowg przy wyciu r&nych uradzex impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy lub
konstrukcje bda eksploatowane wrodowisku o wysokim stopniu zagmnia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przgziéd w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, ygkiwanie
lub smarowanie

Elementy z drewna powinny byrzed przysfpieniem do nasycaniodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczagniasrodkami powinno b§:

a/ oczyszczone (po zaktzeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiegzafu zanieczyszcagjak np.
resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotnaci nie wigkszej n 20% - w wypadku nasycanseodkami olejowymi i 0 wilgotnéci 10% w
przypadku nasycania roztworasnodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgatciovickszej od wartéci
podanych drewno przeznaczone do zabezpieczeyd#ami ochronnymi powinno iBydosuszone w
suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkatimteznie uzasadnionych dopuszczgirsipregnowanie
drewna o wilgotnéci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opveanua szczego6towej instrukciji
okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycaniadrenokre o wilgotnéci powyzej 30%,
dopuszcza siimpregnowa wytacznie przez ipiel diugotrwah w roztworach o diym sezeniu i stosowaniu
odpowiednich do tego rodzajggieli srodkow.

Zabezpieczenie drewrseodkami ochronnymi mie by¢ dokonane nagpujagcymi metodami:

a/ Impregnacja metagrézniowo-cinieniowg powinna by wykonana wg instrukcji obstugi udzenia
uwzglkdniajgcej specyficzne parametry technologiczne

b/ Impregnacja metackapieli powinna by dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metgdt z
tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiaraclstdsowanych do impregnowanych elementéw. Digo
kapieli oraz temperaturagkieli uzaleniona jest od instrukcji stosowania opracowanegpizroducenta
preparatu

Impregnacja metadsmarowania powinna Bystosowana przy niewielkim zakresie rob6t impregirach oraz
jako zabieg uzupetniagy przy metodzie natrysku ggieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w egsich
czasu do 2 i wicej godzin w zakenosci od rodzajusrodka i temperatury otoczenia., powinna@ by
przeprowadzone, za pomppedzli, migkkich szczotek itp.

Impregnacja metadnatrysku mae by wykonywana za pomagonpki ecznej lub pistoletéw natryskowych
podhczonych do spzarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natryskodstpach do 2 i wicej godzin w
zaleznosci od rodzajusrodka i temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatdbw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lglviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatow naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadzpaosrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i #aiadczé (atestow) Z kontroli producenta, stwierdmjch zgodnéc uzytych
materialéw z dokumentagiechniczig oraz wigciwymi normami. Materiaty, w ktérych jaké nie jest
potwierdzona odpowiednim a&iadczeniem, a budawvatpliwosci, powinny by przed uyciem do robot
poddane badaniom jakw przez upowznione laboratoria.
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6.2 . Odbiory miedzyfazowe

Kontrole rob6t zabezpieczajychsrodkami ochrony drewna nale przeprowadzapodczas trwania robét i po
zakaczenia kadego etapu pracy

Kontrole powinny przeprowadZaosoby przeszkolone w zakresie rob6t impregnacyinyc

Nalezy sprawdzé:

a/ Jakéc¢ dostarczonej partirodkéw ochrony drewna z wymogami normamhgaowymi lubswiadectwami
dopuszczajcymi danysrodek do stosowania w budownictwie

b/ Prawidloweé¢ sktadowania materiatléw z drewna pod dachem w stosa stupach betonowych, na
przektadkach itp.

¢/ Przygotowanie impregnatow (rodzagzehie robocze, brak zanieczyszézeemperaturadpieli itp.

d/ Przygotowanie materiatéw do impregnacji (paaczeniu obrobki mechanicznej elementéw, usciei
resztek kory, tyka zaprawy itp.)

e/ sprawnéc i czysta¢ sprztu impregnacyjnego

fI Prawidtowa¢ przeprowadzenia zabiegdw impregnacyjnych, dotrayamnje czasudpieli i przewidzianej
liczby powtérzé zabiegdéw natryskiem lub smarowaniem, réwnomig&manoszenia impregnatu megod
natryskove lub smarowania, catkowite zanurzenie apieli impregnacyjnej, wisciwe stzenie i temperatura
cieczy impregnacyjnej, normy zycia impregnatu, gbokas¢ wnikniecia impregnatu (na prébkach)

g/ skuteczn& wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopikyotnosci koncowej elementoéw przed
ich wbudowaniem, stopfezaniku ucazliwego zapachu wonnydrodkéw zabezpieczagych w
impregnowanym materiale) ponadto rglenie¢ na uwadzeze:

h/  kontrot wykonywanych robét w konstrukcjach podlegaich zakryciu naliey przeprowadzi przed ich
zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakoi rob6t impregnacyjnych nalg zanotowd w dzienniku budowy i
sporzdzi¢ protokat.

Odbiér robét zabezpieczaiych

Po zakdéczeniu rob4t zabezpiecaaych okrélonej partii elementdéw naty dokond odbioru jakéciowego i
ilosciowego przed montam.

Odbiér jakdciowy powinien obejmowasprawdzenie wiziwego doboru metod srodkéw impregnacyjnych,
w zaleznosci od przeznaczenia elementdw i stopnia ich zaagmi@, a przede wszystkim oggakosci
wykonanych robot z uwzglinieniem rownie zapiséw w dzienniku budowy dotygz/ch dokonanych kontroli
biezacych i okresowych.

Odbidr ilcsciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowardgigovna okréeniu ilosci srodka
impregnacyjnego, ktora wnikka w jednostk pomiaru drewna. Dokonujecsiego na podstawie analizy
zwzytych materiatéw impregnacyjnych,etlokasci nasycenia i innych danych. Do drewnaagiego, drewna
tartego i ptyt izolacyjnych natg stosowa jako jednostk pomiarovg m2. Wyptkiem jest impregnacja za
pomog kapieli, przy ktérej obmiaru naky dokon& w m3. Materiaty wypetniace — réwnie w m3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpiegzh przed ogniem, grzybami i owadami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,Wyameg ogoine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektorazggdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m? i m2 konstrukejivnianej:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatartygrzybicznymi i przeciwp@rowymi,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-04901  Srodki ochronne drewna. Oznaczenighgtkasci wnikania w drewno

PN-C-04902  Srodki ochrony drewna. Oznaczenia lotoio

PN-C-04903  Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wadiagrzybobojczej metoda agarowa-klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-C-04904  Srodki ochrony drewna. Badania agresysgidkorozyjnej w odniesieniu do stali.
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PN-C-04905  Srodki ochrony drewna. Badania przenikania przekitypowtoki lakierowane.
PN-C-04906  Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania .

PN-C-04907  Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wptywu na wytrziréiadrewna .

PN-C-04908  Srodki ochrony drewna. Oznaczenie stopnia wytrzygatmetoda biologiczna .
PN-C-04909  Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wadiagrzybobojczegrodkéw chemicznych przeciwko
grzybom powodujcym szary rozktad drewna.

PN-C-6053-04 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia metoda klockowsesiznéci zabezpieczenia drewna
przed owadami.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Aprobata techniczna dopuszcga FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Siviadectwa 915/92
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warsieawa podstawie orzeaze

Parstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lotefP92 roku dopuszczgjego preparat do
impregnacji materiatdw budowlanych i wykazeniowych stosowanych w budynkach przeznaczongdtaly
pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92

Zaktadu Bada Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Waraie z kwietnia 1992 roku [nr pracy SK
407/NP.-412/91] stwierdzgej trudnozapalnosc drewna i materiatdw drewnopdokich zaimpregnowanych
preparatem FOBOS M-2

Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Tratki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca Kr S
407-535/ND-604/91] stwierdzgjego przydatn@ do powszechnego zastosowania preparatu FOBOSWI-2
celu ochrony materiatow drzewnych przed korozgdgjiczna .

ST-B-08 [ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE — CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych w trakgezebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obpgtych Specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem izolacji
pionowejscian, izolacji poziomej posadzek, a zakresem swhigjrouje wymagania stawiane materialom i
wykonywanej izolacji.

Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolovinyaktadanych na geco, na podkitadzie betonowym, oraz
izolacji cienkich bezszwowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana peday konstrukgj obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do
konstrukgciji.

Powtoka bezszwowa — powtoka uszczelgiajnascianach i w posadzkach pomiesatzmokrych”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch

zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja pozioma i pionowa wykonywana pedry nawierzchni a konstrukej obiektu powinna:

- zapobiegé przedostawaniu siwody opadowej do konstrukcji,

- zapobiegétworzeniu st znacznych éhien pary wodnej pod nawierzchyi

- wykazywa przyczepnéé do podiaa i kolejnych warstw przewidziamprzez zastosowariechnolog;.

2. MATERIALY

2.1. Papa termozgrzewalna

Materiat samoprzylepny deginy na rynku, posiadggy aktualngwiadectwo dopuszczenia do stosowania,
aproba¢ techniczna albo certyfikat zgodwd z polska norma wydany przez Instytut badawcz§girMostéw
w Warszawie.

Parametry techniczne:

Grubas¢ — 4.2/4.0 mm

Wkiadka — siatka szklana — opcjonalnie [+ foliamainiowa ]

Cigzar wkiadki > 200 g/m2
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Warstwy néne - bitum oksydowany

Powierzchnia gorna — lupek naturalny/talk

Zrywalnas¢ — wzdtuwz, w poprzek, na skos >1000 N

Rozcihgliwos¢é — wzdhwz, w poprzek, na skos >2 %

Odporna¢ na wysokie temperatury +700 °C

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturael®.0 °C

Odporng¢ na starzenie wg UEAtc

Odporng¢ na rozprzestrzeniajacygiai i ciepto wg DIN 4102 i PN —B-02872

Opakowanie — rolki po 5 m 2 — 30 rolek na palecie

Aprobata techniczna ITB —AT —15-4574/2000

Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 - Uprawnjey do oznaczenia wyrobu znakiem bezpiésprwa ,B”
Dopuszcza sistosowanie innych pap termozgrzewalnych posiggiah wymagane certyfikaty dopuszcgag
do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowanezpirspektora.

2.2 Folia PE gr. 0,3 mm — klejona na zakfad.

2.3. Folia Isover Stopair — paroizolacja (w stropig

2.4. Elastyczny szlam lub folia w ptynie — do wykaamia izolacji p/wilgociowej w pomieszczeniach
mokrych

2.5. Masa bitumiczna Izohan Izobud Gr — emulsja bitmiczna

2.6. Masa bitumiczna Izohan Izobud Br — do wykonara izolacji $cian fundamentowych

2.7. Folia kubetkowa — do wykonania izolacjfcian fundamentowych (elastyczna, nie ulega rozktada,
odporna na grzyby)

3. SPRZET

Do wykonania izolacji mzna stosowa:

- waiki zabkowane,

- naze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekiar,s

- szczotki z mgkkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowystalau, dmuchawy elektryczne do ogrzewanigzne
elektryczne dmuchawy ggrego powietrza,

- palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie v izolacyjnych powinny odbywiasic tak aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

Papy powinny b§ zwinicte w rolki i zabezpieczone przed odksztalcanieorwijaniem s§.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki prowadzenia rob6t izolacyjnych

Izolacje mazna ukladé nie wczéniej jak po 21 dniach od ukozenia betonowania podia. Zaleca sijednak
aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperaturaviptrza i podiga w czasie uktadania izolacji powinnacby
>o0d5°Ci<od35°C.

Do czasu utgenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno pejmihodz¢, jezdzi¢, skladowa narzdzi i
materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadoévadnych materiatéw sypkich i mdych.
Temperatura podi@m gruntowanego materialem gruntujacym powinnawyzsza co najmniej o 3C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza d€5a wilgotnéc wzgkdna powietrza powinna By 85%
Temperatura podi@ w czasie ukladania i zgrzewania materiatu hydiaizyjnego i wzmacniagego powinna
by¢ > 0°C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza < 90%.

5.2. Przygotowanie podiga

Podlae betonowe przeznaczone do zaizolowania powinnowidgl& nastpujacym wymaganiom :

- powinno min¢ min. 21 dni od jego zabetonowania,

- wytrzymala¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5 Mpa,

- powinno by suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéwabbsjabego, kno zwihzanego z podiem
betonu, mleczka cementowego, zattusadzeytéw oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

- powinno by réwne i szorstkie , a lokalne nieréwéaonie powinny przekraczat3 mm, przy czym kragdzie
tych nieréwndci nie mog by¢ ostre;

- wszelkie krawdzie wystpujace na izolowanej powierzchni powinnydgaokgglone tukiem o promieniu nie
mniejszym nt 5 cm.
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Naprawy powierzchni nakly wykona przestrzegafg nas¢pujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczgje na znacznej powierzchni 5 cm nglevypetnic betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do naprawrbetB8DiM Krawedzie uszkodzenia naig rozkut tak
aby byly zblizone do pionowych.

- ubytki mniejsze od 2 cm nailg naprawigé mag wygtadzajca PC wg Instrukciji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawamizywicznymi na bazieywic epoksydowych z utwardzaczem lijwic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

- lokalne nieréwnéci podiaza powodujce powstawanie zastoin wody natevypetnic specjala bezskurczow
zaprawy lub mag PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wysja nierowndci rozkuwagc jej
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomoms szpachlowych lub zapraw na bazieic lub za
pomog masy PC mze by wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach Ha2 w jednym miejscu,
wigksze powierzchnie natg naprawia specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

5.3. Oczyszczenie podia

Bezparednio przed gruntowaniem powierzchirolowary nalezy oczyéci¢ z luznych frakcji, pytu i
zatluszcze. Luzne frakcje i pyty naley usury¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostat8czn
przez przedmuchanie gponym powietrzem przechoglzym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.
Zattuszczenia naly usun¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie poditdga

Podtaze betonowe nafs gruntowa firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez prmehta materiatu
hydroizolacyjnego.

W przypadku konieczrigi zagruntowania wilgotnej powierzchni najeuzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowept to jednak przypadek szczegélny, wymgya;
pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podi@ naley stosowa nastpujace zasady :

- nalezy gruntowa podtaze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspekto

- beton w gruntowanym podta powinien mié co najmniej 21 dni,

- powierzchng przewidziag do zaizolowania naky gruntowd tylko jednokrotnie, ziywajac tyle srodka
gruntupcego, ile beton zdota catkowicie wchigrtak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka esteavki
asfaltu, ilég¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m2

- nalezy zagruntowa kazdorazowo tylko tak powierzchng, na jakiej zamierza giw ciagu najblizszych 8
godzin przyklet hydroizolacg. Nie naley gruntowa powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne znie
przyczepnéci izolacji do podiga. Naley przy tym odpowiednio zabezpiegzgagruntowas powierzchng aby
nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntoav@odiada do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno
uptyna¢ wiecej niz 24 godz.

- srodek gruntujcy nalery nanost watkami malarskimi lub szczotkami doodkéw gruntugcych (odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwniglewodoréw aromatycznych)

- przed utaeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinnéa égtkowicie sucha. Mima to sprawdzi
przez dotkrgcie zagruntowanej powierzchni suclezyst dtonig (nie zattuszczonlub zakurzon) gdy dia nie
przykleja s¢ i pozostaje czysta oznaczaie,roztwér gruntujcy jest juz dostatecznie suchy. Czas seloia
roztworéw gruntujcych jest zranicowany w zalenosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i
warunkow wysychania w wkszaci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w pierwdasdejnaosci nalezy
zagruntowa powierzchng przy naraach wkkstych i wypuktych, przy wpustach odwodnieniaczkach,
stupkach pagczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania padima dalszej powierzchni ria przysipi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyej wymienionych szczegélnych miejscach

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i spetu oraz wykonanie robot

Przed przysipieniem do izolowania powierzchni przgyeiu papy termozgrzewalnej najesprawdzt czy na
placu budowy znajdujegbprzt pomocniczy i nagpujace narzdzia :

- naze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekias

- deska gtadka szerodm min. 20 cm i dtugéci min 3,0 m,

- listwa drewniana,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowystalazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z padha jest wyptywaicy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
pofaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchiosizipoza obgh arkusza na odlegté ca 2 cm
oraz na catej diugei podgrzewanej rolki. Po uteniu izolacji powinno siw jak najszybszym terminie pafgé
zaprojektowag warstwe ochronn z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktadé&na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Pui@eniem izolacji nalgy
dokfadnie skontrolowi&aczy na ptycie nie ma zanieczyszaze

Foli¢ PE gr. 0,3 mm naky uklada bezpdrednio na izolacji termicznej ze styroduru (posad#iejac ja na
zaktad min. 20 cm za pompglejow winylowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Kontroli jakosci wykonania podlega :

- sprawdzenie pgtzen na stykach

- sprawdzenie czy nie powstahegherze pod izolacjawiadczce o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochronasrodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obeguja przepisy i instrukcje BHP dotygee rob6t z zastosowaniem maszyn
drogowych, elektrycznych i pneumatycznychaatze ciernych, urzdzen strumieniowo-ciernych, sgronego
powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktorej wykonujesgjruntowanie podta powinna by ogrodzona i zakazane palenie
papierosOw orazaywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozprainiki wsrodkach gruntujcych,
srodki do gruntowania naty przechowywaé z dala od ognia, w pomieszczeniu osétyrin od staica.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnyckvipmi by¢ przeszkoleni na wypadek wyptenia paaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicaniaracujcy bezpdrednio przy wykonywaniu hydroizolaciji
z materiatdw samoprzylepnych powinnicbyyposaeni w odzieé ochronn i rekawice ochronne. Powinni
posiada obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumezzadnych okd. Przy dotykaniu przylepnej strony
materiatu nalgy palec zwiky¢ wods. Arkusze materiatu przylepnego natgrzecing nozem do tapet
zwilzonym wod.

Na budowie powinny znajdowssi¢ w tatwo dostpnym miejscu:

- srodki przeciwoparzeniowe,

- srodki do zmywania asfaltu,

- krem natluszczicy do gk,

- w poblizu wykonywanych rob6t izolacyjnych naleumieici¢ gasnice halonowe luldniegowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-00 ,Wyaméey ogéine”.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarapjest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanyohdt izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST—B-00 ,Wyaméa ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami Inspektorazggi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robét obejmuje:

- dostarczenie i zakup nieginych materiatéw na budaw

- naprawg, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchepgeonym powietrzem) oraz wdaiwe
przygotowanie powierzchni betonowej,

- zagruntowanie podi@a odpowiednim dla danego rodzaju izolacji primerem,

- utozenie wigciwej izolacji,

- zabezpieczenie utonej izolacji i uporadkowanie terenu robot,

- wykonanie badai testow zgodnie ze Specyfikacj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej i przeszywanej
PN-98/B-24620 Powtoki hydroizolacyjne

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne

PN-89/B-27617 Papy asfaltowe na tekturze budosylan

PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

10.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z matinv zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych
- IBDiM, Warszawa - 1991 r.

Instrukcja producenta izolaciji.

Karta techniczna TDS DA 004/05/2007 — Folia kubet&ar ytan.
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ST-B-09 IZOLACJE TERMICZNE — CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem izolacji termicznych w trakcie przebwd, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obpgtych Specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem izolacji
termicznych.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu g oporze cieplnym zapobiegap nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechniczig oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Plyty styropianowe EPS-100 gr. 6 cm jako ociégnia stropow.
Gestas¢ pozorna piyt nie mniegn0kg/m3
Naprzeniasciskapce [10% odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymatcs¢ na rozrywanie 358,0 kPa
Wspéiczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chionna¢ wody po 24 godz 0,39 %

Format 1000x500 standard grébad 10 do 500 mm co 10 mm
2.2. Piyty polistyrenu ekstradowanego (styrodur 308 CS i 3000 CS) gr. 10 i 12 cm jako ocieplendeian
fundamentowych

Gestas¢ pozorna piyt nie mniej 130 kg/m3
Naprzeniasciskapce [10% odkszt wzgl.] 0,11 N/mm?2
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta 0,033nK/

Nasikliwos¢ 0,20%

Format 1250x600, grukéé od 30 do 12 — uksztattowanie krgdei, schodkowe.
2.3. Plyty z welny mineralnej np. Rockwool , lub pdwnywalne gr. 5 cm, 18 cm, 25 cm, 14 cm, 24 crrka
ocieplenie dachu, stropéw nad poddaszem, stropéw budynku parterowym oraz §cian warstwowych.

Wyrob: Niepalny
Przewodné¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt ezarem wiasnym 0,31 kN/m2
Krétkotrwata nasgikliwo$¢ woda < 0,3 kg/m2

Format 1000x600; grukéod 50 do 200 mm.

2.4, Piyty "YTONG" Multipor grubo $ci 18 i 5 cm jako docieplenigcian od wewrnytrz pomieszczé.

Piyty Ytong Multipor to mineralne ptyty izolacyjngykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkawveg
Ich gestos¢ wynosi do 115 kg/fh przez co charakteryzugic wysok izolacyjndicia termiczr zachowujc
wszystkie najwaniejsze zalety betonu komérkowego.

Plyty Multipor 4 materialem o wysokiej przepuszczalcigpary wodnej | = 3).

Multipor jest materiatem niepalnym (klasa niepatricAl).

Piyty Multipor g produkowane w rinych wymiarach. Podstawowy asortyment stagaieémenty o wymiarach
600 x 390 mm i grubizi od 50 do 200 mm. Na specjalne zamoéwieniglima jest produkcja ptyt o gruioi do
300 mm.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada/maganiom norméwiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegéldoi powinny odznaczasie:

a/ niskim wspoétczynnikiem przewodsm cieplnej

b/ ma} gestascig objetosciows

¢/ mah wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jakyikowania

d/ dua trwaldcia i niezmiennécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odporné& na wptywy biologiczne

f/ odpornd¢ na preparaty chemiczne, z ktéryct siykap

o/ brakiem wydzielania substancji toksycznych
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Zaleznie od zastosowaniayte materiaty powinny miedostateczpwytrzymalad¢ na dziatanie obgkenia
uzytkowego oraz wymagarodporndé ogniowg

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rabétinie z w/w pozycjami w poszczegdélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddseposzczegdinych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meéav pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane geg@itnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych posadzek

Rodzaj i grubé& materiatu izolacji cieplnej albo przecivickowej wykona zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji podtogi

Izolacja cieplna powinna Bywykonana z materiatdw w stanie powietrznosuchyauolacje z materiatéw
nasikliwych powinny by chronione przed zwkszaniem stanu wilgotdoi w czasie wykonywania robét i po
ich zakaiczeniu

Izolacja cieplna powinna Byutozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobieczemn s¢ mostkow
cieplnych. Izolacje wykonywane z pityt powinnydyktadane na spogmmijans.

Utozona warstwa izolacji cieplnej powinnadghroniona w czasie dalszych robot przed uszkodreinRoboty
te powinny by tak organizowane, aby ruch pieszy lub transpotern@éw, nie odbywat gipo powierzchni
warstwy izolacyjnej, lecz na utonych na niej deskach lub pomostach

Materialy wyte do wykonania izolacji cieplnej powinny odpowsddvymaganiom norm gestwowych i
posiada swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w\Woittwie

Materialy izolacyjne naley uktada& na poditau ktérego wilgotné¢ nie ma.e przekracz&a3% lub na izolaciji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Piyt styropianowych nie wolno ukfaélaa izolacjach z materiatéw wydziedajch substancje organiczne,
rozpuszczaice polistyren. W szczegélém ptyty styropianowe nie magoy¢ uktadane na powtokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowychsstwanych na zimno, a tak nie powinny b§
przykrywane papa. Plyty styropianowe mdxy¢ natomiast ukladane na powtokach z lepikow asfafthw
stosowanych na gaco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjacfolii z tworzyw sztucznych.

Podtaze pod izolagj cieplm powinno by réwne i poziome. W przypadku nier6wégoprzekraczajcych + 5
mm podiae powinno by wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawczazamby zastosowana warstwa suchego
piasku o grubgci 1+2 cm

5.2.Sciany warstwowe

Jezeli warstwe termoizolacyjna stanowi szczelina powietrzna,itopowinna ona hygrubsza i 6 cm a jej
wysoka¢ nie powinna by wieksza nk 2,5-3,0 cm. Warstwéciany ograniczajca szczelia od zewntrz winna
by¢ nieprzepuszczalna dla powietrza. W budynkachzejduilgotndéci powietrza warstwa wevetrznasciany
szczelinowej powinna léybardziej szczelna na przenikanie pary wodnegeivretrzna. W tym celu po
wewretrznej stronie szczeliny trzeba uge& paroizolacg lub przynajmniej tynk cementowy, a od zepva —
tynk wapienno-cementowyallz powierzchng bez tynku.

Piyty izolacyjne (z wetny mineralnej) powinny bymieszczane w szczelinie w czasie wznosz@riany.
Najpierw powinno s wymurowa jedrg warstwe sciany na wysok& do 50 cm, nagpnie ustawd ptyty
izolacyjne i obmurow@je druga warstwéciany. W czasie przerw w wykonywaniu rob6t mateidalacyjny
powinien by chroniony przed zawilgoceniem przez przykrywaigian pap, folig lub w inny skuteczny sposéb
W $cianach szczelinowych poszczegoélne warstwy izofecypocowanegsna kotwach wjzacych poszczegdine
warstwysciany.

5.3. Pota dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalewykona scisle z dokumentagjtechniczi

szczego6ln uwag nalery zwrdcié na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej peday poszczegdlnymi
warstwami izolacyjnymi do wykonywania izolacji tma przysipi¢ po wykonaniu pokrycia dachowego i
sprawdzeniu jego szczelw oraz po wykonaniu i odbiorze robét impregnacgimkonstrukcji wezby
dachowej, przed przygiieniem do wykonywania rob6t izolacyjnych nalesprawdzé jakosé i stopien
wilgotnosci materiatu izolacyjnego.

Przy wykonywaniu robét natg scisle trzyma sie instrukcji technologicznych wykonywania rob6t
opracowanych przez producentéw materiatow i systeimcepla.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatdéw powinien lBydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatdéw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lélviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatldw naleprzy odbiorze robét zakezonych przeprowadziposrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i #aiadczé (atestow) Z kontroli producenta, stwierdmjch zgodné¢ uzytych
materiatow z dokumentaciechniczig oraz widciwymi normami. Materiaty, w ktorych jaké nie jest
potwierdzona odpowiednim @aiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed uyciem do robot
poddane badaniom jaka przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podia pod izolagj

b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymaioi, rowndci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza

¢/ sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polczenia z podizem

d/ sprawdzenie doktadég obrobienia narigy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbiér koncowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technigmnypisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajgmne
zgodndci na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do koksji podtogi — na podstawie
protokétéw odbioréow midzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakai uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaoiedt (cieplnych wilgotngciowych) naley
przeprowadz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnycremabrzeprowad na
podstawie protokétéw odbioru gazyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowéa

a/ sprawdzenie wygllu zewgtrznego; badanie nale wykona przez ocegiwzrokowy

b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie pgtzenia warstw ptyt izolacyjnych i z podkladem (rogkdziny naciskanie lub
opukiwanie).

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badanaley wykona przez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanycHhazeg

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,Wyamag ogoine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektorazggi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 nitian fundamentowych i posadzek, stropéw wykonanych:
ze styroduru gr 10 cmi 12 cm,

ze styropianu EPS-100 gr 6, cm,

z wetlny mineralnej gr 25 cm obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie izolacji termicznej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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Cena wykonania 1 m? izolagjtian warstwowych wykonanych
z wetlny mineralnej gr 14 cm obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- ustawienie i rozebranie rusztofiya

- wykonanie izolacji termicznej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m? ,ocieplenia” potaci dachowekayanej
z wetlny mineralnej gr 18 cm i 5 cm obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 Elementy budowlanegscz budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Sposéb obliéze

PN-B-02025:1999/AT1:2000 Obliczanie sezonoweg@m@@pbowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i gyteczndci publicznej.

PN-B-02862/Az1:1999 Ochrona przecivpoowa budynkéw. Metoda badania niepatio
materiatdow budowlanych.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przecivipoowa budynkéw. Badania odpogsoogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nieuzbrojdPmjektowanie i obliczenia.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej wdmwvnictwie. Filce, maty i ptyty z wetny
mineralnej.

BN-B-20130 Piyty styropianowe palne i samagas.

PN-B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej. \atmineralna.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w lbouchictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w louwghictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobdw z wetlnyneralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody egtieczé istniegcych budynkdédw mieszkalnych przed
hatasem zewgtrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpacakustycznych przegréd wewtnznych w istniejgcych
budynkach mieszkalnych”

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcja producentow.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0093 Minexgityty izolacyjne Multipor.

ST-B-10 POKRYCIA DACHOWE — CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem pokrycia dachu w trakcie przebudovadimudowy, rozbudowy i zmiany sposobiytkowania
budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy ul. Wiejsk&A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
pokrycia dachu dachéwlceramiczg eséwl (holenderk).
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1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna chrgna obiekt przed opadami atmosferycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikagpraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiégarzedostawaniu siwody opadowej do konstrukciji.

2. MATERIALY

2.1. Dachéwka ceramiczna esowka (holenderka).

Przekroj poprzeczny dachéwek w ksztalcie litery.,S”

Cigzar ok. 2,3 kg/szt.

Wytrzymatai¢ na ztamanie nie mniejszazrd,7 kN.

Mrozoodporné¢ — dachéwka nie powinna ulegaszkodzeniom po 25-krotnym zamasaiu do -20°C i
odmraaniu do +20°C w stanie nasyconym wod

2.2. (gsiory ceramiczne dachowe

Wytrzymatai¢ gasioréw na ztamanie nie mniejsza 8,9 KN.

2.3. Folia dachowa paroprzepuszczalna

Parametry techniczne::

Materiat - polipropylen,

Masa - 115 g/m?,

Wytrzymata¢ na zerwanie N/5 cm wzdiu- 150, w poprzek — 100,
Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu wzdhir 40%, w poprzek - 60%,
Odporng¢ na rozdzieranie przez gway fi 25 mm wzdtd - 60N, w poprzek - 50N,
Zakres temperatur stosowania : - 40 do +80°C,

Wysoka¢ stupa wody mmH20 - 2000,
Paroprzepuszczalddg/mz/24 h - 2000/4000,

Stabilizacja UV - 3 miegce,

Wymiary : szerok& -1,5 m, dlugé¢ - 50 m.

3. SPRZET
Specjalistyczny spez dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meéav pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny.

Wyroby ceramiczne (dachéwkiggjory) naley sktadowa zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-12030
(dachéwki naleg do IV grupy wyrobOw ceramicznych).

Rolki papy powinny b¥ zabezpieczone i oznakowane . Nglge przechowywac w pomieszczeniach krytych, w
odlegtaici co najmniej 120 cm od grzejnikdéw. Rolki papyeigl ukltada w stosy, w pozycji stapej. Odlegtdé
pomiedzy stosami do 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotycace podktadu

Do robét pokrywczych mana przysipi¢ po spetnieniu wymagaogélnych podanych w p. 5.2 wykonania
podiaza.

Krycie dachu mge by wykonane praktycznie w keej porze roku.

Przed przysipieniem do uktadania wdaiwego pokrycia powinny hiywykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kontinagrach masztowych i podobnych elementach
przechodzcych przez pokrycie dachowe z Aiwoscig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokmydie
strony okapu.

5.2. Podkiad pod pokrycie z dachéwek ceramicznych

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfii@astpujace wymagania ogdlne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z fat, deskoa powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymogami normy przedmiotowej.

W podkiadzie powinny hyyosadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej asatywnione kragdzie
wewretrzne.

Pod pokrycie z dachéwek ceramicznych zaprojektovmtkiad z tat drewnianych i desek grub. 2,5 cm.
taty do wykonania podktadu powinny niiprzekréj 5x5 cm i kontr taty 5x5 cm.

Wzdhuwz okapu taty powinny bygrubsze o 20 mm.

taty naley przybijat do deskowania (ptyt OSB-3).
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Rozstaw osiowy fat naty dostosowé do rodzaju dachéwek (okoto 32 cm).

Wzdhwz kalenicy i naray przybija¢ dodatkowe taty do mocowanigasjoréw.

Laty i ptyty OSB-3 powinny b§ zabezpieczone przed zagrzybienigodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

5.3. Krycie dachéw dachoéwlg ceramiczm eséwlg (holenderka)

Dachéwlke uktada sj na tatach réwnolegte ¢dami rozpoczynag od linii okapdéw w kierunku kalenicy.
Rozstaw osiowy tat wynosi okoto 32 cm. Dachowkgitna s¢ na tacie dziki wystepom na spodniej stronie, co
piatg lub sz6st dachéwis przybija s¢ gwozdziem do taty lub przymocowuje drutem. Naktadkarameek
jednego rzdu na drugi rgzd wynosi okoto 8 cm. Kalenice i naf pokrywa si gasiorami osadzanymi na
zaprawie cementowo-wapiennej, wypetadj gasior lub przywizanymi drutem do tat. Kosze pokrywa si
pasami z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér podkiadu :

Badanie podktadéw natg przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przysypieniem do krycia potaci dachowej

Sprawdzenie rowriai powierzchni podktadu natg przeprowadi za pomog taty kontrolnej o diugéci 3 m.
Przewit migdzy sprawdzamnpowierzchm a fat przytozona do tej powierzchni nie powinien bwigkszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potadei wickszy niz 10 cm w kierunku réwnoleglym do
pochylenia potaci

Sprawdzenie przekroju fat i deskowania stanowéh podktad pod pokrycie naleprzeprowadi przez pomiar
za pomog miarki z doktadnéciag do 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu fat najeprzeprowadzi przez pomiar za pomacniarki kontrolnej albo tany z
doktadndcig do 2 mm.

Sprawdzenie poziomego pakmnia tat i deskowania nalg przeprowadzi za pomog poziomicy oraz faty
kontrolnej o dtugéci 3 m.

Sprawdzenie przybicia tat do krokwi najeprzeprowadzi za pomog ogledzin, a nasipnie w przypadkach
watpliwych przez préb oderwania taty od krokwi.

Sprawdzenie wielkii otworéw po gkach naley przeprowaddi przez ogjdziny i pomiarérednicy otworéw z
dokfadndcia do 2 mm.

Jezeli w czasie odbioréw gZciowych przeprowadzone badania dada/nik dodatni, to wykonane podie
nalezy uzna za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymopdci¢ do wykonania na nich przykéy
dachowych

W przypadku gdy chijedno z bad@da wynik ujemny, wéwczas odbierany podktad malezna za niezgodny
Z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podktadu w caém lub cz$¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych wedun
technicznych nalegy ustalt czy niezlgdne jest catkowite lub ezciowe odrzucenie robo6t i nakazponowne ich
wykonanie lub wykonapoprawki, ktére doprowadzdo zgodnéci robét z wymaganiami warunkéw
technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuije lkspe

Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu padkilo wykonania robot poprawkowych powinny by
wpisane do dziennika budowy, a wyniki badalbioréw czsciowych powinny by umieszczone w protokdle
odbioru

Odbiér kadego etapu powinien byotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiooka@huje Inspektor
na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.2. Odbiér rob6t pokrywczych

Wymagania ogélne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych degt p&niej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czsciowego powinno by potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania kacowe pokrycia naley przeprowadgi po zak@éczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonayest obowizany przedstawi

a/ dokumentagjtechniczia

b/ zapisy stanowce dokonanie odbioréw eziowych podktadu oraz poszczegdinych warstw lulgrirantow
pokrycia

¢/ zapisy dotycrce wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosopghArmateriatow

Przed przysipieniem do badanalezy sprawdzt na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku buglo

a/ czy przygotowane podktady nadawakydd rozpoczcia rob6t pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpdwiej jakdci
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c/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robagodne z niniejszymi warunkami technicznymi —zarae
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.3 Odbiér pokrycia z dachéwki ceramicznej

Sprawdzenie prostoliniowsoi rzedéw pokry dachowych powinno tiyprzeprowadzone za pompmiarki z
podziatlg milimetrowg i sznurka murarskiego lutytki z tworzywa sztucznego @ 08+1,0 mm, lub drutu
napktego wzdti badanego kdu dachéwek. Badanie naleprzeprowadzi co najmniej w trzech ezlach na
kazdej potaci dachu, jeli wyniki bada beda ujemne.

Sprawdzenie prawidtowai pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz kosmjery przeprowadzawzrokowo,
a w przypadkach nasuveaych s¢ watpliwosci co do prawidtowego wykonania — przez pomiar gadncé z
wymaganiami podanymi w w/w punktach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokry@&sf dachowd, dachéwlg ceramiczg (wraz z
utozeniem gsioréw dachowych).

Jednostlk obmiaru jest 1 m (metr bigcy) utozenia gsioréw dachowych ceramicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 , Wyameg ogoine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, ST i wymaganiami Inspektora zi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? pokrycia dachowego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie pokrycia fodi dachowy,

- wykonanie pokrycia dachéwlceramiczg eséwk,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dakhdggsiory dachowe.

PN-B-10241 Krycie dachowkceramiczn. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-B-27617 Papy asfaltowe na tekturze budowlane;j.

PN-B-2361:1999 Pochylenia potaci dachowych diayéh rodzajéw pokré.

PN-B-12030 Zasady sktadowania wyrob6w ceramicznych

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producenta izolaciji.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych e&zC: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1
Pokrycia dachowe — Wydane przez ITB W-wa 2004 r.

ST-B-11 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
— CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem obrébek blacharskich, rynien dachowiyehr spustowych w trakcie przebudowy, nadbudowy,
rozbudowy i zmiany sposobuytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wliejskiej 8A.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obpgtych Specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spurgtdh.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Rynny i rury spustowe— sty do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikagpraz zaleceniami Inspektora.

Obrobki blacharskieskznie z catym systemem odwodnienia budynku powirapobiegéa przedostawaniu si
wody opadowej do konstrukciji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanieviyph systemoéw odwodnieniowych w postaci rynien i
rur spustowych posiadgjych Aprobaty Techniczne.

Rynny osrednicy @150 mm, rury spustowesiednicy[]120 mm oraz obrobki blacharskie powinnyby
wykonane z blachy powlekanej. Miejsce mant@oszczegolnych rodzajow blach zgodnie z projektem

3. SPRZET
Specjalistyczny spez dekarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natav pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotycace wykonywania obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekaneyipay byt dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkb
pochylenia potaci dachowe].

Obrobki blacharskie do podta mocuje s za pomog silikonu dekarskiego natomiast przy okapactzmnao
taczy¢ gwazdziami blacharskimi. Jednym ze sposobowgpnenia blachy wykonujegha pojedynczy lub
podwadjny gbek lezacy i nazabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci moa wykong na ibki lezagce lub
pofaczenia systemowe. Obrébki kominéw mdmy¢ z wydr | bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowanezsgotovwy obrdbly dekarsk.

5.2. Rynny i rury dachowe

Stosujc systemowe rozwrania odwodnienia potaci dachowej w postaci rymiem spustowych wykondg
monta nalezy $cisle stosowa si¢c do wytycznych technologicznych opracowanych pra@ziucenta systemu.
Szczeg0la uwag; nalezy zwréck na mocowanie rynien i rur spustowych,goalenia z rurami spustowymi,
dylatacje.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne

Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowkehaodbiera tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadza dla tych roboét, do ktérych degt p&niej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czsciowego powinno by potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania kdcowe pokrycia naley przeprowad#i po zakdczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonayesd obowdzany przedstawi

a/ dokumentagjtechniczia

b/ zapisy stanowce dokonanie odbioréw eziowych podktadu oraz poszczeg6inych warstw lulgrirantow
pokrycia

c/ zapisy dotycce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosopgarmateriatdw

Przed przysipieniem do badanalezy sprawdzé na podstawie protokétéw i zapisdw w dzienniku bugo

a/ czy przygotowane podktady nadawakydd rozpoczcia rob6t pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpdwiej jakdci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania roba@godne z niniejszymi warunkami technicznymi —zarae
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych istpwych
Jednost obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 ,Wyameg ogoine” .

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami Inspektorazedi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie rynien dachowych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie rur spustowych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m?2 obrobek blacharskich obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 612+AC:1999  Rynny dachowe i rury spustowefifiicje podziat i wymagania.
PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien i rur spustowych.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja Producenta.

ST-B-12 OSADZENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ — CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgaanych z
osadzeniem stolarldlusarki okiennej i drzwiowej w trakcie przebudowgdbudowy, rozbudowy i zmiany
sposobu gytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przet@ygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z osadzeniem stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Gotowa stolarka §lusarka okienna i drzwiowa — elementy zabezpieceaptwory budowlane.

1.5. Ogolne wymagania dotycigce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosastolarki okiennej i drzwiowej z PCV np. Oknoplast

Koncept; stolarki drzwiowej drewnianej wewtrenej islusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej — zgodrze

wykazami zadczonymi do Projektu Architektonicznego; posiaggh Aprobaty Techniczne dopuszega do
stosowania w budownictwie.
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2.2. Parapety z konglomeratow marmurowych.
2.3. Klapy dymowe Mercor.

3. SPRZET
Specjalistyczny spez zgodny z technologiproducenta stolarkgjusarki i aluminium
w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meav pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny.

Zaleca s} usuniecie folii zabezpieczaych wyroby maliwie najszybciej po wykonaniu moria.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie €riezy

Oscieza bezwgarkowe powinny b§tak wykonane, aby spetnione byty wymagania z pumktizenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz alimoone uszczelnienie przestrzeni gy csciezem i
oscieznica.

Przed osadzeniem stolarki nafesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza do ktérych ma przyledganscieznica,
w przypadku wysfpujacych wad w wykonaniudgieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, cgcieze naley
naprawé i oczyscic

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych @lian murowanych wykiiczonych wypraw
tynkarsk wykosz:

a/ szerok& +10 mm

b/ wysokdé +10 mm

c/ dopuszczalna #aica dtugdci przektnych 10 mm

Stolarle okienna nalegy zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z wymogami Producenta
stolarki.

Przy wbudowywaniu okien w zestawachi@ianach pasmowych punktyckenia écieznic ssiadupcych ze
soly okien naléy rozmieszczézgodnie z zaleceniami Producenta.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osaigzgarapetow

W sprawdzone i przygotowanéaieze, tj.po naprawionych uszkodzeniach i nierégaimch oraz oczyszczonych
z pytu powierzchniach, natg wstawt stolarky okienry na podktadach lub listwach

W zaleznosci od rodzajudcznikow zastosowanych do zamocowania stolarkizyabsadzé w sposob trwaty ich
elementy kotwice w dgciezach.

Ustawienia okna naky sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokotaig@omiaru przejtnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinnathyieksze nk 2 mm na 1 m wysokgi okna jednak nie wtej niz
3 mm na catej diugi elementéw écieznicy. Odchylenie fcieznicy od ptaszczyzny pionowej nie @by
wigksze nk 2 mm. Ré@nice wymiar6w przestnych nie powinny b§ wieksze nk 2 mm przy diugéci przekytnej
do 1 m,3 mmdo2m,4 mm powaj 2 m diugdci przekitnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych riglsprawdzé dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu.
Skrzydta powinny rozwiekasiec swobodnie, a okucia dzigldez zahamowai przy zamykaniu dociska
skrzydta do écieznicy.

Zamocowanie €ieznic naley dokong za pomog tacznikdw zalecanych przez producenta stolarki akégn
Uszczelnienie styku okna Z@ezem wykona po trwatym zamocowaniu stolarki za pomopianki
poliuretanowej. Zabraniaesuszczelnia przestrzeni eaizy oscigg i oscieznicg sznurem smotowym lub innymi
materiatami wtbknistymi zabezpieczonymi przed kapachiologiczr srodkami wydzielagcymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetow najewykona po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zatéci od zastosowanego
rodzaju parapetow, ich dtugg i grubcici, do kon& montau zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla
prawidlowego zamocowania parapetu i zapzdrga ewentualnym przeciekiem wodyseiana podokierns
parapet powinien @ywpuszczony na state w specjalnie do tego cekowsiny wab w progu écieznicy.

Po osadzeniu okna, od zesnz, naley we wiebie progu écieznicy, odpowiednio zamocowgodokiennik w
sposob okrdony jednoznacznie przez producenta.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich praczamych z jego osadzeniem naleloktadnie zamka.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowe;j

Doktadna¢ wykonania écieza powinna by zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych .egétkci
miedzy punktami mocowaniasoieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jedn&tieenie powinny b§
wigksze nk 75 cm, a maksymalne odlegéd od naray oscieznicy nie wiksze nk 30 cm.
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Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nafezamocowd za pomog tgcznikdéw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowej.

Szczeliny powstate porizy csciezem i Gicieznicg nalezy wypelnic na obwodzie piankpoliuretanowy

W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwipwalezy scisle stosowa si¢ do zalecé producenta, w
szczegOlnéci stosowa zalecane kotwydrodki uszczelniajce.

6. KONTROLA JAKO SCI

Odbiér wbudowanychdgieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dl&c@eznic drzwiowych i okiennych nie powinno bwieksze nk 2 mm na
1 m i nie wicej niz 3 mm na catej diugei stojaka lub nadpt@ cécieznicy

Najwigcksze dopuszczalne zwichrowaniEieznicy z ptaszczyzny pionowej nie by wicksze nk 2 mm.
6.2 0Odbidér wbudowanychscieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze kacowym montau stolarki okiennej i drzwiowej natg przeprowadzi nastpujace badania:
- Sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem tectmym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodniei na podstawie ogtizin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stmsia w budownictwie zytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szilneéci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanyckotezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawigtaziatanie oké, prawidiowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki, prawidtowe uszczelnieniegry csciezem i Gicieznica)

- Podczas odbioru nate sprawdzt wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecemidueentow
wbudowywanych wyrobow.

- Prawidtowa@¢ montau parapetéw, (wewgtrznych i zewstrznych).

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty nalgy uzna& za zgodne z wymogami
kontraktu. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatety uzna za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykameza obowizany jest doprowad&iroboty do zgodnixi z
normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanykien
Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanyirhwi
Jednostl obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapeto

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 ,Wyamea ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami Inspektorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 momtastolarki okiennej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie i montastolarki okiennej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m2 mortastolarki drzwiowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie i montastolarki drzwiowej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 kpl osadzenia klap dymowych obggm
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostagymateriatow,

- osadzenie okien potaciowych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wgangia i badania.

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezaveéci konstrukcji budowlanych.
Terminologia.

PN-ISO 8930/Ak:1997  Podstawy projektowania i nigadnaici konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlargsady ogolne.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojon@j&ktowanie i obliczenia.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niepime. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Radmj@anie i obliczenia.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania iavéal przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkorew

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewtnzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewtnzne,scianki dziatowe

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odéwie montau, sposobu iytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowycatednianych zewgtrznych” COBP Budownictwa
ogolnego.

ST-B-13 TYNKI WEWN ETRZNE | ZAPRAWY — CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonywaniem tynkéw w trakcie przebudowy, nadbudpmgzbudowy i zmiany sposobuytkowania budynku
wielofunkcyjnego w Olecku przy ul. Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przet@ygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
tynkow i zapraw.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementéw konstrukcyjnych muréw

Tynki — sposéb wykaczenia konstrukcji murowych

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechniczig oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sklad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonane mechanicznie. Zapranalezy
przygotowywa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana maiwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegolne rodzaje zapraw powinny bwyte w chgu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t mwiob naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny agodne z obowkzujacymi normami pastwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych raoa stosowacement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych marki 25
i 35 . Do zapraw cementowych mplgy¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiertemperatura otoczenia
co najmniej w ¢igu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk 50C. Dopuszczaesstosowanie do
zapraw cementowych dodatkOw uplastyczmuggh lub uszczelniagych i przyspieszagych wizanie albo
twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinné byodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pany
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skigeta@iziowy zaprawy natey dobiera doswiadczalnie,
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w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cemenierufgc Sk orientacyjnymi recepturami
podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne sktady ebpsciowe zapraw o konsystencji 7 cm wgzta pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1.6 1.5 1:4 1.3 1.2 1.1
35 - - 1.5 1:4 1:3 1:15

Dla zapraw wyszych marek sktad offpsciowy zapraw oraz doboér wdeiwego rodzaju i marki cementu
powinien by ustalony déwiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawilegke i konsystengj zaprawy,

w zaleznosci od jej przeznaczenia naleprzyjmowa wg tablicy 2.

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowydaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja wg
Lp. | Przeznaczenie zaprawy stazka pomiarowego | Marka zaprawy
(cm)

1 Do murowania fundamentéégian budynku 6-8 3,5,8

5 _Do wykgnngnla filaréw qmych_qra; murow, tukow 6-8 8. 10, 12
i sklepien naraonych na die obcizenia

3 Do murowania sklepie Y, cegly 6-8 5,8, 10, 12
cienkasciennych przy grubiei % cegly 6-8 3,5,8,10
Do wykonania podtey pod posadzki 5-7 5,8, 10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp. "

6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 16 15
posadzki z diych ptyt kamiennych '

. _pod tynki zewgtrzne 9-11 3,58,10

7 | Do wykonywania OerUtk'pod tynki wewntrzne 9-10 3,5,8, 10
Do wykonywania narzutu dla tynkow zeggrenych i

8 6-9 3,5
wewretrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow

9 . 9-11 3,5
zwyktych zewrtrznych i wewrtrznych

10 Do \{vyk’onywanla kotew |q_lczn|kow oraz zalewki w 6-11 538, 10
zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lulgcznym mieszaniu natg najpierw mieszasktadniki sypkie (cement, kruszywo}, do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a rgmstie dodd wodg i miesz& w dalszym cigu & do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu teatpey powyej + 250C okres ztycia zapraw
cementowych podany w p. 2.4.8 powiniert lskrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniaeaprawy nie
powinien by wiekszy niz 0,1%

2.1.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych ina stosowacement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw

lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mbyg stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem
temperatura otoczenia co najmniej woti 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie gzie nizsza nk 50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postata cia
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego Iphavaokarbidowego, ktére powinno twoézgdnolitg i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczysptwych. Gaszenie wapna powinng by
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznkigriownika budowy w nawrzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza sistosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatigdastyczniajcych odpowiadajcych
wymaganiom obowjzujgcych norm i instrukcji. Sktad okjosciowy zaprawy natey dobieré doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cémewapna. Orientacyjne sktady efgsciowe
zapraw 0 konsystencji 10 cm wg #ta pomiarowego maa przyj¢ wg tablicy 3
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Tablica 3. Orientacyjny skiad atpsciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objosciowy zaprawy
Marka vt -
zaprawy cement : ciasto cement : wapno

wapienne : piasek hydratyzowane:piasegk
0,8 1.2:12 1.2:12

1.1.9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8

1:2:10 1:2:10

1.1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7

1:1,7:5 1:.1:7,5
5 1.0,3:4 1.0,3:4

1.0,5:4,5 1.0,5:4,5

Marki i konsysteng zapraw nalgy przyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia, kieundj sie wytycznymi
podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowpi@ranych w zalenosci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stka | Marka
Lp. | Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
1 Do murowania fundamentéseian budynkow z 6-8 35
pomieszczeniami i wilgotrsai wzglednej nie mniejszej ni60% '
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczehia
2 podlegagcych wstrasom i muréw porzej izolacji w gruntach | 6-8 3,5
nasyconych wogl
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewretrzne 9-11 1,5,3,5
wewrgtrzne 9-10 0,8,1,5,3
. . zewretrznych 1,535
4 Do wykonywania narzutu tynkow wewretrznych 6-9 081535
5 Do wykonania warstwy wierzchniej | zewretrznego 9-11 15,3
(gtadzi) tynku zwyktego wewretrznego 0,8,1,5,3
6 Do wykonania zalewki w zataosci od zastosowania 9-11 15,35

Dozowanie dodatkéw uplastyczrgaych powinno b§ zgodne z wymogami normy fastwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu naty najpierw mieszasktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchoga=sga do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a ppste dodé wodk i w dalszym cigu miesza az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodrtkypkich naley je zmieszé na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami BgpRV przypadku stosowania do zapraw dodatkéw
cieklych (np. ciasta wapiennego) nalge rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.1.3. Zaprawy gotowe
Stosujc zaprawy gotowe nalg scisle przestrzegatechnologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawéziertyfikaty dopuszczenia produktu do stosowanlaudownictwie oraz

termin wycia produktu.

3. SPRZET
W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragotnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddseposzczegdinych materiatow.

4, TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie netav powinny odbywa sie tak aby zachowaich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczggdmateriatom przez Producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania tynkéw

Przed przysfpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny lzgpkaiczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamuantiw/ przebicia i bruzdy osadzon&ieznice okienne i
drzwiowe.
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Zaleca s} przystpienie do wykonania tynkéw po k okresie osiadamaréw lub skurczu muréw lub skurczu
scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesy po zakaczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie ¥8zej n +50C i pod warunkienye w ciagu doby nie nagpi
spadek poriej 00C. W niszych temperaturach rama wykonywa tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednichsrodkéw zabezpieczaggodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlamontazowych w
okresie obrionych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca s chronit $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie. Natg ostani& je matami, daszkami lub w inny odpowiedni spos6b
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienneipaywbye w
czasie wizania i twardnienia, tj. w giju jednego tygodnia, zw#kne wod.

5.2. Przygotowanie podiay

W murze ceglanym spoiny powinny byie zapetnione zaprawa gebokas¢ 10-15 mm od lica muru. deli
mur jest wykonany na spaipetry, nalezy ja wyskroba na gkbokas¢ jak wyzej lub zastosowaspecjalne
srodki zapewniajce naleytag przyczepnéc tynku do podiaa.

Bezparednio przed tynkowanie podie naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyfrplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustyaizma usuné przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypalanie lanfienzynowy. Nadmiernie suchpowierzchng nalery zwilzy¢ wods.
5.3. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe skladage s¢ z obrzutki, narzut i gtadzi stosowafiea dobrze wykaczonych elewacjach
i wnekach, przy czym na narzut i glatynkow zewstrznych naley stosowé zapraw cementowo-wapiern
Narzut tynkdw wewsgtrznych naley wykonywa wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odnéeniu od
tynkow pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegiél starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacienasi
sq tynkami doborowymi (kat. IV) a jeli ponadto gla#ljest zacierana paglobtozomg filcem — tynkami
doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).

Obrzutle we wszystkich przypadkach wykanag p. 5.4.

Gladz naleey nanost po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnienientdcRas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stasawlo wykonania gtadzi powinna
mie¢ konsystencje odpowiadgia 7-10 cm zanurzenia st@ pomiarowego. Naky stosowa zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie nataonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narzonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gladz tynkéw zewrtrznych naley wykona z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkow trojwarstwowych pospgtit (kat. Ill) naley stosowaé do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Radlery zacieré jednolicie gtadka paak

5.4. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkow gipsowych stosofjedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego madpy¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgééinezgledna powietrza
nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktorych wilgotitowzgledna powietrza jest okresowoeksza nk 60% (kuchnia ,
tazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowycst fpapewnienie prawidtowej wentylacji oraz
zabezpieczenie tynkéw namnych na bezpwednie dziatanie wody przed wkaniem jej w tynk, np.
powtokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnyimiyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odninie podiaa jak dla tynkow tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywatyinkéw naley scisle przestrzegarygoréw
technologicznych przedstawionych przez producenta.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbidr poditaza

Odbiér podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkarskich. Podi
powinno by przygotowanie zgodnie z p. 5,228k odbiér podida odbywa s w diuzszym czasie od jego
wykonania, nalgy podtaze przed odbiorem ocggi¢ i zmy¢ woda

6.2. Odbidr tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krazie przecjcia powierzchni orazgty dwusieczne powinny kyzgodne z
dokumentacja techniczn

Dopuszczalne odchytki powierzchni i kregizi oraz przecinagych se ptaszczyzn tynkow zwyktych
wewretrznych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki dla tynkow zwydhywewretrznych

Odchylenie Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku | Odchylenia
._| powierzchni tynku od przecinagcych st
Kategoria : ptaszczyzn od
tynku plaszczyz_ny : . ; i kata
odchylenie krawdzi | Pionowego Poziomego idzi
do linii prostej przewidzianego v
dokumentacji
0
I Nie podlegaj sprawdzeniu
la
Nie wigksze nk 4 mm
na 1m i ogétem nie
Nie wicksze ni 4 mm |\ ;. wicksze nk 3 mm na| V' ¥¢€! niz 10 mmna ;o wigksze ni 4
I na diugdci taty 1m catej powierzchni mmnalm
kontrolnej 2 m miedzy przegrodami
pionowymi §ciany,
belki itp.)
Nie wieksze nk 2 mm na Nie wicksze ni 3 mm
Co . 1 miogélem nie wicej GESZE .
Nie wigksze ni z 3 niz 4 mw na 1 miogo6tem nie
mm i w liczbie nie : . wiecej niz 6 mm na o .
. . | pomieszczeniach do 3,5 : . . Nie wigksze nk 3
1] wigkszej ni 3 na calej , : calej powierzchni
i wysokasci oraz nie . . |mmnalm
diugcici faty wiecej niz 6 mm w miedzy przegrodami
kontrolnej 2 m pomieszczeniach 3,5 m pionowymi §ciany,
L ' belki itp.)
WySoKaCi
Nie wigksze nk 1,5 mm e wick .
Co na 1m i ogétem nie Nie Wigksze nk 2 mm
Nie wigksze nk 2 mm wiecei ni 3mm w na 1m i og6tem nie
v i w liczbie nie ecel : wigcej niz 3mm na L .
. o pomieszczeniach do : . ; Nie wieksze nk 2
IVf wigkszej nk 2m na 3 5m. wysokéci oraz catej powierzchni mm na 1m
IVw cafej diugdgci taty ni’e w Cé’. B Amm w miedzy przegrodami
kontrolnej 2 m pomifszézeniach pionowymi gciany,
powyzej 3,5m wysokéci belkiitp.)

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidavzewrgtrznych tynkow kategorii [1-1V nie powinny

by¢ wicksze ni:

a/ na catej wysokei kondygnaciji
b/ na catej wysoksi budynku

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni paw miet na catej powierzchni barwie o jednakowym
nakzeniu, bez smug i plam.
Wypryski i sgcznienia na powierzchni tynku w skutek obegmaev zaprawie nie zgaszonychgstek wapna

(czesto gliny) g:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doboraWy wypalanych — niedopuszczalne

-10 mm
-30 mm

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacmeh na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk ne20

tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkoéw pocienionych, pospolitych, doboyotvi wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacigmreh na ostro —dopuszczalne wioskowate rysy skwvez
Dla wszystkich odmian tynkowg siiedopuszczalne napujace wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanyclowgierzchni tynkow roztworéw soli przenikgjych z
podiaza, pl&ni itp.
b/ trwateslady zaciekdw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzeniagaanienia wskutek niedostatecznej przyczepitynku do podtaa

Minimalna przyczepné tynku do podtaa z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinnmesi:
a/ dla tynkéw wapiennych
b/ dla tynkbw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych

¢/ dla tynkéw gipsowych
d/ dla tynkdw cementowych

- 0,01 Mpa

- (E’Ma

- 0,04 Mpa
- 0,05 Mpa
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegdtyn

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 ,Wyamea ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami Inspektorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? tynku obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie tynku,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cegftiimych i wytrzymatéciowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagankmadania przy doborze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcje Producentéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Czé¢ B — Roboty wykaczeniowe. Zeszyt 1
»T1ynki”. Wydanie ITB-2003 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system plaaiascian zewgtrznych budynkow.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technijezn Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz.Urz. WEC 212 z dn. 06.09.2002 r.

ST-B-14 PODLOGI | POSADZKI ORAZ OKLADZINY Z PLYTE K
CERAMICZNYCH — CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem podtog i posadzek oraz oktadzin zgdyteramicznych w trakcie przebudowy, nadbudowy,
rozbudowy i zmiany sposobuytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wliejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obpgtych Specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem podtég
i posadzek oraz licéwedcian z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnvarstve, uzytkows podtogi utazong na konstrukcji podtogowej lub trwale zni
pofaczory za pomog klejéw lub zamocowania mechanicznego.

Podtae - stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga - stanowi wierzchnia warstwytkows.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechniczia oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Plytki GRES z wym. 30x30 cm R10
2.2. Plytki GRES o0 wym. 30x30 cm antypgizgowe R11
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PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp | Parametry normowe Norma Wadtd parametrow|

1 | Nasigkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 B

2 | Wytrzymaltd¢ na zginanie (N/mm2) PN-EN I1SO 10545-4 min. 35

3 | Twardag¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 | Mrozoodporné& PN-EN ISO 10545-12 | odporne

5 Odporndg¢ na dziatanigrodkéw chemicznych PN-EN 1SO 10545-13 | min. kI. B
domowego #ytku

6 | Odporné¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14| min. kl. 3

7 | Odporné¢ na szok termiczny PN-EN I1SO 10545-9 odpornr

8 | Odporné¢ nascieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producemnta

9 | Wymiary i jakaé¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 | Wspotczynnik liniowej rozszerzalém cieplnej| PN-EB I1ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-1

11 | Odpornéc szkliwa na pkniccia wtoskowate PN-EN ISO 10545-11] ODPORNR

2.3.Plytki ceramiczne szkliwione (glazura) o wym. 15x186m
2.4.Panele podtogowe drewniane

2.5.Zaprawa klejowa elastyczna

2.6.Zaprawa spoinujaca elastyczna

3. SPRZET
W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragotnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddsemposzczegoinych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natav pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane geggdnym materiatom przez Producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania podtdg i posadzek

Konstrukcje podtdég na podtazu betonowym (na gruncie):

Konstrukcja podtdg uktadanych na poglicbetonowym, utsonym na gruncie powinna zapewmichrorg
przed wilgocy gruntows (1x papa termozgrzewalna) oraz wymagaolacyjna¢ cieplrg (styrodur 3000 CS
gr. 10 cm).

Konstrukcja podtég na stropach miedzypietrowych

Konstrukcja podtég na stropacheukypictrowych powinny uzupetntawtasciwosci akustyczne przegrody
poziomej budynku zgodnie z wymogami normy dotypeg ochrony akustycznej budynku

Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izelacpostaci ptyt ze styropianowych EPS-100 grob ¢
Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilggecbn mokrych stosowamateriaty ktére mugz
zapewnié odpowiednia szczeld6d, w szczegolnéei uzyte materiaty powinny byodporne na waog a
posadzka wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach namnych na zawilgocenie (mokrych), wymagajch instalacji odwadniagych, powinny
by¢ zainstalowane ugelzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszezalfwone ze spadkiem w
kierunku kratkisciekowe;.

W obu powyszych przypadkach jako izolggprzeciwwilgociows zastosowano pelastyczny szlam lub plynn
foli¢ oraz 2x fole PE gr. 0,3 mm klejanna zhczach.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzkierunku kratkisciekowej powinien wynosi

w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogolrym%%.

Izolacja wodoszczelna powinnadoyywinieta nasciany na wysok& co najmniej 10 cm oraz pgEzona z
urzagdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromease na niej sptywata do kanalizaciji.
Dylatacje w konstrukcjach podtég

W konstrukcjach podtég powinny byiwzgkdnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskzowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowa: w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz vejscach, w
ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliowegptywu rozszerzalrii cieplnej i gcznienia
materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny Bystosowane dla oddzielenia podtogi od innych elétherkonstrukcji budynku
($cian, stupbéw, schoddw itp.) lub oddzielenia konistiupodtogi od podtaa albo posadzki od podktadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowdi@czénie szczelig izolacyjry. Szczeliny izolacyjne
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powinny wyst¢powa: w miejscach zmiany gruboi podktadu oraz w miejscach stykwngch konstrukcji
podtdg.

Szczeliny przeciwskurczowe nalewykonywa w podktadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dziélpowierzchri podtogi na pola o powierzchni niegkszej niz 36 mz.

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przedataniem wilgoci gruntowej naky zastosowa pag
podkiadovd termorgrzewals w celu zabezpieczenia konstrukcji poditogi przedilzeceniem wskutek dyfuzji
pary wodnej przez przegrodstropow, nalezy od strony pomieszczenia ogkszej wilgotndci bezwzgbdnej
zastosowaizolacg paroszczelp Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie bu@myim (folia PE gr. 0,3
mm).

Ochrorg warstwy termicznej lub przecividickowej przed zawilgoceniem waaarobow przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje sitosujc warstwe ochronn z folii polietylenowe;j.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byzczelna, agta i dobrze przylegajaca do pogholub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wygpowa pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobsekodzenia
Powierzchnia podiaa lub podktadu pod izolagprzeciwwilgociows z materiatdw bitumicznych powinna by
réwna i czysta. pod izolagg tworzyw sztucznych powierzchnia pozidub podkiadu powinna Byéwniez
gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalg wykonywa w temperaturze nie #8zej niz 50C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nigsaiej n 15°C.

5.3. Wykonywanie podktadow

Podkiad betonowy powinien byvykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien gkiiewymagan
wytrzymatai¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podktad betonowy powinien byvykonany jako samodzielna plytazdea na warstwie izolacji ciepinej,
przeciwdwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zygiany z podiaem.

Podtare na ktérym wykonuje gipodktad zwazany (np. w postaci warstwy wyrdwnawczej lub adajacej),
powinno by wolne od kurzy i zanieczyszazeraz nasycone wad

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dwykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkaiki sciekowej, podktad powinien ldywykonany ze
spadkiem.

Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowaca powierzchng poziomy lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawaldavumetrow fata, przyktadan w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaprzewitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszongyz
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekrat2amm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci
pomieszczenia.

5.4. Wykonywanie posadzek

5.4.1. Posadzki z plytek GRES i licowanigcian ptytkami ceramicznymi

Posadzki z ptytek GRES oraz licowat@an ptytkami ceramicznymi nalg wykonywa: zgodnie z projektem,
ktéry powinien okréla¢ konstrukcg podtogi, wytrzymaté¢ podktadu rodzaj i gatunek piytek.

Projekt powinien te okresli¢ wielkos¢ spaddéw posadzki, rozmieszczenie wpustow podioghvayaz szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki z plytek GRES naleuktad& na podkiadach okéenych w projekcie.

Do wykonania posadzek z ptytek GRES i licowadtin ptytkami ceramicznymi powinny bygtosowane
materialy odpowiadage polskim normom i posiadge dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Plytki uktada& na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projekte

Do wykonywania posadzek z ptytek GRES i licowaiti@n ptytkami ceramicznymi nioa przysipi¢ dopiero
po zakaczeniu robo6t budowlanych stanu surowego i robdtayskich oraz robét instalacyjnych wraz z
prébami cénieniowymi instalaciji.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje posadzki z ptytek naky utrzymywa temperatuy zgodnie z
zaleceniami producenta klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka i licowdcean powinny by wykonane z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu
i gatunku, jeeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna paighiwykonana na linii wododziatu.

Piytki powinny by wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wo&owinny by zanurzone w wodzie
bezpdrednio przed zastosowaniem na przgdiilku sekund.

Spoiny medzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szerokdé¢ spoin powinna by jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoinwjpmy przebiegé
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od prostej nie powinno wynoéiwiecej nz 2 mmnal mi3
mm na catej diugiei lub szerokéci pomieszczenia.
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Do wypetnienia spoin mima przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna Byzwilzona wod. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz prggdtwardnieniem
powierzchnia posadzki powinnadgoktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna bya catej powierzchricisle pogczona z podktadem.

Posadzk z ptytek GRES nalgy wykonczy¢ przyscianach lub innych elementach budynku cokolikieptyzek
GRES zwyktych.

Posadzka powinna byzysta. Ewentualne zabrudzenia zaprés kitem naley usuré niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawienpaiu powinna b§ dodatkowo zmyta 5% roztworem
kwasu solnego w celu usgnia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinnadsbwna i stanowi ptaszczyza poziomy albo o okrélonym pochyleniu
(spadku). Nieréwnéi powierzchni mierzone jako praeity miedzy dwumetrow fata a posadzknie powinny
wynosk niz 5 mm na catej diugai taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptagaty poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinnachyieksze nk + 5 mm na catej diugai i szerokdci posadzki.

5.4.2. Uktadanie podtogi z paneli podtogowych

Uktadanie podtogi naley rozpoca¢ od oczyszczenia i zlikwidowania ewentualnych nianésci podiaza za
pomog zaprawy wyréwnujcej (dopuszczalne nieréwém 3 mm na 1 mp). W celu unikgtia emisji wody z
podtaza betonowego o wilgotdoi powyzej 3% naley utozy¢ folie PE gr. 0,3 mm. Nagbnie naley utozy¢
warstwe izolacyjmy pod panele (tektura falista, mata korkowa itp 9yPalastyczne, warstwy izolacyjnej uktada
si¢ prostopadle do uktadania paneli. Pgek uktadania — diugie deski nalewzdtuz sciany, pozostawiap
przerve dylatacyjrm szerokdci 8+15 mm; deski powinny Byzwrocone wpustem diziany (zaleca gi aby
unikng¢ efektu dylatacji)..

Pocatek uktadania — klepki krotkie lub panele — przedpoczciem uktadania nalsy utozy¢ wzor na
powierzchni okoto 2,0 m2 falzie to punkt wyjcia do ut@enia catego parkietu w pomieszczeniu).

Klejenie paneli — pokr§klejem gérm krawedz spustu wzdha obu bokéw(dhaszego i krétszego). Elementy
pokryte klejem4dczy sk, doklejajc czotami i bokami, najeciej przez drewniane podktadki (klepki dopasu;j
sie do siebie, a spoiny nie zosfaniszczone). Mina rownie: zastosowametod sktadania bez kleju
(mozliwo$¢ demontau podtogi), stosujc panele z kragdziami profilowanymi ,piéro-wpust”. Elementy paneli
powinny by ukltadane z przesugiem spoin (w rgdach desek) o ok. 20 cm. Ostatdesk mocuje s przy
uzyciu preta montaowego. Po 24 godz. naleusuny kliny i zamontowa listwy przypodiogowe i listw
progow oraz przetrzeépodtog: wilgotna szmatlg z dodatkientrodka myjcego.

6. KONTROLA JAKO SCI (ODBIOR ROBOT PODEOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatdbw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatdéw powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lélviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatéw naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadziposrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i éa&iadcze (atestdw) z kontroli producenta, stwierdgajch zgodnéé uzytych
materialdw z dokumentagiechniczig oraz wigciwymi normami. Materiaty, w ktérych jaké nie jest
potwierdzona odpowiednim a&iadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed uyciem do robot
poddane badaniom jaka przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbidr podkiadu

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujagcych fazach robét

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiabdaizyjnym

b/ podczas ukladania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonahiadania wytrzymakei nasciskanie na prébach
kontrolnych.

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowoi utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnynejgest wymagana

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkfadu jegbaci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania naley przeprowadz metod) przektuwania z doktaddoia do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymaioi podktadu na@ciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie przeprowadzonych
bada probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagodktaddw; badania powinny by
przeprowadzone dla podktadow cementowych.

e/ sprawdzenie rowdoi podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscakierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanogde przéwity miedzy fay i podtazem naléy mierzy¢ z doktadnécig do 1 mm

fl sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej gkasym spadkiem za pomgc
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylemalezy mierzy¢ z doktadnécig do 1 mm
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g/ sprawdzenie prawidtowo osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowychugtdw podtogowych,
ptaskownikéw lub ktownikéw wzmacniajcych pohczenia posadzek, dzielych je na pola itp.) badania naje
prowadzé przez ogidziny

h/ sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnyghrzeciwskurczowych

6.3. Sprawdzenie warunkéw przysipienia do rob4t posadzkowych i licowanigcian ptytkami
ceramicznymi

Przed przysipieniem do wykonywania posadzki nafesprawdzs:

a/ temperatgrpomieszcze

b/ wilgotna¢ wzgldng powietrza

¢/ wilgotnag¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nafavykona& za pomog termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtaici 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonydhibdta ciepta

Badanie wilgotnéci powietrza nalgy wykona za pomog hygrometru lub hgrografu umieszczonego w
odlegtaici 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnéci podktadu nalezy wykona za pomog aparatu elektrycznego, karbidowego lub metod
suszarkowowagoyv. Liczba miejsc pomiaru wilgotdoi powinna wynosi przy powierzchni podktadéw do 450
m2 co najmniej 3 badania, dlazkiych nasfpnych 150 m2 — dodatkowo jedno badanie

Wyniki bada temperatury, wilgotriei wzglednej oraz wilgotnéci podktadu powinny by wpisane do
dziennika budowy.

6.4. Odbiér koncowy robot podtogowych i licowych

Sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi i licéwkeian z projektem technicznym i opisem kosztorysoveyar
stwierdzenie wzajemnej zgodiob na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do ttoks;ji
podtogi — na podstawie protokétéw odbioréwedryfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakai uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaoiedt (cieplnych wilgotnéciowych) naley
przeprowadz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowsai wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych najerzeprowadzi na podstawie
protokotow odbioru midzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki i licowkician powinno by dokonane po uzyskaniu przez
posadzk i licowke petnych widciwosci techniczno-iytkowych.

Odbiér posadzki i licowkician powinien obejmowa

a/ sprawdzenie wygllu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceewzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania posadzki i licéwktian

c/ sprawdzenie pgtzenia posadzki i licowki z podktadem (przezeoiginy naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce kratelekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowad# przez ogidziny

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykw materialdw posadzkowych; badgostopadii nalery
wykona za pomog nacignigtego prostego drutu i pomiaru odchyte doktadnécia 1 mm, a szerokd spoin
za pomog szczelinomierza lub sufmiarki

Sprawdzenie wykiaczenia posadzki i prawidtowo mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badani
nalezy wykona przez ogjdziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanychtpgd licowekscian oraz 1mb cokolikdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 ,Wyamea ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggfjojektovs, SST i wymaganiami Inspektorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m?2 podtég i posadzek z ptytek GBESmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie podtog i posadzek,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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Cena wykonania 1 mb cokolikéw z ptytek GRES obegnuj
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie cokolikdw z ptytek GRES,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m? licowandaian ptytkami ceramicznymi obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie licowanidcian,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10121 Okladziny z piytedciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idvad przy
odbiorze.

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtdgmagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[tertakvych]klinkierowych i lastrykowych
.Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-159 Ptytkicienne szkliwione o nagiliwosci E<3%.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.imdee i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz matedalych wykonania. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja Producentéw

ST-B-15 STROPY PODWIESZANE | SCIANKI DZIALOWE Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH — CPV 45421152-4 + 454214346-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycgce wykonania i odbioru stropéw podwieszanych i
scianek z piyt gipsowo-kartonowych w trakcie przetwst, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikac

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zg@anych z monta&em stropow
podwieszanych dcianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Podstawowe paicia

Podstawowe okétenia zgodnie z ST-B-00.

1.5 Ogolne wymaganie dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeproemidzprac montawych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentagcj Projektows. ST. oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wynikajace z rozwgzan technologicznych systemowych.

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe np. w systemie RigigRigimeter

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczanede kategorii materiatow niepalnych.

Wspoitczynnik wydtaenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynogil86 na °C.

Wspotczynnik wydtzenia liniowego w funkcji zmian wilgotrsei wzglednej wynosi 7x106 na % wilgotsci
powietrza.

Piyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwalegigczenia rdzenia gipsowego z okladzina kartopow
Specjalny wielowarstwowy karton spetniagrabrojenia, przejmygego napgzenia rozcigajace powstajce
przy zginaniu ptyty. RéwnocZeie karton ten posiada znikomy op6r dyfuzyjny, abyazliwi ¢ dyfuzje gazow
przez ptyt. W trakcie produkcji kartonu nastuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wisza¢ widkien ma
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orientacg réwnolegh do dlugdci wstkegi.. Wptywa to na istotne z#fiicowanie wytrzymatéci ptyty. Oznacza
to, ze ptyta zginana w kierunku prostopadtym do digjgest trzy razy stabszaziginana wzdta dtugasci.
Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym ko na obydwu stronach ptyty , ale pokrywa régini
dwie kravedzie podhine. PrzeZrodek piyty na jej ,lewej” stronie biegnie napisdacy: producenta, rodzaj
piyty, gruba¢ oraz doktads dat wraz z godzin i minutg zaformowania. Na stronie licowej sadrukowane
mate punkty, wskazuage & podhuzng ptyty. Rozstaw midzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecito
nadrukowanych punktow utatwia prawidtowe rozmieszse wketdéw mocugcych bez dodatkowego
trasowania.

Rodzaje piyt:

a/ typ A (GKB)

b/ typ H2 (GKB1)

c/ typ DF/GKF lub DFH2/GKF1 grub. 12,5 mm

d/ typ DF/GKF grub. 15 mm

2.2. Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowa szpachle i gipsy klejowe produkcji np. firmy Rigip

2.3. Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowyckywaé jedynie specjalistycznych akcesoriow:

- ta8émy uszczelniajce piankowe Rigips

- taémy spoinowe Rigips

- stalowe elementy mocyge (kotki, dyble, wkgty),

- profile C i U, Ultrastil Rigips,

- masy szpachlowe Vario Standard lub Super,

- masy szpachlowe wykazeniowe Rigips

2.4. Wypetnienie z welny mineralnej gruioco5 cm.

3 SPRZET
Wynikajacy z rozwizan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meéav powinny odbywa si¢c tak aby zachowéaich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczggdnateriatom przez Producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowgalyite gipsowo-kartonowych wykoagodnie z projektem
technicznymicisle przestrzegag wytycznych technologicznych opracowanych przexBcenta materiatow.
5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszane, wykonane w formie rusztu notalgo np. Profil Rigips CD60 Ultrastil, zamocowaoeg
do rodzimego podi@ przy pomocy odpowiednichdznikow.

Sufity pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi typu GK&gniochronne] gr. 15 mm megtanowé skuteczne
zabezpieczenia stropodachu przed dziataniem opgéinie z Norra DIN 4102.

5.2. Szpachlowanie pajczen ptyt

Szczeliny na styku plyt o szercla ptyt wymagag wsiepnego wypetnienia szpachkogkNa styki medzy
ptytami o szczelinie mniejszej.nl mm mana bezpéredni nakladé warstwa masy szpachlowej, stanguej
podktad pod teme zbrojca. Na styki, z wgksz szczelin, podkiad pod tame naktada si po stwardnieniu
szpachlowki, ktér nalezy najpierw wypetnt spoire. Nastpna czynndcia jest zatgenie témy. Nalezy ja
dokfadnie wcisa¢ w $wiezo natlozorg mas oraz pokrg wycisnigta spod niej mas Tak zaszpachlowana
powierzchnia spoiny winna licowa powierzchnj sgsiadujcych ptyt. Ostateczne szpachlowwanie aale
przeprowadzi po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznyykoficzeniem spoiny jest szlifowanie
drobnoziarnistym papiereieiernym. Przy szlifowaniu petzenia nalgy zwrac& uwag, aby nie uszkodzi
kartonu. Stosowanie &y spoinowej samoprzylepnej nie wymaga véczejszego natzenia warstwy
podktadowej na miejsca spoinowane. Kolggiavykonywania pozostatych czynéw nie ulega zmianie.

5.1. Budowanie konstrukcjisciany:

Montaz szkieletusciany rozpoczyna siod mocowania do podia (podtogi i sufitu) elementéw poziomych —
profili ,U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksynray rozstaw midzy kotkami — 800 mm. Dhugokotka
nalezy tak dobré aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatbminimum B15.Scianki powinny bé
stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylete zapewnienia szczelém akustycznefciany naley
po skrajne profile zarébwno poziome i pionowe(pen@jce do stropu, podtogistian bocznych) podig¢
taSme izolacji akustycznej wykonare elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscackhypzen w ksztalcie
litery , 7" mocujacy profil ,U” do podiaza , naleéy pozostawé odstp, umaliwiajacy p&niejsze wstawienie
piyt gipsowo-kartonowych. Profile ,,C” docinagana dtugéci odpowiadajcg wysokaci pomieszczenia,
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pomniejszajc jg 0 ok. 1 m. Stupki — profile ,C” skrajne mocuje sio scian bocznych kotkami rozporowymi o
rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,C” ustamé wzdhi przebiegu niegsmocowane mechanicznie
dom profili ,U".. daje to maliwo$¢ biezgcego korygowania ich potenia wmiag mocowania ptyt g-k do
rusztu. Gdy zachodzi konieczitgprzedhienia profila ,C”, naley dotozy¢ drugi odcinek, stosu¢ zakladk o
dtugdsci co najmniej 30 cm. Pg¢zenia te nie magznajdowa sie na jednakowej wysokoi, w przypadku
profili ustawionych gsiadupco.

Oscieznice stalowe powinny liywyposaone w specjalne strzemiona uttiiajace zamocowanie ich do
profila przydgcieznicowego.

W przypadku mocowania rigianie obcizen wigkszych nk 30 kg, musi zostawykonane przeniesienie
obcizenia na rusziciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku gieai mimosrodowych wprowadzagy
moment wywracaicy wyzszy nz 300 Nm, musi b§ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C” wstmijeden
w drugi, tworzce profile zamknrite).Wiszice urgdzenia sanitarne madpy¢ mocowane ddéciany przy
wykorzystaniu specjalnych wspornikéw.

Styki poziome dwéchgsiednich ptyt winny by przesungte wzgkdem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm.
Réwnoczénie naley przestrzegag wymogu, aby odcinek ptyty montowany begmainio przy podtodze byt
nie krétszy nt 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowgdhi montowanie ptyt nécianie dtugécia w kierunku
poziomym. Zastosowanie tego rozaania jest uzasadnione wtedy, gdy wysdkamomieszczenia jest
wielokrotndiciag szerokaci ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna ed narga pomieszczenia . luty umieszczajsidna obok drugie;.
Pionowo przebiegage profile ,C”, jak ju wczeniej wspomniano niegsmocowane do profili poziomych.
Dopiero po poteeniu ptyty dany profil ,C” (wypadajcy na krawdzi ptyty) naley tak ustawd, aby byt
rownolegty pionowej ptyty orazeby wypadata ona riaodku szerokéci potki profila.. Stupek ,C” musi by
tak obrécony, aby ptyta byta przylaona najpierw na potowie poétki bej srodka. Usztywnia to profil na tyle,
z€e nie ugnie sion przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddapadsrodnika profila. Plyty oktadafe
drug strorg $§ciany powinny by mocowane z przeswtiem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dl
piyty o gr. 12,5 mm édzie to przesugcie doktadnie o 60 cm. réwnigotyty mocowane w warstwie drugiej
musza by przesungte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstawdny profilami (60 cm).

Rozstaw mgdzy wkretami powinny by nastpujace:

a/ na krawdzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu piyty co okoto 30 cm

W przypadku gdyciana lgdzie oktadana dwoma warstwami plyt, w pierwszejsigie $ one mocowane do
rusztu blachowkttami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpasciamgniowejscianek o duej wysokdci, w miejscach patzen
poziomych piyt nalegy mocowa dodatkowe kawatki ptyt g-k.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Odbiér sufitdbw podwieszonych polega na spraweéniu :

- wykonania zgodnie z dokumentagrojektowy,

- rodzaju zastosowanych materiatow,

- przygotowania podia,

- prawidtowdci zamontowania piyt, ich wykmzenia na stykach, namach i obrzeach,

- wichrowatdci powierzchni.

6.2. Odbiér scian dziatowych

Deformacja ptaszczyznysciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyz$grany stosuje siregut ,,dwoch metrow”. Sprawdzagive wszystkich
kierunkach powierzchni siany, czy odlegtaniedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziéflestym
nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu

Na wysokdci $cianki dopuszcza siodchylenie od pionu nie przekraczag 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyznysciany

Na powierzchnicianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlégtmicdzy najbardziej wypuktym punktem i
najbardziej wkdstym nie mae przekraczal mm. Nie mog takze wystpowa® nagte uskoki ptaszczyzny.
Izolacja akustyczna

W érodkusciany (pomédzy ptytami g-k) nalgy umiesci¢ ptyty z wetny mineralnej, zgodnie z dokumengacj
technicza.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza postaddadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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7. OBMIAR
Jednostlk obmiaru jest 1 m2 sufitu podwieszanego daianki.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 ,Wyamea ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami Inspektorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie stropéw podwieszanych,

- wykonaniescianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.
PN-96/B- 02874 Piyty gipsowo-kartonowe. Wymagami pgarowe.

ST-B-16 ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem rob6t malarskich w trakcie przebudongglbudowy, rozbudowy i zmiany sposoliytkowania
budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy ul. Wiejsk&A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obpgtych Specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem robot
malarskich.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjntaagna chronjca obiekt i jego elementy przed;
wptywem warunkéw zewgirznych i wewmtrznych oraz stanowi warstwvykonczeniowo-dekoracym

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikagpraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowaniedigpgicznej farby lateksowej do ¢ire oraz farby
silikonowej do malowania elewacji jako gotowych zegdw malarskich posiadaych Aprobaty Techniczne
dopuszczajce wyroby do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Specjalistyczny spez malarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie netav malarskich powinny odbywsasic tak aby zachowa
ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotycace wykonywania robét malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obgaujag wymagania dotycge robot tynkarskich i pej podanych
robdt malarskich.

Prace na wysokai powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowadrabin.
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W przypadku malowania konstrukcji w warunkach géyma maliwoséci zainstalowania rusztowiaa prace
malarskie wykonuje si z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. kiddialarz powinien b§
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpistaa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajch wycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustgczn
pasta do tugowania powitok itp.) najestosowad srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lojpapzeniem

b/ zabezpieczyskor twarzy i mk przez posmarowanie ich thustym kremem ochronoyaz wykonywa
prace w ¢gkawicach

¢/ wywa specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogolne przysgpienia do robét malarskich

Przed przysipieniem do malowania nate wyréwna i wygtadzic powierzchng przeznaczondo malowania,
napraw€é uszkodzenia, wykoiaszpachlowanie i szlifowaniezeli jest wymagana dia gtadkd¢ powierzchni.
Roboty malarskie zewatrz i wewrgtrz budynku powinny b§wykonane dopiero po wyschkgiu tynkow i
miejsc naprawianych.

Wilgotnaos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowapéavinna by uzalezniona od zastosowanych
materialéw malarskich (zgodnie z zaleceniami Predte).

Wewnmtrz budynku pierwsze malowardeian i sufitbw mana wykonywa po zakdéczeniu robét
poprzedzajcych, a w szczegoloi.

a/ catkowitym zakfczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z gilgjem zataenia ceramicznych ugdzen
sanitarnych oraz armaturywietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod posadzki

¢/ dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mma wykonywa po:
a/ po wykonaniu biatego mornita
b/ ulazeniu posadzek z ptytek GRES i podtég z paneli pgakaych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujace wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wegdgm doktadnéci odpowiadé wymaganiom podanym w ST-B-13
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powioyéynaprawione prze przygtieniem do malowania
przez wypetnienie zapraywszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powienactynku

¢/ tynki gipsowe przy malowaniu farbami emulsyjriypowinny by impregnowane zgodnie z zaleceniami
Producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powibyaoczyszczona od zanieczyszozeechanicznych
(kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwityadiaza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypupcych st ziaren piasku.

Podkitady pod powtokmalarslg powinny by dostosowane do:

a/ rodzaju podtma

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyvobialarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

Roboty malarskie powinny lBywykonywane w temperaturze niezsiej 2 +5°C ( z zastrzesniem, aby w aigu
doby nie nagpowat spadek temperatury paej 00C) i nie wyszej n +22°C. Przed rozpoeziem robot
malarskich nabey sprawdzt zalecenia technologiczne Producenta farb.

Roboty malarskie na zewimz budynkéw nie powinny iywykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczassgienego nastonecznienia malowanych powierzchni lub
w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jesbwenie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

Roboty malarskie na zewtnz nie powinny by wykonywane w okresie zimowym.

Gdy podtae jest bardzo wysuszone, najlge lekko zwiky¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wagza pomog pedzla i po okoto 30 min. przysgi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podity przewidzianych pod malowanie powinnycby

a/ gladkie i rowne, tzn. nie wykazaog nadrostow betonowych, zaciekdw zaprawy lub nki@cementowego;
wszystkie wysipy od lica powierzchni naky skut usurgé lub zeszlifowd; dopuszcza sipojedyncze
wgfebienie osrednicy nie przekraczagej 5 mm i gtbokasci do 4 mm dla podioy betonowych; w zakresie
réwnasici tynki powinny spetni@ wymagania okrdone dla tynkow IV kategorii wg obowZujacej normy, z
wyjatkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nigqeyprzy pocieraniu dtogi, nie wykruszajce st, bez
widocznych rys, sgkan i rozwarstwid,
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¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliiiplesni i innych zanieczyszcaew razie potrzeby naby je usuné szpachelk
lub pedzlem, zmy wody z detergentem i naginie sptuka czyst wody

d/ dostateczne suche — wilgott@odtaza powinna b§ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzeniezme wykona
przy wyciu:

1/ aparatu wskaikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metod suszarkowo-wagoav

3/ papierkami wskanikowymi Hydrotest

5.4. Malowanie zewgtrzne

5.4.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich nascianach zewrtrznych.

1/ Roboty malarskie na zewtrz budynkéw nie powinny liywykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywmegtonecznienia malowanych powierzchni lub w ezasi
wietrznej pogody. Nie dopuszczg snalowania powierzchni zawilgoconych lub w dniagsztzowych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich materiatanglarskimi lub metodami pracy powodaych zagraenie
zdrowia dla wykonawcow robot lub bezpieigeva paarowego nalgy scisle przestrzegaprzepisow
dotyczcych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny byvykonywane na podi@mch oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych
w zaleznosei od rodzaju stosowanej farbyddanej jakdci robot.

4/ Elementy ktore w czasie robo6t malarskich molgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , hale
zabezpieczyi ostoni przed zabrudzeniem farbami (np. §iati tworzywa sztucznego lub paypilsniows
mickka).

5.4.2. Gruntowanie

W zaleznoéci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodraleceniami Producenta.

5.4.3. Wykonywanie robét malarskich zewstrznych

1/ Powloki jednowarstwowe powinny réwnomierniekpava¢ podtaze, bez przéwitéw, plam i odpryskow.
Nie powinnysciera: sie ani obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetniag lub wetnian. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszczg slady pdzla.

2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazyévemug, plam, prasvitdw poditaza, slady pedzla i
odpryskéw. Dopuszczagschropowatéé powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywagego podiaa.
Powtoki nie powinny si §ciera przy potarciu tkanip Barwa powtoki powinna hyjednolita bez widocznych
poprawek lub pajczer o innym odcieniu i ngeniu. Nie dopuszczagsividocznych plam lub zaghien w
miejscach wbicia gwalzi, natomiast dopuszczg siiejednolity odcié barwy powtoki w miejscach naprawy
tynku po hakach rusztowaz tym,ze najwikszy ich wymiar nie powinien przekra€za0 cm2

3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej wzaéci od producenta natg scisle przestrzegawytycznych
technologii wykonywania robét malarskich, opracoyw@nprzez Producenta.

5.5. Malowanie wewgtrzne

5.5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich wewnytrz pomieszczé

1/ Roboty malarskie wewtrz budynkéw powinny b wykonane po wyschegiu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich weytirz budynkéw nie powinna wygtowat w pomieszczeniach zbyt
wysoka temperatura (povsgj 30°C) oraz przegii.

3/ Wewnytrz budynkow pierwsze malowanéeian i sufitbw mana wykonywé po catkowitym zakaczeniu
robét poprzedzagych, a w szczegoldoi po:

a/ catkowitym zakfczeniu rob6t instalacyjnych tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podigy pod posadzki

c/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowastolarki

4/ Drugie malowanie natg wykon& po:

a/ wykonaniu bialego monta

b/ ulazeniu posadzek i podtdg z paneli podtogowych

5/ Pozostale wymagania jak dla rob6t malarskshiretrznych przedstawionych virgj.

5.5.2. Gruntowanie

W zaleznoéci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodrialeceniami Producenta.

5.5.3. Wykonywanie rob6t malarskich wewetrznych

1/ Powierzchnie powlok nie powinny niiaszkodzé. Powinny by bez smug, prasvitéw, plam isladéw
pedzla. Nie dopuszczagsobecnéci spekan, tuszczenia gii odstawania powtoki od podia oraz widocznych
taczen i poprawek. Dopuszczagsthropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego
podtaza. Powtoka nie powinngciera si¢ przy pocieraniu tkaninoraz wykazywa rozcierajcych se grudek
pigmenty i wypetniaczy.
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2/ Wykonane powtoki nie powinny wydzi€larzykrego zapachu i zawi€raubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny byjednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz bgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabmje w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub spimenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgagmo
miedzy wykonawg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok arpgavanych na tynku szpachlowym
dopuszcza sikilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym aeltiu, jednak jednolite i rbwnomierne na
catej powierzchni, tak aby z odlegtd 0,5m przy ogjdzinach okiem nie uzbrojonym rima bylo je uznaza
jednolite pod wzgidem barwy. Linie styku odmiennych barw powilok meg/kazywa odchylenia do 2 mm
na 1 m oraz do 3 mm na catej didgdinii rozgraniczagcej barwy. Odchylenie liczy giod przygtej
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy pawiy miet jednakovy szeroké¢ na catej diugéci.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kryteria oceny jakasci i odbiér koncowy rob6t malarskich

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nale@rzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania w nagtujacych
terminach:

- powtoki z farb lateksowych i silikonowych — nieereniej niz po 7 dniach

2/ Badania techniczne najeprzeprowaddi przy temperaturze powietrza niesuiej ng +5°C.

3/ odbidr rob6t malarskich zewtnznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 480

4/ Sprawdzenie wygllu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzedirromiernego rozktadu
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi z wzorcem producenta, braku piegu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniadmgku plam, smug, zaciekdwegherzy, odstacych ptatow
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyf§tfadéw pdzla itp.. w stopniu kwalifikujcym odbierana
powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jakii wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodéa barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniuwietle rozproszonym, barwy
wyschnitej powtoki malarskiej z bargwvzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bedigadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powiniencbyykonany na takim suchym podtg o powierzchni mdiwie
zblizonej do faktury podiza

6/ Sprawdzenie odporém powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotmypotarciu jej powierzchni
migckka, welniary lub bawetniana szmatkontrastowego koloru (tj. ciemaw potysku powtok biatych i biatw
przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odponagcieranie, jeeli na szmatce nie wygiuja slady farby.
7/ Sprawdzenie odporfg na zarysowanie przeprowadza sietod, uproszczof — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jedporna na zarysowaniez@@i po wykonaniu préby nie
wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badamiemetodyscistej naley przeprowadzi
zgodnie z ustaleniami normy fEtwowej.

8/ Sprawdzenie odporém na uderzenie natg wykona zgodnie z normpaistwowy.

9/ Sprawdzenie odporém na zmywanie woglpolega na zwileniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie molrszczotlg ze szczeciny lub szmagkPowloka jest odporna na zmywanie wogzeli
na szczotce lub szmatce nie pozostdady farby oraz gdy po wyschatiu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub pédysv stosunku do powierzchni nie poddanej
probie.. Przy powtokach matowych dopuszczangznaczny potysk a przy powtokach pétmatowychudzpza
sie nieznaczne powkszenie potysku w miejscu badania w stosunku doigraehni nie zmywane;j.

10/ Sprawdzenie odporém na zmywanie woglz mydiem nalgy wykona przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokig namydlona szczotkz twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a ¢fasie dokladne sptukanie
jej woda za pomeagcmigkkiego pdzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda z nmdjezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu @aetijpo wyschnjciu cata badana powierzchniadzie miata
jednakowa barer Na powlokach matowych dopuszcza gowstanie stabego potysku weéei zmywane;.

11/ Sprawdzenie wghiliwosci powloki z farby podktadowej natg wykona przez jednokrotne pomalowanie
farbg podktadowg powierzchni o wielkéci okoto 0,10 m2 . Po wyschytiiu farby podktadowej naly nanie¢
powtoke z farby nawierzchniowej. Szczekigest wystarczaga, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i
nie ma plam matowych.

12/ Sprawdzenie nagiliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorogctalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowywdlery przeprowadi zgodnie z normami patwowymi
lub swiadectwami.

6.2. Ocena jakdci malowania

1/ Jeeli badania przewidziane w w/w opisie dadweynik dodatni, to roboty malarskie najeuzna za
prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badedato wynik ujemny, naley albo w catéci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowadmich cz$¢ uzn& za nie odpowiadage wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajca odbiér powinna ustéliczy:
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- catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakasaniecie powtok i
powtdrne prawidtowe ich wykonanie

- poprawt wykonanie niewtéciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgoékti@ wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawido ponownych bada

3/ W przypadku wyspowania typowych usterek malowania zalegadi usuniecie w sposob nestijacy:

- przedwity spodnich warstw — natg ponownie wykonawierzchni powtoke malarslg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nale doktadnie wygtadzi powierzchnie drobnym materiatem
sciernym i powtdrnie starannie nagtewierzchnia powloke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wynikewtasciwego natrysku mechanicznego rigle
zlikwidowac przez powtdrne wykonanie malofvaloktadnie utrzymujc koncéwke agregatu w tej samej
odlegtaci od malowanej powierzchni i pod tym samygiém wykong natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki najezlikwidowac przez powtérne naniesienie powtoki malarskiej
- odspojenie gj tuszczenie, sfkanie, zmiana barwy powtoki lub sfatldowanie powtekialery oczysci¢
powierzchng z natazonej farby, ponownie starannie przygot@évpmwierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanie¢ cienka warstw powtoki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanejigozchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 , Wyamag ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektorazggdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m?2 rob6t malarskich obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie malowania,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlanmbdeni wodnymi i
wodnorozcgczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbamkjelami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wgine proby techniczne.

PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwaigpowiok.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw

PN-C-81907 Wodorozciezalne farby nawierzchniowe

PN-C-81913 Farby dyspersyjne akrylowe.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowaniadelwnictwie .
Instrukcja Producenta .

ST-B-17 ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE — CPV 45421160-3

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwihzanych z monteem elementéwlusarsko-kowalskich w trakcie przebudowy, nadbudowwybudowy
i zmiany sposobuzaytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicen
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacj Techniczm

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
ponizszych robét:
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- balustrady wewgtrzne klatki schodowej z ksztattownikéw stalowyatalowanych farbami proszkowymi,
- zabezpieczenie okien rurkami ze stali nierdzev#®egm gr. 3 mm, mocowane na wysékidl10 cm od
podtogi, w pomieszczeniu,

- barierki ochronne ze stali ksztattowej, malowanaszkowo - przy drzwiach balkonowych,

- balustrada schodéw terenowych wysékd 10 cm spawana z ksztattownikOw stal. 50x50x3, mabezp.
antykorozyjnie i pomalowana fagldlo metalu 2x,

- balustrady schodow zewtnznych ze stali nierdzewnej,

- balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych ze sidzewnej, z podwéjnym pochwytem,

- monta wyposaenia dla oso6b niepetnosprawnych,

- mont& wyposaenia tazienki normalnej na poddaszu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszym S3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz ST i poleceniami
zarzgdzapcego realizagj Umowy.

2. MATERIALY

2.1. Balustrady wewrtrzne klatki schodowej z ksztattownikow stalowychmalowanych farbami
proszkowymi

2.2. Zabezpieczenie okien rurkami ze stali nierdzemej #5 cm gr. 3 mm

2.3. Barierki ochronne ze stali ksztattowej, malowae proszkowo

2.4. Balustrada schodow terenowych z ksztattownikéwstal. 50x50x3 mm, zabezp. antykorozyjnie i
pomalowana farba do metalu

2.5. Balustrada schodbéw zewgtrznych ze stali nierdzewnej

2.6. Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych zeai nierdzewnej, z podwdéjnym pochwytem
2.7. Wyposaenie dla oséb niepetnosprawnych wg wykazu

2.8. Wyposaenie tazienki normalnej wg wykazu

3. SPRZET
Do ciecia stali naley stosowa : nazyce rczne, pitki ramowe, obcinarki do rur, przecinakyomarki, n@yce
elektromechaniczne, pneumatyczne itd.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie Wwgm powinny odbywé si¢ tak, aby zachowgaich dobry
stan techniczny, oraz wymagania stawiane przezuessda.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét (montabalustrady i wyposaenia dla niepetnosprawnych) powinien przebéezgodnie z
»Instrukcja montau” Producenta.

Cigcie elementow stalowych i obrabianie brzegéw haleykona® zgodnie z ustaleniami Dokumentac;ji
Technicznej, ST, wymaganiami normy PN-89/S-100204pl.1. Podczasgiia stali na zimno lub geco
powinny by przestrzegane ograniczenia doggz granicznych temperatur i wtagobtechnologicznych stali.
Pokczenia spawane powinny bwykonane wg Dokumentacji Technicznej (Instruk@awania), w ktorej na
podstawie rodzajéw materiatdwckzonych czsci, grubdci i wymaganej jakéci polgczer powinny by
okreslone parametry spawania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wyroby powinny posiadaKrajowg Deklaracg zgodndci, znak budowlany lub Europejsiprobat
Techniczi — naley przez to rozumieoswiadczenie Producenta stwierdgag na jego odpowiedzialbg ze
wyréb budowlany jest zgodny z Podskorma albo z AprobatTechniczi, posiadé znak budowlany lub
Europejslg Aprobat Techniczg.

Przy odbiorze wyrobow przed ich wbudowaniem powibg§ sprawdzone nagtujace cechy :

- wymiary elementéw i e&ci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiardettach i ptaszczyznach.

Przy odbiorze rob&lusarsko-kowalskich wbudowanych powinny¢tsprawdzone :

- zgodnd¢ wykonania elementu z Dokumentaérojektovy,

- prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 , Wyamag ogoine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiermiucth
ilosci, jakasci i wartcici.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove, ST i wymaganiami Inspektora zgdi
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgratady wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowy jest :

- 1 mb balustrady i zabezpieczenia okien rurkami,

- 1 m2 - barierki ochronnej,

- 1 kpl osadzonego wypasania dla niepetnosprawnych i wypasaia tazienek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaywyrobu,

- monta wyrobu,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagahiadania.
PN-M-82054  Sruby, wkrty i nakrtki. Wiasndgci mechaniczne.
10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw do wbudowania.

Instrukcje montau Producentéw.

ST-B-18 DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU W TECHNOLOGII
,LEKKIEJ-MOKREJ” — CPV 45443000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgaanych z
docieplenientcian budynku w technologii ,lekkiej-mokrej” w tralecprzebudowy, nadbudowy, rozbudowy i
zmiany sposobuaytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy \Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przet@ygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdt obgtych Specyfikacip Techniczm

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriieg magcych na celu wykonanie systemow ociepleniowych,
wykonywanych na zewtrznych powierzchniackcian (przegréd) budynkéw istniggych.

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odnagnie wiaciwosci materiatow, wymagaw zakresie
sposobow oceny i przygotowania pagio wymaga dotyczcych wykonania systeméw ociepleniowych oraz
ich odbiorow.

1.4. Okre&ilenia podstawowe, definicje

1.4.1. Bezspoinowy system ocieplendaian zewretrznych w technologii “lekkiej-mokrej” - wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabryczniestai@wzany jako kompletny system i sktagdgjsic
minimum z nasfpujacych sktadnikdw:

- zaprawy klejcej i fgcznikbw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wekszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedrastwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykaczeniowej systemu.

1.4.2. Podtge — powierzchnia nowej lub istniejej sciany lub stropu. Mge by w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

1.4.3.Srodek gruntujcy — materiat nanoszony na poziaub > warstw zbrojory, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasikliwosci lub zwikszenia przyczeproi.
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1.4.4. Izolacja cieplna — materiat o niskiej waciovspéiczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
mocowany w formie ptyt nécianach (przegrodach) zewtrenych i nadajcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

1.4.5. Zaprawa (masa) kiep — materiat systemu do przyklejania materiahlaizginego do podtiza.

1.4.6. taczniki mechaniczne — okdlene czniki do mocowania systemow izolacji cieplnej dmlfoza, na
przyktad dyble plastykowe.

1.4.7. Warstwa zbrojona — oklena warstwa systemu stosowana bégpdnio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zlomg ma najwikszy wptyw na wiaciwosci mechaniczne
systemu.

1.4.8. Siatki z wldkna szklanego — ollmme tkaniny systemu sktadag s¢ z przdzy z cagtych widkien
szklanych w obu kierunkachatku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

1.4.9. Zbrojenie — ok&one materialy systemu osadzane w warstwie zbrpjoreelu zwiekszenia jej
wytrzymalaici mechanicznej. Zbrojeniemy gazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatkitadewe.
1.4.10. Warstwa wykiczeniowa — okrdony materiat mineralny systemu, twacy jego wierzchrj warstve.
Warstwa wyk@czeniowa w peajczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych; nadaje réwingystemowi faktuy i barwe.

1.4.11. Systemowe elementy uzupeliaj— listwy (profile) cokotowe (startowe)gthwniki narazne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elememnlgkoracyjne, podokienniki — sty do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztalttowania jego powierzchni.

1,5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jaékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
specyfikacy techniczg i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonania robot ocieptéowych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE oznacgza,ze dokonano oceny ich zgodwoze zharmonizowaynornmy
europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajows specyfikacy
techniczi paiastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznpreez
Komisje Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarac} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow gegch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznagezajze s to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédrmmPolslk Normg lub aprobat techniczi, badz uznano
za “regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno uptiavi ¢ identyfikacg Producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Srodek gruntujcy — materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor sakéinego)
stosowany zalmie od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izpleermicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykadeamwarstwy wykaczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiep — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagdmateriat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy miesgaz cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do
klejenia piyt izolacji termicznej do podta. Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikagalngci wyrobu.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne :

- plyty z wetny mineralnej zwyklej i lamelowej magastosowanie na catych powierzchniacian. Phyty z
wetny mineralnej zwyktej wymagajw kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny liouveg
mog by¢ zaleznie od widciwosci podiaza, tylko klejowe. Szczegdtowe wymagania dla phytetny mineralnej
okresla norma PN-EN 13162.

2.2.4. faczniki mechaniczne :

- kotki rozporowe - wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metam lub z tworzywa. Wypogsane g w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w ¥iki termoizolacyjne, zmniejszgge efekt powstawania mostkow termicznych,
- profile mocujce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)redaty, stiagce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych kraadziach.

2.2.5. Zaprawa zbrgfa — oparta na bazie cementu lub bezcementowalyepersja akrylowo kopolimerowa),
zawierajica wypetniacze (tale wiokna) masa, nanoszona na powierzgbhyit izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbraga.
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2.2.6. Siatka zbrgfa - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanegegwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/mz2, wtapiana w zaprawzbropca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie :

- masy silikonowe - oparte na baziavicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do gnywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie, nie wymagaplowania farbami elewacyjnymi. Zatge od
uziarnienia (1+3 mm) wykonywane waych grubdciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek
rowkowy lub modelowany.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne silikonowe stososvaystemowo lub uzupetnigp na powierzchniach tynkow
cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupeinigje (akcesoria systemowe) :

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe &luminiowe, stitace do systemowego uksztaltowania
dolnej kravgdzi powierzchni, mocowane do podéza pomog kotkdw rozporowych,

- narazniki ochronne — elementy z wiékna szklanego (s)atkCV, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stigce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdri (naranikéw budynkdw, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminiwgtofzace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. &ieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z kié szklanego, skice do ksztalttowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- ta8my uszczelniajce - rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliureterg)) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, pgtézer BSO z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalamgwhcyjnymi,
- pianka uszczelniaga - materiat do wypetniania nieszczelnychapaé migcdzy ptytami izolacji termicznej,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane zidakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiojyvej
dostosowane do moraz BSO.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga: Ipyzyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki :

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane whciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboEowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub dwe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgréb wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw @ robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegheame zgodnie z
instrukcp producenta oraz odpowiedmprobat Techniczag.

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje) — przechowywaszczelnie zamkagiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pridee®zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche — przechowyévav szczelnie zamkgiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welmjneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atenysznych,

- siatki zbrojce, listwy, profile — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszazenie
uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Do prowadzenia robot na wyséko— wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarkilmaaiczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszang ma
zapraw i klejéw budowlanych,

3.3. Do transportu i przechowywania materiatowpal®mwania fabryczne, da pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsysiepast,

3.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny g@praarzdzia do naktadaniacznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladanialraaicznego (pompy, pompy miesga, agregaty, pistolety
natryskowe), take w systemowym zestawieniu z pojemnikami na maseria
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3.5. Do cgcia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ichwi@rzchni i kravedzi — szlifierki eczne, pity eczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krglzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udargwesprzt (nasadki) do ksztattowania otwordéw (zgmganie
talerzykow i kgzkéw termoizolacyjnych),

3.7 Do ksztalttowania powierzchni tynkéw — pacdoste, z tworzywa sztucznego, nedzia do modelowania
powierzchni,

3.8. Pozostaly sper— przyrady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, szntngserskie itp.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty naley transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, batptechnicznej,
zasadami eksploatagjiodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych medy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoyeg
wodnego i innymi.

Zaladunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadwakeh (na paletach) natg prowadzt sprztem
mechanicznym, wypoganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych lazagykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecasi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nate przestrzegazasad wykorzystania petnej tadowoiojednostki transportowe;j.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkngednostek tadunkowych w czasie transportuzyale
stosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transpoalery wykorzysta materiaty wyciotkowe,
amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, pistyropianowescinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania dotyczce podtaza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocgiem robét nalgy wykona ocer podiaza, polegajca na kontroli jego czystmi, wilgotnasci,
twarddici, nasakliwosci i rownasci.

Préba odpornixi na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywangapsiwierzchni lub wysfpowania
pozostatéci wykwitow i spiekdw za pomacdtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporrizi na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie kexyych nacgc¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartasci i nosnosci podiaza oraz przyczepnoi istniegcych powlok za pomagrylca.

Préba zwikania — ocena chtonka (nasgkliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownii i gladkaici — okrelenie wielkaci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wastaalezne g od rodzaju podiza (konstrukcje muroweglbetowe
monolityczne zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Gkvae g one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 9.1. niniejs&Jj (w specyfikacji technicznej szczegbtowej tgle
odwotat sie do norm dotycgcych rodzaju podiza wystpujacego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powiimazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
calej powierzchni podia na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymaltd¢ powierzchni podtgy. Dotyczy to przede wszystkim podipistniegcych
— zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanyahalowanych. W przypadkuatpliwosci dotyczcych
wytrzymalaici nalery wykona jej badanie metad,pull off’, przy zastosowaniu ugzizenia badawczego
(testera, zrywarki). Mima take wykona préke odrywania przyklejonych do podta prébek materiatu
izolacyjnego.

5.2. Przygotowanie podiaa

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) natey przygotowa je do rob6t zasadniczych:

- oczyci¢ podiaze z kurzu i pytu, usug zanieczyszczenia, pozostaosrodkdéw antyadhezyjnych (olejéw
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityzie czstki materiatu podiza,

- usund nierébwndci i ubytki podiaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyréwnawca),

- usund przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczekéa do jego wyschriia,

- w przypadku istnigcych podtay usura¢ warstwe ztuszczé, spzkan, odspajajcych s¢ tynkdw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czzsnie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzajecierniw), cénieniowa) nalgy dostosowa do rodzaju i wielkéci powierzchni podiga, powstate
ubytki wypetnit zapravg wyréwnawcza,

- wykona inne roboty przygotowawcze podi przewidziane w dokumentacji projektowej i spd@dji
technicznej szczegbtowej oraz przez Producentasyst

67



5.3.Wykonanie docieplenia w technologii “lekkiej-mokre]’

Roboty naley wykonywat przy spetnieniu wymagsproducenta systemu, dotycych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najgziej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéwegib nastonecznienia,
wysokiej wilgotngci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowarlygchusztowa oston, zabezpieczgjych
przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, prarmoigania stonecznego i wiatru.

5.3.1.Gruntowanie podiza

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanie¢ srodek gruntujcy na cad
jego powierzchni.

5.3.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoggiem montau plyt naley wyznaczy potozenie ich dolnej kragdzi i zamocowéa wzdiwz niej
listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym kvagnych otworach). Zamocowadakze
profile i listwy w miejscach kragdzi BSO — zakaczen lub stykdéw z innymi elementami elewacji. Za pomoc
sznuréw wyznaczyptaszczyza piyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprave klejgca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zahée od réwnéci podtaza, w postaci
plackéw i cagtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo ktpw) lub pag zabkowary na calej
powierzchni piyty. Piyty z welny mineralnej najezaszpachlowawczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczado zanieczyszczenia krauzi ptyty zapraw.

Plyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniwaania
(przesungcie min. 15 cm). Zapewaiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéeiste utazenie piyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izoletji— w przypadku styropianu — pianiészczelniajca. Po
zwigzaniu zaprawy klegej, ptaszczyzgptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wWgxej, niz 24 godziny po zakixzeniu klejenia, nafy wykona
ewentualnie przewidziane projektem mocowagozhikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégo
tacznikéw zaléna jest od grubiwi ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)
— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaélio nawierceniu otworéw uniei¢ w nich kotki rozporowe, a
nastpnie wkeci¢ lub wbi trzpienie.

5.3.3.  Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrafej wykona zbrojenie ukéne przy narenikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchng ptyt izolacji termicznej naggna¢ paa warstwe zaprawy zbrejcej (klejcej), natayé i wtopic w
nig za pomog pacy siatk zbrojca, w pierwszej kolejngci ewentualn siatke pancern. Powierzchng warstwy
zbrojonej wygtad4 - siatka zbrajca powinna b§ catkowicie zakryta zapray

5.3.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonejesa srodek gruntujcy.

5.3.5. Warstwa wykaczeniowa — tynkowanie.

Warstwe wykonczeniows wykona po zwizaniu (wyschniciu) zaprawy zbrajcej — nie wczéniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualrgagruntowaniu nanié¢ masg tynku cienkowarstwowego i
podda jego powierzchri obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systatfokumentacj projektovg
oraz specyfikagjtechniczi szczegbtow. Sposéb wykonania tynku zaley jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét ociepleniowych

Przed przyspieniem do robo6t ociepleniowych naje przeprowadzi badania materiatdw, ktore ety
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokbnaeny podiaa.

6.1.1. Badania materialdw

Badanie materiatow przeprowadza ficsrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,ycacych
przyjecia materiatbw na budaworaz dokumentow towarzyszych wysylce materiatdbw przez producenta,
potwierdzagcych zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji propekej i specyfikacii
techniczne;.

6.1.2. Ocena podiga

Badanie stanu podta naley przeprowadz wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.1. oraz 5.2. niniejszej
specyfikacji ST.

6.2. Badania w czasie robo6t

Jaka¢ i funkcjonalng¢ BSO zaley od prawidlowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych rob6t. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania rob6t szczegolniemeajest bieaca kontrola rob6t
zanikajcych (ulegajcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
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6.2.1. Kontroli przygotowania podia — n@nasci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci (wykonania warstwy
gruntupcej), rowndci powierzchni,

6.2.2. Kontroli jakasci klejenia piyt izolacji termicznej — moriia profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawdziach, szczelniwi stykow plyt, wypetnienia szczelin, czy$td kranedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykbpotaczen,

6.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozaieenia i rozstawu kotkw rozporowych,
potozenia talerzykow (kgzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszémye lub do 1 mm poza g)i,

6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojeniaocdkego otwordw, zabezpieczenia kegizi,
wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbegiej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wylate systemu nie powinno powodawszkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.ginie¢ na pohczeniach piyt i/lub gknie¢ o szerokéci wigkszej n 0,2 mm,
6.2.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstalyrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania,
6.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykiczeniowe;j:

tynku - pod wzgjdem jednolitdci, réwndici, koloru, faktury.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania batla

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wym@agdotyczcych
robét ociepleniowych, w szczegékwd w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczg wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podia,

- prawidlowdci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu oeipjglwego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przystieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley na wstpie sprawdzi na podstawie dokumentéw czy
zalczone wyniki bad@dokonanych przed przygtieniem do rob6t potwierdzgjze przygotowane podia
nadawaty si do wykonania robét ociepleniowych, ayte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.3.2. Opis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nafedokona& oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowanie
systemu ocieplanigcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi tvfl8. niniejszej specyfikacji,
ktére powinny uwzgidnia¢t wymagania producenta systemu docieplenia, nornycdgae warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 9.1., a tak,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot edeyjnych z
zastosowaniem zewtiznych zespolonych systemow ocieplasian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieplg Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trécig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robétbwlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytyghkiem cienkowarstwowym, nalg stosowa wymagania
normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwyki&ymagania przy odbiorze”.

Obowizujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetek itp. od projektowanego promienia nie powinny by
wigksze nk 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnaikdzi zewretrznych tynkdw nie powinny kiywieksze ni
10 mm na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na calej wysadad budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia pavarposiadajednorodny i staty kolor i faktgr
Niedopuszczalne jest wygtowanie na jej powierzchni lokalnych wypusbi wklestosci, mazliwych do
wykrycia wéwietle rozproszonym.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robat zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Do robét zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalgrzygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtaa, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanieavstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbidr powinien zostawykonany przed rozpogziem nasfpnego etapu. Natg przeprowad badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badé&godndci z dokumentagj projektowy i szczegdtow specyfikacy
technicza) mazna zezwok na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapow robot.
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W przeciwnym przypadku (negatywny wynik baylaalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw
koniecznych do usugtia nieprawidtowéci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robét ulegsich zakryciu naley zapisé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawitievestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kieruk
budowy).

7.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje sj dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak @dbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kmowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadammobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgsciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robét, jeli Umowa talg
forme przewiduje.

7.3. Odbiér ostateczny (kaicowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci),
jakasci i zgodnaci z dokumentagj projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotarezpzamawiajcego, na podstawie przedmych
dokumentéw, wynikdéw badieoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéa¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowkany jest przedto¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpiearobat,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmnowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowandlgch robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyéwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i odbiorow egciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapoziaie z przedtaonymi dokumentami, przeprowadfiadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejs3&, poréwna je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowe] i szczegotowej specyfikéeghnicznej rob4t ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokaweny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny bydebrane, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty § kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociagby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zésidebrane. W takim
przypadku naley wybra jedno z nagpujacych rozwizaa:

- jezeli to mazliwe, nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuaé¢ niezgodnéci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjctaicznej i przedstawije ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagianie zagraajg bezpieczastwu wytkownika, trwaltdci i szczelnéci ocieplenia,
zamawiagcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwizania, wykonawca zoboydany jest do usuedia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykarja ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentow odbidr mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieta

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokétiodiokoacowego
jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy Zamawiajcym a Wykonawg.

7.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rgofirawkowych, zvgzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.
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Odbiér po uptywie okrestwekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceiizualnej ocieplenia, z
uwzglkdnieniem zasad opisanych w pkt. 7.3. ,0dbiér ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajgcych z obnionej jakdci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? docieplenia w technologii “iefknokrej” obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie docieplenia,

- ustawienie i rozebranie rusztofiva wysokdaci do 4 m,

- kontrok jakosci robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Zewstzrne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z weinmineralry. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaiZesady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padstwve zasady oceny i oktenia.
PN-B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i Inéalarzy odbiorze.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzeb@mvaa ciepto do ogrzewania budynkoéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméndynku. Op6r cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszcze

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczer@@ewrtrzne.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przecivpoowa budynkéw. Badania odpossoogniowej budynkdw.
Wymagania ogolne i klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona pizdsem w budynkach. 1zolacyjidcakustyczna
przegréd oraz izolacyjé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania ogdttesyfikacja.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zegtrenych zespolonych
systemow ocieplanigcian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Odieplarszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systenmeptaniascian zewtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywamnieiepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjrf&glecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywawieiepleéi z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprausweacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Techniazny
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywoweakzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowdp1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 fgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techikidowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klagce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techkniech. Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknioch — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewwtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimych Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
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ST-B-19 URZADZENIA WINDOWE — CPV 45313100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sif'wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z monteem drwigu hydraulicznego w trakcie przebudowy, nadbudomybudowy i zmiany
sposobu gytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka glokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

Urzadzenia windowe wraz z konstrukgzybu, wyposgeniem i elementami pomocniczymi.
Wybor konkretnego uerlzenia windowego natg uzgodné z Inwestorem.

Nalezy zastosowawinde hydrauliczaj np. GREEN LIFT Fluitronic GLF MRL-T 630 kg,
posiadaica wazne swiadectwo wydane przez Usd Dozoru Technicznego.

2.1 Dane techniczne

- dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewogab niepetnosprawnych

- Producent: GMV

- Typ: GLF MRL-T 630 kg

- Udzwig: 630 kg

- llos¢ 0s6b 3

- Wysoka¢ podnoszenia: max 17 m

- llo$¢ przystankow: 3

- Predkaose: 0,40-052-062 m/s,

- Kabina: typ TMC (1100x1400x2170 mm)
- Szyb (wymiary): podszybie 1000 mm, nadszyB8Bmm, szerokd 1600
mm (drzwi teleskopowe), 1920 mm (drzwi centralne)

- Rodzaj napdu hydrauliczny / fluitronic

- maszynownia brak

2.2 Fundament windy

Fundamentelbetowy, z betonu klasy B-25, zbrojony sthlasy A-1 i A-IlIN o wymiarach zgodnych z
wytycznymi Producenta windy.

2.3. Szyb windowy

Sciany szybu windy murowane z bloczkéw wapienno4gas/ch 3NFP (petnych) grulsoi 40 cm.

Sciany fundamentowe szybu windowego z bloczkow bestgych na zaprawie cementowej M5, grétid5 cm.

3. SPRZET
Sprzt uzywany do wykonania i monta musi by zgodny z zaleceniami Producenta windy i zaakceptyw
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanigdeenia windowego powinny odbywai¢ tak, aby
zachowa dobry stan technicznyzdigu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczxiem robét Wykonawca ma obayzek wykonania dokumentacji warsztatowej
przedstawiajcej szczegbtowe rozgzania uradzer windowych.

Parametry techniczne wdzex windowych wg projektu technicznego.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-B-00 ‘fdégania ogoine”.

Montaz windy winna wykonywa ekipa producenta windyatz przeszkolona przez niego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola montau elementéw windy polega na :

- sprawdzeniu jakai elementéw sktadowych windy,

- sprawdzenie jak@i wykonania fundamentu betonowego,

- sprawdzenia jakkei wykonania konstrukcji samo#iej i zewrtrznej (lakierowanej),
- sprawdzeniu geodezyjnymednych i usytuowania,

- sprawdzeniu prawidtovéai dziatania windy osobowej

Pozostale wymagania wg wytycznych producentadrenia windowego.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest 1 kpl. ugdzenie windowe (dla wykonania i moatekompletnej windy
osobowej wraz z wypoganiem oraz podtzeniem niezédnych instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Wg ST-B-00 ,Wymagania ogélne” oraz wytycznych Proglnta urzdzenia windowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- wykonanie i uzgodnienie niegtthej dokumentacji projektowej (projektu adzenia dwigowego wraz z
konstrukcy szybow, elementdéw pomocniczych, wypiesaia, oraz technologii morta i pracy),

- zapewnienie niezlinych czynnikéw produkciji,

- opracowanie instrukcjiaytkowania uradzenia dwigowego,

- zakup, dostarczenie, montauzyskanie niezfinych zezwolg, pozwolé i odbioréw uradzenia dwigowego,
- usungcie pozostatéci poza plac budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dyrektywa Maszynowa 98/37/EC
Swiadectwo Badania typu IMQ ASO 72 DM
Instrukcja Producenta.

ST-B-20 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA
GRUNTOWEGO ORAZ WYKONANIE WARSTW PODBUDOWY
— CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotyae wykonania i odbioru robot:
zwigzanych z profilowaniem i zggzczaniem podi@ gruntowego oraz wykonaniem warstw podbudowy w
trakcie przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiapysebu aytkowania budynku wielofunkcyjnego w
Olecku przy ul. Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacg Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknig dotyca wykonania, kontroli i odbioru rob6t zydanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@ gruntowego, warstwy oglszapcej z
piasku, podbudowy z kruszywa naturalnego stabileamego cementem, podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej §zgodne z obowkizujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowaniehakateriatow jak:

- piaskisrednie ziarniste,

- kruszywa naturalne (mieszankiwiry),

- cement (do wykonania stabilizacji kruszywa) kl&82y5, portlandzki z dodatkami, lub hutniczy wg BN-
19701,

- woda stosowana do stabilizacji cementu iggagzenia podbudowy oraz gighacji wykonanej podbudowy —
powinna odpowiadanormie PN-B-32250 (bez batl&aboratoryjnych mzna stosowéwodochgowa wodg
pitna),

- kruszywa famane o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN&BI11-15. Materiatem do wykonania podbudowy z
kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powihy kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego, skat litych (granity, bazaltyjuszywo powinno byjednorodne, bez zanieczyszazsbcych
i domieszek gliny.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w ST-B-00. ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania rob6t naky stosowa :

- rOwniarki samojezdne,

- spycharki uniwersalne z ukie nastawionym lemieszem,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne,

- rowniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

- szczotki mechaniczne do secie nadmiaru kruszywa,

- drobny sprzt reczny : topaty, kilofy, mioty, kliny.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

Do transportu kruszywa magdpy¢ stosowane dowolngodki transportowe gwarantige zabezpieczenie
kruszyw przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ainnmateriatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powiniereddbywa z zastosowaniem cementowozOow. W czasie transppriaetadunku
cement nie mze ulec zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-B-00 ,\&gemia ogoine”.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jaékach wykonania, zgodri6 z Dokumentagj Projektove, ST oraz
poleceniami Inspektora.

5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje przed przygieniem do rob6t zasadniczych rgistjgce prace przygotowawcze :

- prace geodezyjne zyAane z wyznaczeniem zakresu robot,

- zabezpieczenie lub usgnie istniejcych uradzei technicznych uzbrojenia terenu, przesadzenia diesia
istniejgcych drzew lub krzewéw,

- przegcia i odprowadzenia z terenu wod opadowych lub tpmch,

- dostarczenie na teren budowy nigdfoych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego.

5.2. Profilowanie i zagszczanie podtaa gruntowego

Wykonawca mée przysipi¢ do wykonania koryta koryta oraz profilowania gggczania podiea gruntowego
po zakaczeniu i odebraniu robdt zgdanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia tererezplrednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw podbudowy.

Wykonanie koryta oraz profilowanie podpolega ndcieciu nierbwndci, zebraniu nadmiaru gruntu i nadaniu
ptaszczyznom pochylenia podhego i spadku poprzecznego zgodnie z DokumenRrgjektovy i zaleceniami
Inspektora. Bezpwednio po wykonaniu profilowania podia gruntowego naky przystpi¢ do jego do
zag:szczania do Ismin=1,0 walcami lub ubijakami mectamymi.

Wilgotnaos¢ gruntu podt@a przy zagszczaniu nie powinna #Qi¢ sie od wilgotngci optymalnej o wgcej niz
20% jej wartdci.

Uktadanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowejrstw konstrukcyjnych nawierzchni w korycie
powinno nasipi¢ bezpdrednio po zakaczeniu prac zwizanych z zagszczaniem podi@ gruntowego.

5.3. Warstwa odgczajaca z piasku

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i¢gdnych wysokéciowych.

Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie waystvgrubgci 15 cm. Grub&C roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto grubaé projektowan. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania.

Nieréwndici lub zagebienia powstate w trakcie zeggczania powinny kywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu (kruszywa)zalo otrzymania réwnej
powierzchni.

5.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowage cementem

W Dokumentaciji Projektowej przewidziano wykonanazlpudowy grubéci 15 cm z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa.

Podbudowa nie nmi@ by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza spadazepris°C, wtedy gdy podize jest
zamarznjte oraz podczas opadéw deszczu.

Do przygotowania mieszanki najezastosowéastacjonara mieszark przeciwbiena typu cyklicznego z
automatycznym dozowaniem sktadnikow.

Grubdi¢ ukladanej mieszanki powinnabiaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grum warstwy po
zag:szczeniu.
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Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,gk@ane podczas zagzczania powinny lynaprawione przez
zerwanie warstwy na petrgrubaé, wbudowanie nowej mieszanki oraz ponowneggagzenie.

5.5. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegeechanicznie (podbudowa zasadnicza)
Podtae pod podbudogwpowinno by wyprofilowane, zagszczone do Jsmin=1,0 oraz oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcaeMieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grédio
takiej aby po jej ostatecznym zggczeniu grubi@ byta réwna projektowanej tj. 20 cm. Po gszrzeniu
nadmiar kruszywa drobnego najeusura¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywdoeggo
wystawaly nad powierzchgiod 3+6 mm.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy zgodnie z BN-8931-12(29).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST-B-00 ,Wymagania ogélne”.

Nalezy sprawdzt :

- profilowanie i zagszczanie podta w korycie gruntowym,

- spadki poprzeczne podim powinny by zgodne z DokumentacProjektowy (tolerancja + 0,5%),

- glebokaé¢ koryta gruntowego i kine dna powinny kiyzgodne z DokumentagcProjektows, a ré&nice medzy
rzednymi mierzonymi i projektowanymi nie powinny przakza& +1 cm i -2cm,

- gruba¢ warstw podbudowy powinna bygodna z okrdona w Dokumentacji Projektowej, z tolerancil cm
i-2.cm,

- nieréwndci podiwzne i poprzeczne warstw podbudowy (rglenierzy¢ 4,0 m tag zgodnie z norsnBN-8931-
04), nie mog przekracz&20 mm,

- wskanik zageszczenia warstw podbudowy (zgodnie z nd3id-8931-12) nie powinna lBymniejszy nk
Jsmin=1,0,

- wilgotnos¢ kruszywa w trakcie zagzczania naley bad& zgodnie z normPN-B-06714-17 i wilgotn& ta
powinna by rowna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%,

- wytrzymala¢ nasciskanie dla podbudowy stabilizowanej cementem dkrse na prébkach walcowanych o
srednicy i wysokéci 8 cm. Probki te naly pobierd losowo, w warstwie roztmnej, przed jej zagzczeniem
(zgodnie z BN-8931-02),

- nieréwndci podbudowy zasadniczej nie mogrzekracza12 mm,

- gruba¢ wykonanej podbudowy zasadniczej niez@ak rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +2 cm,
- zag:szczenie podbudowy zasadniczej nplezn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcersaijie wgkszy od 2,20 (zgodnie z nognBN-8931-02).
Wszystkie niewtéciwie wykonane prace ziemne i podbudowy, ktore veyawicksze odchylenia cech
geometrycznych od okslnych w p. 6 powinny bypoprawione natychmiast, a wszelkie naprawy i daulag
badania i pomiary zostanmvykonane na koszt Wykonawcy robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST-B-00 ,,WWgan&a ogdélne” .

Jednostka obmiarowa

- jednostlg obmiarowy jest 1 m2 wykonanego koryta, wraz z profilowanieragsszczaniem,
- jednostlg obmiarowg jest 1 m2 wykonanych podbudéw, wraz z gszgzeniem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,\WWgam& ogdlne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove, ST i wymaganiami Inspektora zgdi
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolgrarg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.
Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1 m?2 koryta wraz z profilowanienmaggszczaniem podi@a obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- wykonanie koryta z zatadunkiem i transportem niaglingruntu na odkiad,

- profilowanie i zagszczanie dna koryta,

- przeprowadzenie bafigaboratoryjnych,

- wykonanie niezédnego odwodnienia na czas budowy,

- wyw6z nadmiaru gruntu bez wedlu na odlegtéc.
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Cena wykonania 1 m2 podbudéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie materiatow i ragaie warstwy materiatu podbudowy,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie | wyprofilowanie warstwy, utrzymanie (pgriach) warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgru

2. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci.

4. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo nataeadlo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka.

5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni drogowych.

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek.
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

9. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtapspodiae z gruntu stabilizowanego
cementem.

10. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowaniechnia z ttucznia kamiennego.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych IBD i M-1997.

ST-B-21 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ |
TRYLINKI, USTAWIENIE KRAW EZNIKOW | OBRZE ZY BETONOWYCH
— CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotyae wykonania i odbioru rob6t zyaanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpieylinki w trakcie przebudowy, nadbudowy,
rozbudowy i zmiany sposobuytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wliejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyes/konania, kontroli i odbioru nawierzchni z kostki
brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskaveayjerzchni trylinki, ustawieniem kraanikow i
obrzery betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podstawowegszgodnie z obowgzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i okdleniami
podanymi w ST-B-00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-B-00 "Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materialtow podano w ST-B-00 "Wymagania ogolne".

2.1 Betonowa kostka brukowa

Wymagania stawiane kostkom brukowym ckaienorma PN-EN 1338:2005.

Dane techniczne :

- kostka dwuwarstwowa z betonu, warstwy spodni@jskaukcyjnej i warstwyicieralnej (gérnej) grukiei 4 mm
(zwykle barwionej). Dokumentacja Projektowa przavj@duzycie kostki typu ,cegietka”, kolor szaryzbity
- grubai¢ kostek brukowych betonowych — 60 mm lub 80 mmeftmhcje wymiarowe wynogna dtugdci i
szerokdci £3 mm; na grubgi £5 mm),

- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach co najmniej :

a/srednia z sz&iu kostek : 60 MPa,

b/ najmniejsza pojedynczej kostki : 50 MPa,
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- nasikliwo$¢ wodg wg normy PN-B-06250(2) nie wéej niz 5%,

- odpornd¢ na zamarzanie po 50 cyklach zagarsia wg normy PN-B-06250(2) :

a/ pekniecia prébki — brak,

b/ strata masy — nie wgej niz 5%,

c/ obnizenie wytrzymatéci nasciskanie — nie wicej niz 20%,

- $cieraln@g¢ na tarczy Boehmego wg normy PN-B-04111(1) — nie@jiniz 4 mm.

2.2. Obrzeza trawnikowe betonowe, kolor szary

Dane techniczne :

- wymiary 8x30x100 cm,

- nasikliwos¢ : <5%,

- beton klasy B15, B30 (zgodnie z PN-B-06250),

- mrozoodpornf : stopiéh mrozoodpornéci F150,

- przepuszczalnié wody : stopié wodoszczelnéci W8,

- $cieraln@¢ na tarczy Boehmego : 3,5+4,5 mm.

2.3. Krawezniki betonowe firmy Superbruk kolor szary

Dane techniczne :

- wymiary 12x30x100 cm,

- nasikliwosé : <4%,

- beton klasy B25, B30 (zgodnie z PN-B-06250),

- mrozoodporngt : stopiéi mrozoodpornéci F150,

- przepuszczalrié wody : stopié wodoszczelngci W8,

- écieraln@¢ na tarczy Boehmego : 3 mm.

2.4. Beton do wykonania taw pod krawzniki kl. B-15, zgodnie z norny PN-B-06250
2.4.1. Kruszywo do betonu powinno odpowiadarmom PN-B-06250 i PN-B-06712
2.4.2 Cement do betonu i podsypek cementowo-piagiowgodnie z PN-B-30000
Do betonu naley stosowa cement marki nie nszej nz 35; na podsypki cementowo-piaskowe nglstosowad
cement marki nie nszej niz 25.

2.4.3. Piasek na podsypki cementowo-piaskowe - piewispetnia wymagania normy PN-B-06712.
2.4.4. Piasek do zapraw — powinien spétmigmagania normy PN-B-06711.

2.4.5. Palisada betonowa o wym. 16,5x11x100 cteekazerwony np. firmy Polbruk

3. SPRZAET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-B—-00 "Wymagania ogoélne".

Mate powierzchnie z kostki betonowej sma uklada recznie.

Do przecinania kostek betonowych riglstosowd np. przecinaki, szlifierki z targz

Do zagszczania nawierzchni nalestosowé wibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-B—00 "Wymagania ogélne".

Uformowane w czasie produkcji kostki uktadagensarstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynéeittbetonu
min. 0,7 wytrzymatéci projektowanej, kostkigprzetazone na stanowisko, gdzie specjalneadeenie pakuje je
w foli¢ i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodowy nienaruszastgnie. Kostki betonowe
mozna rownie przewozt na paletach transportowych Producenta.

Obrzeza trawnikowe i krawzniki betonowe natey uktada nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Obeze krawezniki powinny byt zabezpieczone w czasie transportu od
przesuwu.

Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo pawlin¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.
Transport cementu powinien odbyivsie cementowozem i odpowiadlaymaganiom BN-B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-B-00 "Wymagania ogbl

5.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podiau gruntowym powinno bywyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtwznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagczone, zgodnie z ST-B-17 ,Profilowanie i gszrzanie
podtaza gruntowego oraz warstw podbudowy”.

5.2. Warstwy podbudowy

Warstwy podbudowy naky wykona® zgodnie z ST-B-20 ,Profilowanie i zegsgczanie podia gruntowego
oraz warstw podbudéw”.
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5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypk nalezy stosowd piasek zgodnie z PN-B-06712(3). Podsypka powingdazbg:szczona i
wyprofilowana w stanie wilgotnym, przy wspotczynailwvodno-cementowym 0,25+3,5. Zawa@deementu do
piasku w stosunku 1:4; grufdowarstw 5 cm.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukavej

Kostke uktada s} na uprzednio przygotowanej i z&gczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob
aby szczeliny midzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostkalery ukltad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety, gdy. w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu. Po uteniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych
lub mechanicznych i przygii¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosujgwibratory ptytowe z ostonz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszéoiem i zabrudzeniem (nie wolnaywaé walca
drogowego). Wibrowanie nalg prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdieawierzchng.

Chodnik z wypetnieniem szczelin piaskiem nie wympagdegnaciji i maze by zaraz oddany dozytku.

Wzdhwz szczytowefciany budynku naley utozy¢ systemowe koryta betonowe ze spadkiem 2%.

5.5. Uktadanie nawierzchni z trylinki (z odzysku)

Podtaze pod trylink daje s¢ piasku, pospoiki, gruzu lumzla.

Podsypk stanowi warstwa piasku grusmp 3+5 cm. Spoiny wypetniasizapravg cementow lub zamula
mieszanin piasku i gliny (15+20%), mma réwnie: gorne cesci spoin zalé asfaltem.

5.6.. Ustawianie obrzey trawnikowyh

Przed przysipieniem do robdt naky wytyczy lini¢ ustawianych obrzg zgodnie z zakresem oktenym w
Dokumentaciji Projektowej. Naginie naley wykona& wykopy liniowe. Obrzea naley ustawi@& na podsypce
piaskowe]j grubéci 3 cm po zagszczeniu. Niweleta obrzg powinna by zgodna z projektowamiwelet; ciggu
komunikacyjnego. Spoiny nie powinny przekracgaerokdci 1 cm. Spoiny przed zalaniem naleoczyscic i
zmy¢ wodg. Spoiny musgz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokasé.

5.7. Ustawianie kraweznikow

Przed przysipieniem do ustawienia krasanikow nalery wytyczy linie kraweznikbw ustawionych w pozycji
pionowej zgodnie z zakresem olmym w Dokumentacji Projektowej.

Nastpnie naley wykona wykopy liniowe pod faw i fawg betonovg z betonu B15 (z oporem lub bez oporu).
Krawezniki ustawia st na wykonanej tawie betonowej na warstwie podsygknentowo-piaskowej (1:4) o
grubaici 5 cm. Szerok& spoin nie powinna przekracza cm.

Szczeliny m¢dzy kraweznikami naley wypetnia zapravg cementow zgodnie z PN-90/B-14501. Spoiny po
ich wykonaniu nalgy pielegnowa wods. Szczeliny krawznikéw przed zalaniem zaprawalezy oczyscié i
zmy¢ wodg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Og6lne wymagania kontroli jakdci

Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST-B-00 "Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawédzizy wyroby posiadajstosowne atesty, oraz
stan techniczny po okresie sktadowania. @gaefabrykatéw do wbudowania najewykona zgodnie z
ustaleniami w normie PN-B-10021.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu ich zgodcizw Dokumentagj Projektows i ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla :

- glebokasci koryta o szerokixi do 3,0 m - +1,0 cm,

- glebokasci koryta o szerokixi ponad 3,0 m - £2,0 cm,

- szerokdci koryta - +5,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania wykopdéw (koryta) peaiyt kraweznikowe

- sprawdzenie za&gzczenia gruntu w wykopi,

- sprawdzenie szeroka dna wykopu.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ profilu podhwznego gdrnej powierzchni tawy z DokumentaBjojektovs,,

- wysoka¢ (grubaic) tawy z tolerangj +10% wysokdci projektowanej,

- szerokd¢ gornej powierzchni fawy z toleranci20% szerokéci projektowanej,

- odchylenie linii tawy od projektowanego kierunkatolerangy = 2,0 cm na 100 m wykonanej tawy.
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6.3.4. Sprawdzenie wykonania podsypki pod nawierizch

Sprawdzenie podsypki polega na sprawdzeniu w zakstadu, grubgci podsypki i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podiinych i na stwierdzeniu zgodéw z Dokumentagj Projektovy i ST.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu mgéa wykonania z
Dokumentagj Projektows oraz wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania i wypetnienia spoin,

- sprawdzenie prawidtowioi ubijania ( wibrowania),

- sprawdzenie, czy praty des@ (wzor) i kolor nawierzchni zostat zachowany.

6.3.6. Sprawdzenie ustawienia olbrgekraweznikow betonowych

Sprawdzeniu podlega :

- odchylenie linii krawznikéw i obrzey w planie — max. odchylenie m®wynost 1,0 cm (na kade 100 m),
- odchylenie niwelety - max1,0 cm (ha kade 100 m),

- rownas¢ gornej powierzchni kragznikOw i obrzery — tolerancja przavitu pod tavg <1,0 cm przy przyleeniu
taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

- doktadnd¢ wypetnienia spoin — wymagane catkowite wypetniespein (na kade 10 m).

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwbg nawierzchni

Sprawdzenie rownigi nawierzchni naley wykona tatg 4-metrowg. Dopuszczalny praavit pod fay nie
powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu poditego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej lgtyenawierzchni nie megprzekracz&+2,0 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezry szablonem z poziomic Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynosg +0.3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST-B-00 ,Wyaméay ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
Jednostlk obmiarow jest 1 mb (metr) wykonanej tawy betonowej.
Jednostlk obmiarow jest 1 mb (metr) ustawionego obzad kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-00 ,Wyamea ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektove, ST i wymaganiami Inspektora zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe, obstegodezyjma i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce abaahiay

- przygotowanie i wykonanie podsypki cementowo-fimee),

- ulozenie nawierzchni wraz z zeggczeniem i wypetnieniem spoin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw zgodnie z ST,

- przeprowadzenie powykonawczych pomiaréw geodezyin

- uporzzdkowanie terenu.

Cena wykonania 1 m tawy betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe, obstageodezyjn i oznakowanie robdét,
- wykonanie wykopow pod tagworaz wywo6z nadmiaru gruntu,

79



- ustawienie szalunku,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- wykonanie tawy, pielgnacja betonu i rozbidekszalunku.

Cena wykonania 1 m obrzzi kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe, obstageodezyjg i oznakowanie robot,
-zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i wykonanie podsypki cementowo-fiaeej,

- ustawienie kragznikéw na tawie,

- ustawienie obrzg na podsypce,

- zaspoinowanie kragznikow i obrzezy,

- przeprowadzenie wymaganych bad@omiarow,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych,

- uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zeskt

3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétnzapraw

5. DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

6. PN-EN 12271-3:2000U Powierzchnie utwardzone

7. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

ST-B-22 ZIELEN — CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (ST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru zieleni w trakcie przebudowy, nadbudowyudowy i zmiany sposobuytkowania budynku
wielofunkcyjnego w Olecku przy ul. Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi olmwjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okrdonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z:zaktadaniem i
pielegnacp trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% #ci organicznych

1.4.2. Humusowanie - zesp6t czyaioprzygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy &innej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagrtej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.3.Moletowanie - proces uiiwiaj gcy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany
np. za pomogwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST-B-00 ,Wymagania ogéln

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST B-00 ,Wymagania
ogolne”.

2.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujgce charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysok&ci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalae lpudowy - nie me by zagruzowana, przesoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
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2.2. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkow
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastg@ewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposoéb i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech

i wskaznikéw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyrdb uzyskujezgirzez kompostowanie torfu z fekaliangiciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a toryty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
osadami z oczyszczalégiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch ngigsi Kompost z kory sosnowej
moze by stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowahély pod zielé w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gkeb

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgich gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna i@naczony procentowy sklad gatunkowy, klasimer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdoktokietkowania.

Wybor gatunkow traw do obsiania skarp agldostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalec
si¢ stosowd mieszanki traw o drobnymgsgtym ukorzenieniu, spetnigije wymagania PN-R-65023:1999 i PN-
B-12074:1998.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny léyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za&@ezotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprat stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézk mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragigby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanantnikow,

kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-B-00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-B-00 ,\&gemia ogdine”.

5.1. Trawniki

Wymagania dotycce wykonania robot zgkanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikoéw na gruncie rodzimymvikganik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona rowig warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmalery watowa: watem gtadkim, a potem walem - kolczatkb zagrahi,
- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, naji) do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane/slosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrévienan
stworzenia dobrych warunkéw dla pogdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych meoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
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5.2. Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysoké¢ okoto 10 cm,

nastpne koszenia powinnyebdbywa w takich odsfpach czasu, aby wysoddtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinné Wwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klinmtych Polski mana przyaé pierwsz potowe
pazdziernika),

koszenia trawnikow w calym okresie gighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgbach czasu,
przy czym cezstas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalaisuwa recznie;srodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z dug ostraznaoscia i dopiero po okresie 6 migyi od zatgenia trawnika.
Trawniki wymagaa nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw nale
przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

wiosmg, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,

od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawgenie nie powinno zawietaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-B-00 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

okreslenia ilosci zanieczyszcze(w m3),

pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdgci warstwy rozcielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
gestasci zasiewu nasion,

prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST-B-00 ,Wyaméay ogdlne” .
Jednostlk obmiarowy jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 , Wyamag ogoine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektorazggi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci ST-B-00 ,Wymagania ogélne”.

Ceny jednostkowe zawierapbstug geodezyjy.

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenug tuk przekopanie podglebia,

- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych risddev niezlegdnych do wykonania,

- zatadunek i dow6z ziemi urodzajnej, foelenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, nasgnie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
PN-R-65023 Mieszanki traw do wysiewu
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ST-B-23 OGRODZENIE | GABIONY — CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowe Specyfikacji Techniczrn(&T)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngivymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia i gabionéw w trakciebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany
sposobu gytkowania budynku wielofunkcyjnego w Olecku przy Wiejskiej 8A.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowud®nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t okrdonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem i
ustawienie ogrodzenia i gabionéw.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

1.4.1. Przepisy ogolne

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder ST-B-00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrofizebjetych niniejsa ST, s

- beton C20/25 F150 W6 (beton architektoniczny)

- prety stalowe okigte gtadkie (A-1) izebrowane (A-1ll N) - do zbrojenia betonu,

- cegta klinkierowa elewacyjna

- panele ogrodzeniowe systemowe np. Nylofor 2D onw®50x143 cm (z siatki zgrzewanej powlekanej o
oczkach 50x200 mm)

- stupki systemowe powlekane o wym. 40x60x2 cm,akgs$ci 200 cm

- izolacja p/wodna — 1zoahn 1zobud WM 2K, Izolbetk

- izolacja p/wodna — folia kubetkowa

- gabiony z siatki stalowej ocynkowanej (drut gm#, oczka 100x50 mm), wymiary gabionu 230x30x60 cm,
wypetnione kamieniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-B-00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje: si zasadziegcznie, przy uyciu drobnego spetu pomocniczego, jak:
szpadle, dygi stalowe, miotki, obggi, wyciaggarki do napinania linek i siatki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST B-00 ,Wymagania og0liep
4.2, Transport materiatow

Transport materiatow nie odbywé sie dowolnymisrodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-B-00 ,\&gemia ogoine”.

5.2. Zasady wykonania ogrodzenia

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora fitgjeozwigzan technicznych poszczeg6linych elementéw
ogrodzé.

Przed wykonaniem wigiwych rob6t ogrodzeniowych nale wytyczy€ tras ogrodzenia i miejsca ustaviev
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, @wskaza Inspektora.

Do podstawowych czynsoi, objtych niniejsa ST naleg:

- wykonanie wykopow,

- wykonanie cokotu ogrodzenia wraz z fundamentem,

- ustawienie stupkéw systemowych,

- mont& ogrodzenia systemowego.
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5.3. Wykonanie ogrodzenia systemowego

Fundamenty ogrodzenia wraz z cokotami paleykona® z betonu C20/25 F150 W6, zbrojone gtakragta
gtadka @6 mm izebrowan @12 mm i pokry izolacp p/wodrg np. Izohan-l1zobud WM 2K oraz folii
kubetkowe]. Cokaét licowa cegh klinkierows. Na cokole montuje sipanele ogrodzeniowe do stupkéw za
pomog zamocowa (mocowani wykonanych z poliamidu lub metalu).

5.4.Wykonanie ogrodzenia z gabionéw

Nalezy wykona z betonowe stopy pod stupki betonu C20/25 F150 Wétopach osadzistalowe stupy
stabilizupce, wykon& podbudow na gabion z drobnego kruszywa, zamonidgabiony z siatki stalowej
ocynkowanej o wym. 230x30x60 cm i wypetie kamieniami.

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiagtenaganiom PN-M-69011 [27].
Wytrzymatai¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésbd 19 do 32 MPa. Odchyitki wymiaréw spoin nie pomyin
przekracza+ 0,5 mm dla grubgi spoiny do 6 mmi+ 1,0 mm dla spoiny powgj 6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, pediy przylegaicymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wiekszy niz 1 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzy§kel producentéw Zaviadczenie o jakéi (atesty)
oraz wykona badania materiatow przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi w
celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktérych producenci sobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarcZyzaswiadczenie
0 jakaici (atesty) nali:

- panele systemowe,

- stupki systemowe,

- drut spawalniczy,

- prety zbrojeniowe,

- beton na fundamenty i cokét ogrodzenia.

Do materiatow, ktérych badania powinien przeproviaififykonawca nales materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzdhiajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyth,
wniosek Wykonawcy, Inspektor me zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tobo

Wszystkie materiaty dostarczone na budawgwiadczeniem o jalii (atestem) producenta powinnydby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego veyow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:

- zgodnd¢ wykonania ogrodzenia z dokumentapjojektows (lokalizacja, wymiary),

- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod fundamenty,

- poprawné¢ wykonania fundamentow,

- poprawn@¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowa¢ montau paneli ogrodzeniowych,

- prawidlowa¢ wykonania gabiondw.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymagé ustalonych w odpowiednich punktach ST zostarzez
Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktérekagup odstpstwa od Projektu budowlanego i postanawie
ST zostap rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-B-00 ,Wyamgeg ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows ogrodzenia jest 1 m (metr).

Obmiar polega na okékeniu rzeczywistej diugi ogrodzenia.
Jednostl obmiarove gabiondw jest 1 m3 (metr szgenny).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-00 ,Wyameg ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami Inspektorazedi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elédmekonstrukciji ogrodzenia oraz materiatow
pomochiczych,

- ustawienie stupkéw osadzonych na fundamencidanbenvylewanego na mokro,

- monta& paneli ogrodzenia,,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10,2, Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje Producenta.
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