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o wymiarach oczka 40x40mm

z drutu 54mm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISKA:

¢ elastyczna warstwa nosna z
granulatu gumowego oraz zwiru
ptukanego polqczonego lepiszczem
poliuretanowym. Grubos¢ 39mm.

o warstwa posrednia — elastyczna
wykonana z mieszaniny granulatu
gumowego zespolonego lepiszczem
gr. 9 mm,

o warstwa zewnetrzna — uzytkowa
wykonana z mieszaniny granulatu

EPDM (natrysk) gr. 3 mm,

4.0m

h oczka 40x40mm

z drutu  3.4mm

tka ogrodzeniowa h
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RZUT BOISAA -7.200

UWAGA:

—elementy ogrodzenia boiska
wielofunkcyjnego wykona¢ wedtug
szczegbtowego rysunku ogrodzenia

p.n. "konstrukcja ogrodzenia”

—nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
wykonana w kolorze ceglanym. Teren do

gry w pitke recznq zroznicowa¢ i wykona¢

w kolorze jasnoniebieskim.

—wymiary pdl gry poszczegdlnych dyscyplin
sportowych zgodne z wymogami odpowiednich
organdw zwigzkowych t.j.

o PZPS - Polski Zwiqzek Pitki Siatkowej
o PZKosz — Polski Zwiqzek Koszykowki

o /PRP - Zwiqzek Pitki Recznej w Polsce
o P/ZT — Polski Zwiqzek Tenisowy

—kolorystyke linii gry poszczegdlnych dyscyplin
sportowych uzgodni¢ bezposrednio na placu
budowy z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru

LEGENDA:
boisko do pitki recznej
boisko siatkowki
boisko do koszykowki

boisko do tenisa

® proj. rzedne
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PROJEKT:

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OLECKU

ADRES:
ul. Ko$ciuszki 29, dz. nr geod. 1068, 19-400 Olecko

INWESTOR: B .
Powiat olecki

ul. Kolejowa 32 ,19-400 Olecko

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PobDPIS
AGNIESZKA KLAUS-KLOS 2/WM OKK/2012

MAREK KARDYNSKI WAM/0003/PWOK/15
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