PRZEKROJ NORMALNY N-1
od km 1+008 do km 2+008
| wariant alternatywny z betonu cementowego C35/45 /
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U) 8 6cm - mieszanka krusz. kat. C50/30 0-31,5
‘ % 8 12cm- dodatkowe uzupetnienie korpusu wynikte ze zwiekszenia gr. jezdni
X0 - istniejgce pobocze gruntowe

14cm - beton cementowy C35/45
8cm - srednio wyrownanie z mieszanki krusz. kat. C50/30 0-31,5

- istniejgca nawierzchnia p.u gr. ok.2cm
- podbudowa brukowa z kamienia polnego

KONSTRUKCJA
WZMOCNIENIA
NAWIERZCHNI

UWAGA:

Rzedne nawierzchni podwyzszone o wartos¢ 13cm w odniesienu do projektu
podstawowego o nawierzchni z betonu asfaltowego.

. . . . - . . OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wezewo - Stadi
Zwiekszenie wynika ze zmiany grubosci wyréwnania z kruszywa o 3cm ( z 5cm Wykonawca: T Golubie Weiewfkiz dL. 2.0k ni dz. nr 7 w obrebie WeiQewo i PRS ‘;::rlr(‘.r

do 8cm)w odniesienu do betonu asfaltowego oraz grubosci nawierzchni o dz. nr 42 w Obrebie Golubie Wezewskie , Gmina Kowale Oleckie WYKONAWCZY

10cm (z 4cm do 14cm). PR@ K@M Skala

Powyzsze zmiany powodujg zwigkszenie objetosci nasypéw w przedmiarze INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Olecku, Olecko, ul. W. Polskiego 12 1:50
robét o okoto 420m3
TEMAT: PRZEKROJ NORMALNY - alternatywnie beton cementowy Nrrys. 3
Zaktad Ustug Projektowych
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Projektant mgr inz. Krzysztof Sawczuk SUW-83/93 wrzesien 2019r.




