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EKSPERTYZA TECHNICZNA

konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkot Licealnych i Zawodowych w
Olecku

1.0.Dane ogolne:

Lokalizacja: ul. Gotdapska 29, 19-400 Olecko

Inwestor: Powiat Olecka z siedzibg w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, Zespot
Szkot Licealnych 1 Zawodowych, ul. Gotdapska 29, 19-400 Olecko

2.0.Podstawa opracowania:

-wizja lokalna

-dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkoét
Licealnych i Zawodowych przy ul. Suwalskiej w Olecku

-projekt typowych wigzarow stalowych WB-18 dla dachow bezswietlikowych
-dokumentacja typowa ptyt dachowych koryt zamknietych B-1-5/81 1 KB1-31.6.3/6/69
-obliczenia statyczne wigzara dachowego

3.0. Zakres opracowania:

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest sprawdzenie nosnosci dachu sali gimnastyczne;.
Wykonujac ekspertyze uwzgledniono planowang termomodernizacje.

4.0 Ogolna charakterystyka sali gimnastycznej

Sale gimnastyczng wykonano jako parterowa niepodpiwniczong jednonawowg w
konstrukcji stalowej 1 murowanej. Do bocznej $ciany sali gimnastycznej przylepa
zaplecze. Gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi sg stupy stalowe z dwoch ceownikéw
C260 potaczonych ze sobg 1 tworzacych przekrdj prostokatny. Na stupach oparte sa
stalowe wigzary kratowe w sposob przegubowy. Rozstaw wigzaréw wynosi 3,0m. Na
wigzarach oparte sg zelbetowe plyty korytkowe DKZ-300 o rozpigtosci 3,0m.
W kalenicy wigzary st¢zone sg stezeniami kratowymi kalenicowymi pionowymi.
Stupy stalowe st¢zone sg §cianami murowanymi a tuz pod okapem stupy stezone sg
stezeniami stalowymi kratowymi.
Sciany szczytowe oraz $ciany podtuzne zewnetrzne wykonano jako murowane z
bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm + cegla wapienno-piaskowa gr. 12cm od zewnatrz.
Sciany podtuzne w poziomie wiazaréw (nad oknami) wykonano z ptyt warstwowych.
Sciang podtuzng wewnetrzna pomigdzy sala gimnastyczna a zapleczem wykonano jako
murowang gr. 24cm. W S$cianie tej pomigdzy stupami stalowymi wykonano belki
stalowe, na ktorych opiera si¢ Sciana murowana.

Pokrycie dachowe wykonano z papy, obrobki blacharskie z blachy stalowe;j
malowane;j.
Nadproza nad oknami wykonano jako stalowe.

EKSPERTYZA TECHNICZNA STRONA
konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkét Licealnych i Zawodowych w Olecku -2




Do dolnych paséw wigzarow kratowych zamocowany jest sufit, ktéry wykonano jako
drewniany.

Do wigzaréw kratowych zamocowane sg stalowe konstrukcje wsporcze stuzace do
wciggania mocowania tablic do koszykéwki. Konstrukcje te wykonano po wybudowaniu
budynku. Obecnie tablice podwieszane sg zdemontowane.

Wigzary stalowe, stupy, stezenia pionowe 1 belki zabezpieczono antykorozyjnie za
pomocg powtok malarskich.

Wymiary sali gimnastycznej (mierzone od wewnatrz):
-dlugos¢: 41,65m

-szeroko$¢ pomiedzy stupami: 17,52m

-szerokos¢ pomiedzy scianami: 18,17m

-wysokos¢ mierzona od podtogi do sufitu: 7,29m

5.0. Szczegotowy opis elementow konstrukcyjnych

5.1 Stropodach nad salg
5.1.1 Wigzary stalowe

Wigzary wykonano rozpigtosci 18,0m w rozstawie co 3,0m. Wysokos$¢ wigzara wynosi
1,8m.

Wigzary wykonano jako kratowe z profili:

-pasy gorne - 2x LR 100x10 potaczone przewigzkami z ptaskownikéw

-pasy dolne - 2x LR 100x10 potaczone przewigzkami z ptaskownikow

-krzyzulce — 2x LR 80x10, 2x LR 60x8, 2x LR 50x6 polaczone przewigzkami z
ptaskownikow

-stupki posrednie — LR65x65x7, 60x60x8,

-stupek w kalenicy — 2x LR 50x6

Wg projektu typowego wigzarOw stalowych pasy gorne i pas dolny oraz skratowanie
wykonano ze stali St3S.

Wizja lokalna i pomiary wykonane w naturze potwierdzity, ze geometria wigzaréw
kratowych jest taka sama, jak w dokumentacji budowlanej, zas profile, z ktérych
wykonano wigzary, s3 o wigkszych przekrojach w stosunku do projektu typowego.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze stupki w kalenicy sg wyboczone.

Wigzary sa w dobrym stanie technicznym, z wyjatkiem wyboczonych stupkéw, ktére sa
w ztym stanie technicznym.
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5.1.2 Stezenia pionowe kalenicowe

Stezenia wykonano jako kratowe z profili:
-pas gorny, pas dolny i krzyzulce - 2x LR 50x5 zimnogi¢tych potaczone przewigzkami z
ptaskownikow

5.1.3 Stezenia pionowe w scianach podtuinych

Stezenia wykonano jako kratowe z profili:
-pas dolny i krzyzulce - 2x LR 50x5 zimnogigtych potaczone przewigzkami z
ptaskownikow

5.1.4. Plyty zelbetowe korytkowe zamkniete:

Istniejace ptyty korytkowe DKZ/300/30 zaprojektowano na obcigzenie $niegiem
Qi=0,9kN/m®. Zgodnie z dokumentacja archiwalna decydujacym obciazeniem jest
obcigzenie montazowe. Maksymalne r6wnomierne obcigzenie obliczeniowe zewng¢trzne
wg dokumentacji KB1-31.6.3/6/69 wynosi 2,46kN/m*

Zatem maksymalne obciazenie $niegiem moze wynosi¢ Q= 1,28kN/ m’.

Stan techniczny ptyt korytkowych jest dobry z wyjatkiem ptyt, na ktérych sg ubytki
betonu, a prety zbrojeniowe nie posiadajg otuliny.

Klasa odpornosci ogniowej ptyt zelbetowych korytkowych wynosi R15.

5.1.5 Konstrukcja wsporcza pod podwieszane tablic do koszykowki

Konstrukcje wsporcze wykonano jako kratownice zamocowane do wigzaréw kratowych
Konstrukcje wsporcze wykonano jako kratowe z profili:
-pas gorny, pas dolny i krzyzulce - 2x LR 80x6.

5.1.6 Konstrukcja wsporcza pod wciggarki do podwieszania tablic do
koszykowki

Konstrukcje wsporcze pod weiggarki wykonano z ceownikéw 2xC80.

5.2 Sciany nadziemia

Podczas ogledzin nie stwierdzono nadmiernych zarysowan z $cian. Sciany nadziemia sg
w stanie dostatecznym.

5.3 Sufit

Sufit wykonano z ptyt ze sklejki gr. 6mm. Sklejka jest mocowana do belek drewnianych

o przekroju 5x10cm. Belki sg w rozstawie co 45cm do 65cm 1 opierajg si¢ one na pasach
dolnych wigzaréw stalowych. W miejscach oparcia na pasach wigzaréw koncéwki belek
sg podcigte. Stan techniczny belek 1 ptyt ze sklejki jest dobry. Chodzenie po suficie moze
odbywac si¢ jedynie po belkach. Chodzenie po ptytach ze sklejki grozi oberwaniem ptyt.
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Na ptytach ulozona jest koc azbestowy, ktory p miat stanowi¢ zabezpieczenie p.poz.
konstrukcji stalowe;.

5.4 Pokrycie dachowe i obrobki blacharskie

Nie oceniano stanu technicznego pokrycia dachowego, gdyz w ramach
termomodernizacji przewidziane jest do rozbiorki 1 wymiany.

5.5 Powtoki malarskie konstrukcji stalowych

Powtoki malarskie konstrukcji stalowych dachu sg na ogét w stanie dobrym. Nie jest
wiadomo, z jakich farb wykonano powtoki malarskie.

5.6 Zabezpieczenie p.pozarowe konstrukcji dachu

Konstrukcja stalowa nie jest zabezpieczona p.poz. Ptyty zelbetowe dachowe korytkowe
maj3 odpornos¢ ogniowg R15.

6.0. Stwierdzone uszkodzenia

W wigkszosci wigzaréw kratowych stwierdzono wyboczenie stupkéw stalowych w
kalenicy.

Czes¢ zeber plyt korytkowych na fragmentach ma ubytki betonu, a prety zbrojeniowe nie
posiadaja w tych miejscach otuliny. Sg to przewaznie strefy w miejscach oparcia ptyt
korytkowych.

7.0. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny konstrukcji dachu jest dobry z wyjatkiem wyboczonych stupkow
znajdujacych si¢ w kalenicy wigzara. Stan techniczny tych stupkow jest zty 1 nalezy je
wzmocnic.

Stan techniczny ptyt zelbetowych korytkowych jest dobry z wyjatkiem ptyt
korytkowych, w ktérych wystepujg ubytki otuliny zbrojenia, ktérych stan techniczny
okresla si¢ n pograniczu dostatecznego i ztego. Ptytki te wymagaja naprawy.
Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe wykazaly, ze wigzary kratowe majg
odpowiednig no$nos¢ 1 moga bezpiecznie przeniesc istniejgce obcigzenia, jak tez
obcigzenia, ktére wystgpig po termomodernizacji budynku.

8.0. Planowane prace:

Zakres planowanych prac:

-wzmocnienie wyboczonych stupkéw w wigzarach kratowych,

-demontaz sufitu podwieszonego do wigzarow,

-wykonanie zabezpieczen p.poz konstrukcji stalowych dachu,

-naprawa uszkodzonych zelbetowych ptyt korytkowych w technologii PCC,
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-wymiana pokrycia dachowego na dachu sali gimnastycznej,

-demontaz ptyt warstwowych w Scianach podtuznych w poziomie wigzaréw stalowych i
montaz nowych ptyt warstwowych,

-wykonanie termomodernizacji budynku.

9.0 Wnioski i zalecenia.

* Po dokonaniu wizji lokalnej istniejgcego budynku i obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych dachu stwierdzam, ze planowane prace sa mozliwe do
wykonania nie spowoduja zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku ani
nie spowoduje pogorszenia stanu technicznego budynku.

» Stan techniczny konstrukcji dachu istniejgcej sali gimnastycznej jest dobry.

* Proponuje si¢ usuniecie wszystkich warstw zalegajacych na dachu na plytach
korytkowych i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Proponuje si¢ rowniez
demontaz sufitu zamocowanego do pasow dolnych wiazaréw.

* W przypadku zakwalifikowania sali gimnastycznej do klasy odporno$ci pozarowe]
budynku ,,C”, konstrukcje stalowe dachu nalezy zabezpieczy¢ p.poz do klasy
odpornosci ogniowej R15, np. za pomoca powtok malarskich. Ptyty zelbetowe
korytkowe spetniajag wymagania dla klasy odpornosci ogniowej R15.

* Pokrycie dachowe (wetna mineralna, papa, paroizolacja) nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig zerwania, uszkodzenia przez wiatr. W tym celu pokrycie nalezy trwale
zamocowac¢ do dachu. W pasmach szerokosci 4,5m w odleglosci od krawedzi dachu
pokrycie mocowac do plyt korytkowych za pomocg kotkéw, kotew. Nalezy przy tym
uwazac, by podczas wiercenia otworéw nie uszkodzi¢ ptyt zelbetowych korytkowych,
a ewentualne uszkodzenia naprawi¢ w technologii PCC. Nie wolno wykonywac¢
otworéw w zebrach plyt. Na pozostatej powierzchni pokrycie mozna réwniez
mocowa¢ w wyzej wymieniony sposob. W celu zminimalizowania liczby
wykonywanych otworéw w ptytach korytkowych mozna na termoizolacji wyla¢
szlicht¢ cementowg gr. 2,5cm zdylatowang na pola 1,5m x 1,5m. W przypadku
wykonywania szlichty cementowej na dachu pokrycie dachowe mocowac za pomoca
kotkéw, kotew do ptyt korytkowych jedynie w pasmach szerokosci 4,5m w odleglosci
od krawedzi dachu.

» Uszkodzone ptyty korytkowe naprawi¢ w technologii PCC

» Wszystkie stupki w kalenicy wigzaréw stalowych nalezy wzmocnic.
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» Konstrukcje stalowa

Nie wolno ingerowa¢ w elementy konstrukcyjne bez wczesniejszej zgody projektanta lub
Inspektora Nadzoru.

Prace wykonywac pod cigglym nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zawartych w ekspertyzie informacji zglasza¢ autorowi
ekspertyzy, projektantowi 1 Inspektorowi Nadzoru

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Biatystok, dnia 14.07.2018r.

Opracowat:
mgr inz. Kamil Ziminski
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ZAEACZNIK NR 1
CZESC FOTOGRAFICZNA

P
Foto 2. Wnetrze hali sportowej
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Foto nr 3. Konstrukcja sufitu nad salg gimnastyczng. Stezenie kalenicowe pionowe
pomiedzy wigzarami

Foto nr 4. Stezenie pionowe pomiedzy stupami stalowymi. Za st¢zeniem plyta
warstwowa
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Foto nr 5. Wygiety stupek w wigzarze w kalenicy
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Foto nr 6. Phyta zelbetowa korytkowa — prety zbrojeniowe nie majg otuliny

Foto nr 7. Konstrukcja wsporcza pod podwieszane tablice do koszykowki
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