T AT POWIATOWE
ERtiLIs

15-408 Cronks, wl. Kolgjowa 32

Il B. Czesc¢ instalacyjna — sanitarna.

OPIS TECHNICZNY - Do Projektu Budowlanego kotlowni gazowej i wewnetrznej instalacji gazowej
w ramach kompleksowej gtebokiej termomodernizacji budynku internatu Zespotu Szkot Licealnych i
Zawodowych przy ul. Goldapskiej 27 w Olecku wraz ze zmiang Zrédta zasilania instalagji co.
CZESC SANITARNA.
1. DANE OGOLNE :
|.1.Kotlownia gazowa i wewnetrzna instalacja gazowa w budynku internatu Zespotu Szkot
Licealnych i Zawodowych przy ul. Goldapskiej 27 w Olecku.
1.2.Autor opracowania: : MGR INZBOGUSLAW ZYTYNIEC
NR UPR.SUW- 23/89,
1.3.Wspolpracujacy : TECHN. BUD. JAN MAKOWSKI
przy projekcie NR UPR.SUW- 141/85,
1.4.Sprawdzajacy : MGR INZ. ADRZEJ] URBANOWICZ
NR UPR.SUW- 1/96.
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kotfowni gazowej i wewngtrznej instalacji gazowej
w ramach kompleksowej giebokiej termomodernizacji budynku internatu Zespotu Szkot Licealnych i
Zawodowych przy ul. Gotdapskiej 27 w Olecku wraz ze zmiang Zrédla zasilania instalacji co.

Zakres opracowanid obejmuje:

- budowe nowej instalacji wezta co. dla w budynku internatu i szkoly z salg gimnastyczna,
- montaz kotla gazowego kondensacyjnego,

- wykonanie systemu odprowadzania spalin.

- rozbudowanie istniejacego uktadu automatyki pogodowej,

- wykonanie instalacji gazowej zasilajacej kociot gazowy,

- wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej instalacji gazu,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej.

3. Opis ogolny instalacji co.

Instalacja ¢. 0. w wymienionym obiekcie zasilana jest z zewngtrzne) sieci grzewcze]
niskoparametrowej, z kottowni firmy TABEX S.A przez wegzet co. w pomieszczeniu kottowni
budynku Internatu.

Zmodernizowany w przesziosci wezet co. w kottowni Internatu, w zakresie montazu automatyki
pogodowej, umozliwia ograniczong regulacje jakodciows 1 ilosciows dla obiegu grzewczego budynku
internatu bez mozliwosci korekty charakterystyki dia tego budynku.

Kompleksowa glgboka termomodernizacja zaktada zmiang Zrédta zasilania instalac)i c.o. i cwu.
budynku szkoty i sali gimnastycznej oraz budynku internatu z zasilania, z kotlowni firmy TABEX z
kottami opalanymi miatem weglowym za pomocg sieci grzewczej niskoparametrowej, na zasilanie z
wiasnej kottlowni zlokalizowanej w budynku Internatu (w pomieszczeniach po bytej kottowni )
wytwarzajgcej cieplo do celdéw co. i przygotowania cieptej wody uzytkowej za pomocg kotta
kondensacyjnego z palnikiem gazowym na gaz ziemny.

4. Opis technologii kondensacyjnej kotlowni gazowej.

4.1. Opis kotta kondensacyjnego.

Do obliczen przyjgto:

- zapotrzebowanie mocy na cele co Internatu - 100 % zapotrzebowania obliczeniowego Q.

- zapotrzebowanie mocy na cele co Szkoly z salg - 100 % zapotrzebowania obliczeniowego Q.
- zapotrzebowanie mocy na cele cwu - Srednie obliczeniowe Qew™.

- sumaryczne zapotrzebowanie obliczeniowej mocy cieplnej:

Qo= * Q= 93.86 +204.0 + 74.2 =372.06 kW

Dobrano kondensacyjny kociol wodny gazowy 3 )
szt. 1, 0 mocy obliczeniowej Q, = 400.0 kW dla parametrow pracy: t,/ t, = 75/50 °C,
Kociol fabrycznie jest wyposaZzony w automatyke pogodowa
umieszezona w skrzynce na kottowej z czujnikiem temperatury zewnefrznej.
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4.1. Opis automatyki dla obwodu internatu i instalacyi cwu,

Do regulacji jakosciowe] i ilosciowej w obwodach grzewczych budynku internatu i wezta cwu.
zastosowano dodatkowy regulator , ktory jest regulatorem
do kompensacji pogodowej temperatury zasilania w bezposredmch i posredmch uktadach
cieplowniczych badZ w ukiadach kotlowych. Regulator jest wyposazony w wyjscie do regulacji uktadu
z zaworem trgjdrogowym oraz wyjscie przekaznikowe do regulacji pompy.

Do regulatora . podtaczone bedg czujniki temperatury stosowane w obiegach
cieptowniczych - zewngtrzny 1 pokojowy.

Istnigjgcy regulator TROVIS firmy SAMSON zostanie przeznaczony do sterowania przeniesionym w
nowe miejsce istniejagcym weztem sieci niskoparametrowej co.

4.2, Opis palinika gazowego.

Producent kotta wyposaza fabrycznie kociof w cylindryczny pa[ruk .. do eksploatacji
przyjaznej srodowisku z zakresem modulacji od 20 do 100% (w przypadku gazu ziemnego
GZ-50/G20 1 GZ-41,5/G27) i 25 do 100% (w przypadku gazu plynnego P/G31).
Maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ50 V = 40,4 m*/h.
Palnik charakteryzuje si¢ wyjatkowo cichg pracg. Posiada mozliwosé wyboru eksploatacji z zasysaniem
powietrza do spalania z zewnatrz lub z kotlowni.

4.3. Systemn odprowadzania spalin | wentylacii.
Dobrano dwuscienny, modutowy, izolowany system odprowadzania spalin ze stali szlachetne;j,
przeznaczony do pracy w nadci$nieniu w trybie mokrym z urzadzeniami
grzewczyml ktorych temperatura spalin nie przekracza 200°C a nadci$nienie na kréécu spalin 200 Pa
(kotly kondensacyjne).
Material. Rdzen spalinowy: L99. Plaszez zewnetrzny: 1.4301 (304).
Powierzchnia. Wysoki potysk.
Grubogé sciany. Rdzen spalinowy 0,5 mm. Plaszcz zewnetrzny 0,5 mm.
Srednjca wewnetrzna. 350 mm.
Izolacja. fupki z welny mineralnej o grubosci 25 mm.
Polgczenie. Pofgczenie klielichowe mufa/zyka z wewnetrzng uszezelka i zewnetrzng opaska zaciskowa.
Opaska zaciskowa. Elementy systemu sa standardowo wyposazone w opaski zaciskowe.

System sklada si¢ z nastgpujgcych elementow:
wspornik komina typ II(500mm) - 2szt,

kolano 87° z podpora - 1szt,

plyta fundamentowa dla wspornikéw posrednich - 1szt,
rura dt 1000 mm - [5szt,

rura dt 500 mm - 3szt,

rura pomiarowa z kréécem 1/2" - 2szt,

zakonczenie wylotu rury dwusciennej - 2szt,

kolano 87° - 2szt,

kolano 87° z rewizja/ nadcisnienie - 1szt,

przejécie EW/DW - lszt,

wspornik scienny regulowany 150-250 mm - 6szt,
uszczelka silikonowa (wewnetrzna do 200 °C) - 26szt,
kolnierz - 1szt.

Do nawijewu zaprojektowano kanal nawiewny o wym. 400x400mm zlokalizowany w $cianie
zewngtrznej budynku kottowni sprowadzony 30cm nad posadzke.

Przewody wentylacyjne projektuje si¢ wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, potaczenia
kanatow wykonaé za pomoca uszczelek. Elementy instalacji nalezy uziemié i odprowadzié tadunki
elektrostatyczne. Przed montazem wszystkie elementy starannie wyczy$cié.

Do wywiewu przyjgto wykorzystanie istniejacego kanatu murowanego o wym. 200x200mm
wyprowadzonego ponad dach budynku.
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Obliczen dokonuje si¢ na podstawie obowigzujacej literatury technicznej ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" - zalecane przez Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wydawca : Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -
Warszawa 2000r.

Kotly gazowe - zamontowane w pomieszczeniu kotfa - nie wymagajg statego pobytu obstugi w
tym pomieszezeniu.

Nawiew powietrza.

Zgodnie z w/w ,, Warunkami" strumiefi powietrza nawiewnego do pomieszczenia powinien
wynosic;

- do spalania gazu nl=1,60m’/h na | kKW,

- do wentylacji pomieszczenia (nawiew) n2= 0,50 m*/h na 1 kW.

Stad niezbedna ilo$¢ nawiewanego powietrza (Ln) do pomieszczenia powinna wynosic:

Lol=Q y, x nl (m3/h);

Q o - moc kotta - 400 kW

nl - strumieh powietrza - 1,60 m3/h /1kW
Lnl= 1,6 x 400 = 640 m/h

Ln2= Q iy x n2 (m3/h),
n2 - strumien powietrza - 0,50 m3/h /1kW
Ln2= 0,50 x 400 =200 m’/h

Lo=Lnl+Ln2 = 640 + 200 = 840 m’/h
Minimalna czynna powierzchnia otworu nawiewanego wynosi:
Gw=Ln/3600xw

gdzie :

w- predkosé powietrza wlotowego - zalecana przez literature w zakresie 1,0-1,8m/s.

Do obliczen przyjgto w=1,5 m/s

Fn= 840/(3600x1,5 )= 0,156 m*

Do doprowadzenia powietrza do spalania gazu zaprojektowano nawiewny o wym. 400x400 mm.
o powierzchni 0,16 m” - zlokalizowany w $cianie zewnetrznej budynku sprowadzony 30cm nad
posadzke.

Wywiew.

Zgodnie z w/w ,, Warunkami - strumiefi powietrza wentylacyjnego wywiewanego powinien
wynosi¢ co najmniej 0,5 m3/h na 1kW zainstalowanej mocy kotla .

Moc kottdw : 400 kw

[loé¢ powietrza wywiewanego wynosi:

Lw= Q kot X 0,5

Lw =400 x 0,5 =200 m3/h

minimalna czynna powierzchnia otworu wywiewanego wynosi:

GW = Lw/3600xw

gdzie : w - predko$¢ powietrza - przyjeto w= 1,5 m/s

Fw=200/(3600x1,5)= 0,037 m*

Do wywiewu 2przy_jt;to wykorzystanie istniejacego kanalu murowanego o wymiarach. 200x200mm o
pow. 0,040 m° wyprowadzany ponad dach budynku.

4.4.0pis zabezpieczenia instalacji technologicznej kottowni przed nadmiernym wzrostem ci$nienia.

Do zabezpieczenia instalacji wodnej poszczegélnych obiegdw przyjeto zabezpieczenie zgodnie z
normg PN 99/B - 02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami przeponowymi.

Podstawowe elementy zabezpieczenia stanowig:
~ naczynie wzbiorcze przeponowe przejmujace przyrost objetosé czynnika grzejnego spowodowany
zmiang jego gestosci wraz ze wzrostem Sredniej temperatury,
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— zawdr bezpieczenstwa zabezpieczajacy instalacje przed wzrostem cisnienia ponad warto$é
dopuszczalng,
~  bezpiecznikowy ogranicznik temperatury (STB) zabezpieczajacy kociot przed praca powyzej temp.
90°C,
~ ogranicznik poziomu wody (OPW) zabezpieczajgcy kociot przed pracg przy braku wody w ztadzie.

Na podstawie podstawic DTR naczyn wzbiorczych dobrano naczynie wzbiorcze

- pojemno$é nominalna: 500 litréw,

- pojemnosé uzytkowa max: 450 litrow,
- dop. temp. inst. zasil.: 120 °C,

- dop. temp. pracy membrany: 70 °C,

- dop. ciénienie pracy: 6 bar,

- ci$nienie wstepne fabryczne: 1,5 bar,
- ci$nienie wstepne ustawione: 1,4 bar,
- srednica: 740 mm,

- wysokosé: 1 321 mm,

-waga: 52,0 kg,

- przytacze ukladu: R 1"

4.5, Uzupetianie ubytkéw i uzdatnianie wody.

Do uzdatniania uzupeinianej wody w zladzie instalacji zaprojektowano kompaktows stacje
uzdatniania wody . . Stacje podigezyé i uruchomié zgodnie z instrukeja
producenta.

Dane urzadzenia:

Sterowanie cyfrowe(objgtosciowe),

Wysokosé - 1060 mm,

Szerokosé - 324 mm,

Glebokosé - 432 mm,

Maksymalne natezenie przeptywu - 1,8m3/h,

Objetosé zloza - 18 litrow,

Srednia pojemnosé jonowymienna - 125 m3, .

Wydajno$é wody migdzy regeneracjami (przy twardoscei 18 °dH) - 3900 litréw,

Srednie zuzycie soli na regeneracjg - 3,0 kg,

Srednie zuzycie wody na regeneracje - 100 - 120 litry,

Zakres ci$niefi roboczych min./max - 1,4 - 8,0 bar,

4.5. Zawdr bezpieczenstwa obiegu kotlowego.

Zawor bezpieczenstwa nalezy zainstalowaé na kotle zgodnie z DTR kotia.

Dla wydajnosci kotla Q = 400.0 kW przyjgto zawdr bezpieczenstwa membranowy ' . nor 1915 o
ci$nieniu nominalnym Pn = 0.3 MPa, $red. krdéca przylgezeniowego d = 1/1/4 mm.

4.6. Opis pompy obiegowej co internatu.
- straty ci$nienia w instalacji co budynku szkoly Apy; = 21.3 kPa,

straty ci$nienia w na zaworze trojdrogowym obiegu Ap, = 1,15 kPa,
~ przeplyw masowy instalacji co budynku istniejgcego: Gy =4 728 kg/h,

Dobrano pompe o obliczeniowych parametrach pracy:
- wydajnosé G =4 728 kg/h,
- ciénienie podnoszenia p = 22,5 kPa,
- obroty n=2373 l/min (plynnie),

z elektroniczng nastawa punktu pracy
- napiecie U =230 V/50 Hz,
- pobdérmocy P=154 W,
- zuzycie energii 159 kWh/rok
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Do regulacji podmieszania obiegu co dobrano - zawér tréjdrogowy w instalgeifazeudsnk Kelejowa 32
internatu. Zatozenia:
- maksymalna ilo$¢ wody mieszajgce] w obiegu co budynku internatu Gy, = 4,728 t/h,
- spadek ci$nienia na zaworze trojdrogowym Ap = 1,15 kPa,

Dobrane zawdr mieszajacy tréjdrogowy typu . .. 40 mm, K, = 44.0 m’/h, strata ci$nienia na
zaworze Ap = 1,15 kPa, z sitownikiem . (sterowany automatyka -
ukt. sterowany temp. zewnetrzng z pomiarem i sterowaniem temp. wody zasilajgcej inst. co ).

4.7. Opis pompy obiegowej co szkoly z sals.
- straty ci$nienia w instalacji wm Apg, = 1.0 kPa,
- straty ci$nienia w instalacji technologicznej kotta Ap, = 1.0 kPa,
- przeplyw masowy instalacji co: G, = 8770 kg/h,
Dobrano pomp¢ o parametrach punktu pracy:
- G=8770kg/,
~ p=1.0kPa,
~ napiecie U =230 V/50 Hz,
- mocPp=116 W,
- dred. przylgcza d = 40 mm (gwintowane),

4.8. Opis pompy {adujacej cwu. i pompy cyrkulacyjnej cwu.

Pompy stanowia wyposazenie istniejacego wezha c.w.u. ktdry zostanie przeniesiony do pomieszczenia
kottowni z uwagi remont i przebudowe pomieszczenia kottowni w celu dostosowania pomieszezen
kottowni i pomieszczen przylegltych do kotfowni do aktualnych przepiséw ppoz., wg opisu
technicznego instalacji co. i cwu, budynku internatu.

4.9. Opis przygotowania cwu.

Ciepto do celéw przygotowana jest cieplej wody uzytkowej dla potrzeb sanitariatéw i kuchni budynku
internatu jest wytwarzane w istniejacym wezle c.w.u., ktéry wezet oparty jest na dwdch wymiennikach
JAD 6.50.

Z uwagi na przywrocenie funkcji czynnej kotlowni i wydzielenie niezbednej strefy ppoz.
zaprojektowano przeniesienie istniejgcego wezla c.w.u. z pomieszczenia ciagu korytarza do
pomieszczenia kottowni. Przeniesienie wykona¢ modulowo z minimalng niezbgdng rozbiérka.

Projekt przewiduje wymiang niektdrych urzadzen i wyposazenia wgzta zgodnie z czgscig rysunkowsa
i przedmiarem robdt - z uzwglednieniem naturalnego zuzycia urzadzen wezta c.w.u..

Istnicjace zasobniki cieptej wody uzytkowej nalezy wymieni¢ na nowe pionowe zasobniki o
pojemnosci 1000 | kazdy, ocieplone termicznie migkksa pianka bez freonowg zdejmowang, z biatym lub
szarym ptaszczem foliowym, instalowang przy montazu i podtgczy¢ w miejsce istniejgcych. Zasobniki
majg byé wyposazone w anod¢ magnezowg, Z uwagi na $rednicg rurociggéw podiaczonych do
zasobnikow, przy dostawie zasobnikéw zaméwié zasobniki z kréécami podtaczeniowymi z
odpowiednimi srednicami.

4.10. Opis zabezpieczenia podgrzewacza cwu przed nadmiernym wzrostem cidnienia,

Do zabezpieczenia instalacji wodnej poszezegdlnych obiegdw przyjeto zabezpieczenie zgodnie z
normg PN 99/B - 02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami przeponowymi.

Podstawowe elementy zabezpieczenia stanowia:

- naczynie wzbiorcze przeponowe przejmujace przyrost objetosé czynnika grzejnego spowodowany
zmiang jego gestosci wraz ze wzrostem Sredniej temperatury,

- zawor bezpieczenstwa zabezpieczajgcy instalacje przed wzrostem ci$nienia ponad wartosé
dopuszczalng

4.10.1. Naczynie wzbiorcze przeponowe cwu. Zabezpieczenie instalacji ¢.w.u. przed wzrostem
objetosci wody w instalacji stanowi istniejace naczynie wzbiorcze REFLEX N80 o pojemnosci
catkowitej 80,0 dm’. Cisnienie wstepne 2,0 bara. Przylacze uldadu: R 17

4.10.2. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszezalnego cisnienia roboczego w instalacji,
stanowi zawér bezpieczefistwa Dn 25, nastawa 6 bar. $red. krocea przytaczeniowego
d =20 mm. Zawér bezpieczenstwa nalezy zainstalowacé na przewodzie wz przy zasobnikach cwu.
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4.11, Opis armatury zabezpieczenia przed wyciekiem gazu.
W pom. kottowni zastosowano system bezpieczenstwa instalacji gazowej
skiadajacy sie z nastepujacych elementow:
- kurek gazowy J 65 mm z glowicy samozamykajgcg MAG zlokalizowany przy wejsciu (w skrzynce
gazowej ) instalacji gazowej do budynku,
- centrala ( modut ) alarmowa typu MD- 27,
- detektor metanu i izobutanéw DEX 1,
- modul sygnalizacyjny SL3,
- catos$é podigezona do modultu sygnaliz. MD- 2 z sygnalizatorem akustycznym S3 i zasilaczem.

5. Opis instalacji gazowej.

Budynek posiada istniejaca instalacje gazows zasilajgca przybory w pomieszezeniach mieszkalnych
budynku oraz w czgsci piwnicznej. Istnisjace przylacze gazowe zostato zakonczone kurkiem gazowym i
gazomierzem typu G6, umieszczonym w przy wejsciu do budynku od strony szczytowej.

Z uwagi na zwigkszenie poboru gazu zachodzi koniecznoéé wymiany rurociggu przytacza i istniejacego
gazomierza G6 na typu G40.

Miejsce rograniczenia sieci gazowej PSG. Sp. z ¢.0. Olsztyn 1 instalacji odbiorcy stanowi zasuwa
zlokalizowana za zespoltem gazowym na zewngtrznej Sciante budynku. Gazomierz umiesci¢é w szafce
wbudowane] przy elewacji obiektu.

Istniejacy punkt pomiarowy nalezy przebudowaé zgodnie z czgscig rysunkowg opracowania.

Do zasilania palnika gazowego kotla zaprojektowano instalacje gazows, w skifad ktérej wchodzg:
instalacja gazowa z rur stalowych czarnych J 65 mm wg PN-80/71-74200 laczonych za pomoca
spawania oraz na gwint i konopie z pastg uszczelniajaca (armatura). Przewody prowadzié po $cianach i
mocowac obejmami w odleglosciach co 1.5 m. Przewody prowadzié po écianach i mocowaé obejmami.

Przejscia przez sciany w rurach ostonowych. Podtaczenie do palnika i $ciezka gazowa zgodnie z DTR
producenta. Palnik nalezy zabezpieczy¢ kurkiem gazowym.

Po prébach cisnieniowych instalacj¢ gazows nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie (oczyszczenie i
dwukrotne malowanie farba antykorozyjng). Instalacje nalezy zabezpieczyé przed pradami bigdzacymi
poprzez wykonanie zabezpieczenia wyrdwnawczego z przewodu miedzianego przy wejsciu do
budynku.

Instalacj¢ gazowa nalezy podda¢ w obecnosdci przedstawiciela dostawcy gazu oddzielnym probom
cisnieniowym na ci$nienie 100 kPa (bez urzadzen gazowych) i 5 kPa (wraz z urzadzeniami gazowymi),
zakonczonych protokolem odbioru.

5.1. Opis instalacji wewng¢trznej gazu - przylageza gazowego do.modulu grzewczego centrali
wentylacyjnej sali gimnastyczne;j.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wewnetrznej gazu - przytgcza gazowego do modutu grzewczego
centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej, z dwustopniowym palnikiem gazowym o mocy 52,3 kW,

na odcinku od projektowanej szafki gazowej SG zlokalizowanej na péinocno - wschodniej scianie
budynku sali gimnastycznej, ustawionej na koncu docelowego przylacza gazu, zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci wydanymi przez PSG Sp. z 0.0. Warszawa, do projektowanej szafki gazowej SG1
zlokalizowanej na potudniowo - zachodniej $cianie budynku sali gimnastyeznej w poblizu
projektowansj, zewngtrznej centrali wentylacyjnej z modutem grzewczym, rurg polietylenowa PE 100
0 Srednicy 63 mm typoszeregu SDR11, spetniajaca wymagania normy PN-EN 1555-2:2004 ,, Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych- Polietylen (PE).
Polgczenia rur wykonaé przy pomocy zgrzewania elektrooporowego uzywajac ksztaitek
elektrooporowych. Wyposazenie szafki SG zapewnia PSG Sp. z 0.0. Warszawa.

Na potudniowo - zachodniej Scianie budynku sali gimnastycznej w poblizu projektowanej, zewnetrznej
centrali wentylacyjnej z modutem grzewczym usytuowaé nalezy szafke gazowg 600x600x250mm,
wolnostojgeg , w ktdrej zlokalizowany bedzie kurek gazowy odcinajacy. Podejscie przylacza do szafek
gazowych wykonac zgodnie z rysunkiem nr 8. Podejécie do kurka giéwnego i kurka odcinajacego
wykonaé rurg stalowg DN50. Przewdd stalowy prowadzié w zaizolowanej w rurze stalowej ostonowe;j.
Odcinek rury stalowej zaizolowad tasma - zgodnie z norma DIN 30672, zaglebienie przy
potaczeniu PE-stal przed izolacjg wypetnié¢ masa butylmastik.

Przed przystapieniem do robot ziemnych trasg przylacza gazowego nalezy wytyczyé geodezyjnie.
Projektowane zaglebienie przytacza gazowego zgodnie z czescig rysunkowa.
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Dno wykopu nalezy oczyscic z gruzu, kamieni, korzeni i innych twardych przedmiotow, ktére
stwarzatyby niebezpieczefistwo mechanicznego uszkodzenia gazociagu. Minimalna szerokosé-wykopu
wynosi: Spi» = Dn + 20 em. Po wykonaniu wykopu na jego dnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa
pod rurociag gr. 10cm. Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej wraz z przewodem
identyfikacyjnym, DY 1,5mm’.
Po zmontowaniu catosci, przytacze gazowe nalezy, przed zasypaniem wykopu, podda¢
prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-M-34503:1992 ,, Gazociagi i instalacje gazownicze.
Préby rurociagéw". Probe nalezy przeprowadzié sprezonym powietrzem, cisnienie probne
pps= 0,75 MPa.
Prébe cisnieniowg przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu si¢ temperatury czynnika probnego.
Czas stabilizacji, h wyrazony w godzinach, powinien wynosié: h=10,,, dia préb wykonywanych
z uzyciem sprezarki i h=5p;, dla préb bez uzycia sprezarki.
Czas trwania proby szczelnosci przy uzyciu manometru o blgdzie wskazan 0,6%, powinien wynosié
co najmniej lh dla przylgcza gazowego.
Rurocigg uznaje si¢ za szczelny, jezeli po zakoficzeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych
nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujacego oraz rzeczywisty wzgledny
spadek ci$nienia w przytaczu jest mniejszy od dopuszezalnego wzglgdnego spadku cisnienia
okreslonego norma.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosei przystapi¢ nalezy do zasypywania wykopu.
Obsypka wokot gazociggu jak i 10cm warstwy zasypki nad rurociggiem nalezy wykonaé z piasku,
ubijajac recznic. Kolejne warstwy zasypki moga by¢ wykonane z oczyszczonego gruntu rodzimego i
moga by¢ ubijane mechanicznie. W odleglosci 40 ¢cm od wierzchu rury nalezy wlozy¢ tasme
ostrzegawcza, zOlg o szerokosei nie mniejszej niz 20cm.
Trase rurociggu nalezy oznakowac zgodnie z normg zakiadowa ZN-G-3001:2001 , Gazociagi -
oznakowanie trasy gazociagu - Wymagania ogolne”.
Wzdhuz rurociggu ustanawia si¢ strefe kontrolowang o szerokosci 1m, ktérej $rodek stanowi o$
rurociagu. Strefe ta ustanawia si¢ w celu umozliwienia kontroli operatorowi sieci gazowej.
W strefie tej nie nalezy sadzi¢ drzew, urzadza¢ sktadéw i magazyndw oraz podejmowaé dziatan
mogacych zagrozi¢ trwatosci gazociggu podezas jego eksploatacii.

Probe szezelnoscei instalacji gazowej na odcinku od kurka gazowego odcinajacego do palnika
gazowego modutu grzewczego przeprowadzié pod cisnieniem 0,1 MPa (1bar).

Do napetniania przewodéw mozna réwniez uzy¢ azotu lub dwutlenku wegla.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Przy probie szczelnosci w przypadku cisnienia
probnego wynoszacego 0,1MPa, pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczaé po
uptywie 15-30 minut od chwili napeinienia przewoddw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do
wyrdwnania temperatury powietrza w instalacji z temperatura otoczenia.

6. Opis kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej.

Wewnetrzna pod posadzkowa instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PCV kanalizacyjnych
kielichowych taczonych na uszczelke gumows o srednicach @ 110 mm.

Istniejgey na scianie budynku rurociag zeliwny D 75 nalezy wymienié na rurociag z rur z PVC

2 75 mm. Z uwagi na rz¢dne posadowienia kanalizacji i konieczno$¢ wykonania nowej posadzki, na
nowej rz¢dnej, montaz rurociggéw nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej. Zasypke rurociggdw
wykonaé réwniez materiatem sypkim - piaskiem.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej zgodnie z czgscia rysunkowa projektu.

Projektowane wpusty podlogowe to wpusty wykonane ze stali nierdzewnej ze $rednicg podigczenia

@ 50 mm. Istniejgce studzienki schtadzajgce nalezy po oczyszezeniu poddac remontow] w zakresie
zamontowania pokryw z wiazami typu lekkiego oraz zamontowaniu w studni oznaczonej S1 pod
podtogowej mini pompowni wody zanieczyszczonej -

. to gotowe do podigczenia, automatyczne urzadzenie do przetlaczania wody
zanieczyszczonej do montazu pod podiogowego. Wbudowana pompa do wody zanieczyszczonej wraz
z zamontowanym wylacznikiem ptywakowym do przetaczania w zaleznosci od poziomu wody. Z
odptywem podiogowym, syfonem, w peini zamontowanym orurowaniem wewnetrznym i zaworem
zwrotnym. Temperatura medium: max. 35°C (krétkotrwale 90°C).
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Zbiornik z tworzywa sztucznego z zamontowana pompa do wody brudnej, przewodem cisnieniowym
oraz zintegrowanym zabezpieczeniem przed przeplywem zwrotnym.

Termiczna kontrola silnika.

Sterowanie poziomem za pomocg wytacznika ptywakowego.

Opis/budowa.

Zalgczajace sig automatycznie urzadzenie do przetlaczania ze zintegrowana pompg zatapialng i
zaworem zwrotnym. Urzadzenie gotowe do instalacji pod podtogs. Uniwersalne dzieki mozliwosci
podigczenia doplywu DN 100 z dwéch stron oraz potaczeniu (DN 100) z drugim zbiornikiem.
Zakres dostawy.

Gotowa do podtaczenia pompa z zamontowanym wytacznikiem plywakowym w odpornym na
uderzenia zbiorniku z tworzywa sztucznego, do instalacji pod podiogowej. Urzadzenie gotowe do
uzytku z zainstalowanym przewodem cisnieniowym i zaworem zwrotnym. Przewdd pompy (dtugosé
5 m lub 10 m) z zamontowang wtyczkg z uziemieniem.

7. Roboty instalacyjne.

7.1. Prowadzenie przewodow.,

Roboty instalacyjne nalezy rozpoczaé od demontazu istniejacych przewodoéw, elementéw wyposazenia

i armatury. Wiekszo$¢ istniejgeych przewodow rurociggéw prowadzona jest na lub przy $cianach

pomieszczenl.

Przewody taczace kociot z instalacja w pomieszczeniu kottowni budynku prowadzone bedg przy i na

$cianach oraz przy suficie, do rozdzielaczy. Spadek przewoddéw 1= 0.5 % w kierunku rozdzielaczy.
Zasilanie instalacji co. projektowanego budynku z rozdzielaczy co. w pomxeszczemu

modernizowanej kotlowni wg odrgbnego opracowania.

Przejécie rurociagdw instalacyjnych przez strop budynku i $ciany kottowni wykonac

zabezpieczeniem ogniochronnym minimum réwnym odpornoséci ogniowej $cian.

7.2. Przewody i armatura.

Armatura odcinajaca - zawory kulowe i kotnierzowe o wytrzymatosci 0,6MPa i 110 °C,

Odpowietrzniki automatyczne w miejscach uskokdw i w najwyzszych punktach instalacji,

Zawory odwadniajace w najnizszych punktach instalacji.

Rurociagi kottowe i instalacji ¢.o, z rur stalowych ze szwem wg PN-74/H-74200 taczone

przez spawanie.

Rurociagi wody zimnej i instalacji cwu. z rur stalowych ocynkowanych typ $redni wg PN-84/H-74200

faczone za pomoca gwintowanych ksztattek z zeliwa ciggliwego ocynkowanego.

Srednice rur i armatura zgodnie z dokumentacja projektowa.

Ptukaniu nalezy podda¢ czgéci instalacji wykonane z rur stalowych. Instalacje cieplne nalezy poddaé
prébie cisnieniowej na zimno oraz na goraco a takze napehni¢ woda uzdatniong.

7.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna przewoddw.

Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu proby clémemowej instalacja podlega zabezpieczeniu

antykorozyjnemu, poprzez staranne oczyszezenie do 2¢ czystoscei wg PN-ISO 8501-1/Apl, a nastepnie

malowaniu dwukrotnemu farbg podkiadowa, syntetyczna, ftalowo-miniows 60 % przeciwrdzewna i

dwukrotnemu malowaniu farba nawierzchniows (emalig syntetyczng ogdlnego stosowania ). Warstwy

farby nalezy nakiada¢ w odstgpie 48 godzin. Doz6r wykonania i technologia malowania wg KOR - 3A.
Qdcinki rurociqgéw z rur stalowych czarnych prowadzone w kottowni internatu zaizolowaé otuling

«w plaszczu z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej), (materiat min. 0,035

Wf(m K) grubosci (wg Polskiej Normy PN-B-02421:2000 i wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- gr. 20mm dla rur o Srednicy wewngtrznej do 22mm,

- gr. 30mm dla rur o $rednicy wewnetrznej @ 22 - 35mm

- oraz grubosci réwnej Srednicy wewnetrznej przewodéw dla rur o Srednicy wewnetrznej 35 — 100 mm,

material izolacji 0 Gy, = 0.035 W * (m * K)”
Depuszcza sie zastosowanie ptaszezy izolacji z PVC pod warunkiem zapewnienia ich trwalego
i szczelnego polaczenia.
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Wszystkie uzywane materiaty (ksztaltki, rury, elementy zlgczne, uszezelki, szczeliwa, kleje,
uchwyty, podpory, zawiesia, itp.) oraz urzadzenia instalowane muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz w aktualnie obowigzujgcych
przepisach. Ponadto powinny posiada¢ odpowiednie atesty (np. PZH) oraz deklaracje zgodnosci
whasciwosci uzytkowych z wymaganiami dyrektyw europejskich.
Stosowane urzgdzenia i materiaty w uktadach cieptej wody uzytkowej powinny posiada¢ atesty
PZH.
Badania materialéw w czasie wykonywania robdt:
Wszystkie materialy i urzadzenia dostarczone na budowg winny posiada¢ dokumenty
swiadczace o dopuszezeniu tych wyrobdw do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly, o
wiadciwodciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa
w art. 5 ust. ! pkt. |, mozna stosowaé przy wykonywaniu robdt budowlanych wylgcznie,
jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Prawo budowlane art. 10 (Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118).

Dodatkowe wymagania, ktére powinny spetia¢ zaréwno materiaty jak i urzadzenia to:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen mechanicznych i biologicznych (pgknigé, zarysowar,
wgniecenl, $ladoéw korozji biologicznej i chemicznej itp.) na powierzchni zewngtrzne;j,
- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach branzowych lub
zaktadowych,
- wszystkie urzadzenia (kolektory, pompy, naczynia wzbiorcze, itd.) powinny posiadaé fabryczne
oznakowanie m.in. tabliczke znamionowa, wymagane znaki dopuszczenia, itd.,
- wszystkie materialy elektryczne powinny posiadaé stosowne certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosdci i $wiadectwa dopuszezenia,
- montaz urzgdzen i instalacji elektrycznych powinien byé wykonywany przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia oraz po zapoznaniu si¢ z instrukcjami montazu, instrukcjami obstugi oraz
wytycznymi producenta tych urzgdzen.

8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kotlowni :

Kottownia musi by¢ wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy i agregat gasniczy :

- jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2kg ( lub 2 dm3).

Zaleca sie podrgczny sprzgt gasniczy ( gasnica) o masie Srodka gasniczego 6 kg oraz koc gasniczy.
Zaleca sie stosowad gasnice proszkowe z proszkiem do gaszenia pozarow grupy B i C.

Gasnice powinny posiada¢ atest lub ceryfikat zgodno$ci wydany przez Centrum Naukowo - Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k/Otwocka.,

Sprzet nalezy rozmieszczaé w miejscach :

- widocznych i tatwo dostgpnych, nie powodujacych jego narazenia na uszkodzenia mechaniczne,
nie narazonych na dzialanie zrédel ciepta ( piec , grzejniki itp. )

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosei co najmniej 1,0 m, odlegtosei dojscia
do sprzgtu nie moze przekroczy¢ 30 m.

Inne wymagania w zakresie ochronny przeciwpozarowe; :
Kottownig nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi, wyjscia, i kierunki ewakuacji,

- miejsca usytuowania urzadzen przeciw pozarowych,

- miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzadzeniami ppoz.,

- migjsca usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu, gtéwnego kurka gazowego oraz
materiatow niebezpiecznych pozarowych.

Dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpieczenia przeciwpozarowego kotlowni;

- ofwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Projektem i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

- protokdt badad i sprawdzenia szczelnosci wewngtrznej instalacji gazowej, oryginat dziennika
budowy.

- $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, aprobaty techniczne,
atesty, ceryfikaty, swiadectwa itp.
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- zostaly spetnione wymagania i przeciwpozarowe,
- urzgdzenia i $rodki gasnicze zapewniajg skuteczng ochrong przeciwpozarowa.

9. UWAGI KONCOWE.

Wykonawstwo robdt nalezy powierzy¢ Firmie majacej autoryzacje i doswiadczenie w montazu w/w
technologiach. Roboty wykona¢ zgodnie z.:
Przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, cz. Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe ", "Warunkami wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych" oraz
"Instrukcjami montazu ..." producentdéw urzadzen i armatury.
- Wymaganiami podanymi wedtug "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru kotlowni na
paliwa gazowe i olejowe" wydane przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji w 2000r WYDANIE I oraz na podstawie aktualnie opracowanych norm
PN-B-02431 ,,Kotlownie wbudowane z kotlami na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1-
Wymagania" [98] oraz opracowywanych - dalsze arkusze normy PN-B-02431.

Z uwagi na to, ze modernizacja obejmuje obiekty szkolne i zamieszkale i bgdgce w eksploatacji, prace
modernizacyjne nalezy prowadzi¢ w okresie po zakoficzeniu sezonu grzewczego.

Kazde wejécie na obiekt w celu rozpoczgceia robot winno byé wezesniej uzgodnione z wiascicielem i
eksploatatorem obiektu.

Kotlownig nalezy wyposazyé w instrukejg technologiczno - ruchows, niezbgdne schematy
instalacyjne w formie tablicy oraz w instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz z

wykazem telefondéw awaryjnych.

Na rurach spalinowych oraz przewodach dymowych nie moze by¢ Zadnych zamknig¢.

Kociot gazowy uzyty w instalacji co systemu zamknigtego z naczyniem wzbiorczym

przeponowym wg PN-91/B-02414 winien posiada¢ znak ,,DT" nadawany przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Na wykonang wewnetrzng instalacje gazows wykonawca powinien wyda¢ dla uzytkownika i
dostawcy gazu deklaracjg zgodnosci wg PN-EN 45014,
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